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LISTADESEMNATURI

Proiect nr. 210/ 2023

Denumirea proiectului: AMPLASARE SIMBOL LA INTRAREA IN LOCALITATE
Amplasament: mun. Tg. Secuiesc, str. Garii nr. F.N., jud.Covasna

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU SECUIESC )
mun. Tg. Secuiesc, pta. Gabor Aron nr.24
jud. Covasna

Faza: Exec.

Proiectant: SC PILLER STUDIO SRL
cu sediul in mun. Targu Secuiesc, str. Independentei, nr.13,
cod 525400, jud. Covasna
C.I.F. 35426930

sef proiect/ proiectant-, desenat arhitecturad:

- arh. Gal Zoltan

proiectant-, desenat rezistenta:

-ing. Gdl Zoltan
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MEMORIU GENERAL

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului: AMPLASARE SIMBOL LA INTRAREA IN LOCALITATE
Amplasament: mun. Tg. Secuiesc, str.Garii, nr.F.N., jud.Covasna
Beneficiari: MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

mun. Tg. Secuiesc, str.Gdbor Aron nr.24
jud.Covasna

Proiect nr.: 132/2020
Faza: Exec.
Proiectant: SC PILLER STUDIO SRL

cu sediul in mun. Targu Secuiesc, str. Independentei, nr. 13,
cod 525400, jud. Covasna
C.I.F. 35426930

CAPITOLUL 2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

Un simbol la intrarea in localitate este un mijloc modern de informare a locuitorilor si
vizitatorilor, situat la infrarea intr-o anumita regiune, localitate sau zona ce prezintd un
anumit specific.

Eleganta, indltimea si posibilitatea realizarii unui simbol la intrare in localitate aduce un
plus de valoare si recunoastere localitatii ce il gdzduieste, facilitdnd astfel o
interactiune dintre autoritatile locale, locuitorii si vizitatorii localitatii.

Primaria municipiului Tg. Secuiesc a organizat un concurs pentru realizarea simbol la
intrarile In localitate. Acest concurs a fost castigat de conceptia lui Banffy Barbara.
Prin prezenta documentasie tehnica sunt date solutiile tehnice pentru confectionarea si
amplasarea pe teren a unui simbol la intrarea in localitate dinspre orasul Covasna.

Amplasamentul

Amplasamentul proiectului este situat in jud. Covasna, mun. Tg. Secuiesc, str.Garii, la
infrarea in localitatea, pe partea stdngd a strazii, in afara zonei de sigurantd a strazii.
Terenul pentru care s-a emis CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 84 din 06.06.2023 are o
suprafatd de 4.793 mp, este identificat prin CF nr. 33524 al municipiului Tg. Secuiesc, nr.
cad 33524 si documentatia topografica si este intabulat drept de proprietate domeniu
public al Municipiului Tg.Secuiesc.

Conform PUG al localitatii aprobat imobilul se afldin intravilanul municipiului Tg. Secuiesc,
in zona industriald sudica a localitatii.
Vecinatatile sunt:  la Nord - —zona verde si parcare
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la Est — str.Garii
la Sud —zond verde
la Vest — teren construit proprietate privata

Lotul are acces pietonal si auto din strada Garii.
Folosinta actuald: zond verde, neimprejmuita.

Amplasamentul se afld in zona cu valoare caracteristicd a incarcarii din zapada pe sol
conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii z&pezii asupra constructiilor’, indicativ CR
1-1-3-2012: S.ok= 2,00kN/mp. Caracteristicile actiunii vantului conform Cod de
proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012:
gref= 0,70 kPa.

Topografia

Parcela are o forma dreprunghiulard, alungitd in directia sud-nord, fiind limitatd la est de
stradd, se invecineazd la nord,sud si vest cu terenuri construite si neconstruite, de forme
si dimensiuni diferite.

Relieful este plat, cu aspect stabil, farad accidente naturale sau artificiale.

Geologia si seismicitatea

Pentru investigarea terenului de fundare a fost intocmit studiul geotehnic nr.56/08/2023
de catre GEOTECHNIKA ZKB SRL din localitatea Suseni, judetul Harghita.

Terenul la nivelul fundatiilor are urmatoarea stratificatie:

-0,00-0,30 m - fata de CTN - pietris cu sol vegetal.

-0,30-1,30 m - fatd de CIN - praf argilos,cafeniu galbui, plastic vartos, cu valoarea de
bazd a presiunii conventionale de 200 Kpa.

-1,30-7,00 m - fatd de CTN - nisip prafos, galbui, mediu indesat, cu valoarea de bazd a
presiunii conventionale de 250 Kpa.

Nivelul apelor freatice nu a fost interceptatd pand la addncimea cercetata.

Conform prevederilor din codul de proiectare seismicd P100-1/2013 — ampasamentul
este situatin zona de hazard seismic cu acceleratia terenului pentru proiectare ag= 0,25
g, perioada de control (colt) Tc=1,0s.

Forma si elemente componente:

Forma simbolului la intrarea in localitate, conceput de Banffy Barbara, a fost inspirat de
elementele componete ale stemei vechi a municipiului, cele trei bastioane si cele trei
spicuri de grdu.

Astfel au fost concepute frei corpuri, de diferite dimensiuni, alipite si amplasate pe un
piedestal.

Cele trei corpuri sunt din bare dispuse sub forma de arcade, bare care se incrucisaza la
partea superioard, in partea centrald se intfrepdtrund in corpurile invecinate, iar la partea
inferioard se reazdma pe un piedestal sub forma de trunchi de piramidd dreaptd cu
baza dreptunghiulard.

Sub arcada centrald este montatd stema municipiului, iar sub arcadele laterale panouri
trapezoidale.
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Solutia constructiva:

Infrastructura simbolului va fi un bloc de fundare din beton simplu 1,50m x 3,10m x 0,90m.
In jurul blocului de fundatie se va executa umpluturd compactatd, cu taluz si acoperit
Cu gazon.

Peste blocul de fundare se va executa din beton armat piedestalul sub formda de trunchi
de piramidd dreaptd cu baza dreptunghiulard, cu o indliime de 0,80 m si baza
superioard de 1,00 m x 2,60 m.

In blocul de piedestalului se vor ingloba piesele metalice de fixare a barelor.

Dupa intarirea betonului piedestalul se va placa cu placi din piatrd naturald.

Barele componente vor fi din rigle de lemn de esenta tare 7,5 cm x 10 cm, solidarizate si
fixate cu tije metalice.

Indlfimea maxima a totemului va fi de 4,04 m de la nivelul terenului amenajat.

Stema localitatii, panourile si elementele de agatare vor fi din piese metalice.

Finisaje:

Blocul piedestalului se va placa cu placi din andezit Arsitd cu grosime de 5 cm, cu
suprafata buciardatd. Fixarea placilor pe suportul din beton se va reliza cu ancore
metalice inoxidabile.

Barele componente ale simbolului se vor confectiona din rigle de stejar 7,5cm x 10 cm.
Riglele vor fi impregnate si badituite la culoarea stejar deschis. Imbinarea riglelor se va
face cap la cap, incleiat, cu dibluri. Solidarezarea si fixarea riglelor se va realiza cu ftije
metalije cu dn 20 mm.

Stema localitatii va fi sub forma de cutie din tabld. Panoul de sustinere a stemei si
panourile laterale vor fi din tabld de 5 mm.Elementele metalice vor fi vopsite electrostatic
la culoarea negru. Denumirea localitdtii se va monta pe placajul de piatrd al
piedestalului din litere volumetrice de bronz.

Devierile si protejarile de utilitati afectate
Prin_grija beneficiarului se vor obtine avize de amplasament de la detindtorii de retele
edilitare din zonad.

Caile de acces permanente, caile de comunicatii si imprejmuiri
Amplasamentul are acces pietonal si auto pe partea nordica din str.Garii.
In jurul simbolului se va amenaja terenul prin umpluturd cu gazon,

Trasarea lucrarilor
Trasarea lucrdrilor se va realiza conform planselor desenate (Plan de situatie, Plan de
sapaturi, Plan fundatii), de catre un topometrist autorizat.
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CAPITOLUL 3. ORGANIZARE DE SANTIER S| MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

Organizarea de santier se va realiza in limita lotului, fard a afecta terenurile invecinate.
Organizare se limiteaza la depozitarea temporard a materialelor puse in opera.
Deseurile rezultate in timpul executdrii lucrarilor de constructie vor fi depozitate temporar
pe terenul proprietarului si evacuate de firme specializate in locurile de colectare
autorizate ale localitatii.

Terenul afectat va firefacut dupa terminarea lucrdrilor si amenajat conform proiectului.

Executia trebuie realizatd de personal cu experientd in astfel de lucrari. Se va pune
accent pe asigurarea calitatii lucrarilor si pe respectarea normelor de protectia siigiena
muncii.
Executantul lucrdrilor va respecta intfocmai prevederile art. 208 din “Norme generale de
protectia muncii” privind obligatile executantului lucrarilor de constructii - instalatii si de
montaij.
Totodata vor fi respectate prevederile ,,Normele de prevenire si stingerea incendiilor”,
cap. VL., privind executarea lucrarilor de constructii, instalatii; montaj si de organizare de
sanfier.
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative
privind protectia muncii in constructii:
e Legea 319/2006 privind SGndatatea si securitatea in munca;
o Normele generale de protectia muncii;
e Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in
constructii - ed. 1995;
e Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitate a muncii la inaltime;
e Ord. MMPS 255/1995- normativ cadru privind acordarea echipamentului de
protectie individualg;
o Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul
Ml nr. 775/22.07.1998 publicat in MO nr. 384 din 9 octombrie 1998;
e Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300;
e alte acte normative in vigoare in domeniu, la data executdrii propriu-zise a
lucrdarilor.
Lucrarile propuse vor firealizate astfel incat sa corespundd scopului propus, respectand
totodatd prevederile regulamentului local de urbanism aprobat.

Categoria de importantd a constructiei conform Regulamentului aprobat cu HG
766/1997 este D (redusq@)

Targu Secuiesc, Sef proiect/ Intocmit:
August 2023 arh. Gdl Zoltdn
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MEMORIU DE ARHITECTURA

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului: AMPLASARE SIMBOL LA INTRAREA IN LOCALITATE
Amplasament: mun. Tg. Secuiesc, str. Garii nr.F.N., jud.Covasna
Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

mun. Tg.Secuiesc, pta.Gdabor Aron nr.24
jud. Covasna

Proiect nr.: 210/2023
Faza: Exec.
Proiectant: SC PILLER STUDIO SRL

cu sediul in mun. Targu Secuiesc, str. Independentei, nr. 13,
cod 525400, jud. Covasna
C.I.F. 35426930

CAPITOLUL 2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

Primaria municipiului Tg. Secuiesc a organizat un concurs pentru realizarea unui simbol la
intrarile in localitate. Acest concurs a fost castigat de conceptia lui Banffy Barbara.

Prin prezenta documentatie tehnica sunt date solutiile tfehnice pentru confectionarea si
amplasarea pe teren a simbolului la infrarea in localitate dinspre orasul Covasna, in
strada Garii, in afara zonei de protectie a strazii.

Amplasamentul

Amplasamentul proiectului este situat in jud. Covasna, mun. Tg. Secuiesc, str.Garii, la
infrarea in localitatea, pe partea stingd a strazii, in afara zonei de siguranta a strazii.
Terenul pentru care s-a emis CERTIFICATUL DE URBANISM nr.84 din 06.06.2023 are o
suprafatd de 4.793 mp, este identificat prin CF nr. 33524 al municipiului Tg.Secuiesc, nr.
cad 33524 si documentatia topografica.

Conform PUG al localitatii  aprobat imobilul se aflad in intravilanul municipiului Tg.
Secuiesc, in zona industriala sudicd a localitatii.

Vecinatatile sunt:  la Nord - —zond verde si parcare
la Est — str.Garii
la Sud —zond verde
la Vest — teren construit proprietate privatd

Lotul are acces pietonal si auto din strada Garii.
Folosinta actuald: zond verde, neimprejmuita.

Topografia
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Parcela are o forma dreprunghiulard, alungitd in directia sud-nord, fiind limitata la est de
stradd, se invecineazd la nord, sud si vest cu terenuri construite si neconstruite, de forme
si dimensiuni diferite.

Relieful este plat, cu aspect stabil, farad accidente naturale sau artificiale.
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Forma si elemente componente:

Forma simbolului de intrare localitate conceput de Banffy Barbara a fost inspirat de
elementele componete ale stemei vechi a municipiului, cele trei bastioane si cele trei
spicuri de grdu.

Astfel au fost concepute trei corpuri, de diferite dimensiuni, alipite si amplasate pe un
piedestal .

Cele trei corpuri sunt din bare dispuse sub forma de arcade, bare care se incrucisazd la
partea superioard, in partea centrald se intrepatrundin corpurile invecinate, iar la partea
inferioard se reazima pe un piedestal sub forma de frunchi de piramidd dreaptd cu
baza dreptunghiularad.

Sub arcada centrald este montatd stema municipiului, iar sub arcadele laterale panouri
trapezoidale.

Pe piedestal este inscripfionat numele municipiului.

Solutia constructiva:

Infrastructura simbolului va fi un bloc de fundare din beton simplu 1,50mx 3,10m x 0,20m.
In jurul blocului de fundatie se va executa umpluturd compactatd, cu taluz si acoperit
Ccu gazon.

Peste blocul de fundare se va executa din beton armat piedestalul sub formd de frunchi
de piramidd dreaptd cu baza dreptunghiulard, cu o indliime de 0,80 m si baza
superioard de 1,00 mx 2,60 m.

In blocul de piedestalului se vor ingloba piesele metalice de fixare a barelor.

Dupad intarirea betonului piedestalul se va placa cu placi din piatrd naturald.

Barele componente vor fi din rigle de lemn de esenta tare 7,5 cm x 10 cm, solidarizate si
fixate cu tije metalice.

InGlfimea maxima a totemului va fi de 4,04 m de la nivelul terenului amenajat.

Stema localitatii, panourile si elementele de agdatare vor fi din piese metalice.

Finisaje:

Blocul piedestalului se va placa cu placi din andezit Arsitd cu grosime de 5 cm, cu
suprafata buciardatd. Fixarea placilor pe suportul din beton se va reliza cu ancore
metalice inoxidabile.

Barele componente ale totemului se vor confectiona din rigle de stejar 7,5cm x 10 cm.
Riglele vor fi impregnate si bdituite la culoarea stejar deschis.

Imbinarea riglelor se va face cap la cap, incleiat, cu dibluri.

Solidarezarea si fixarea riglelor se va realiza cu tije metalije cu dn 20 mm.

Stema localitatii va fi sub forma de cutie din tabla.

Panoul de sustinere a stemei si panourile laterale vor fi din tabld de 5 mm.

Elementele metalice vor fi vopsite electrostatic la culoarea negru.

Denumirea localitatii se va monta pe placajul de piatrd al piedestalului din litere
volumetrice de bronz.

Caile de acces permanente, caile de comunicatii si imprejmuiri

Amplasamentul are acces pietonal si auto pe partea nordicd din str. Garii.

In jurul simbolului se va amenaja terenul prin umpluturd cu gazon.

PAG. 9/14



e

piller

n ==

www.pillerstudio.ro

Trasarea lucrarilor
Trasarea lucrarilor se va realiza conform planselor desenate (Plan de situatie, Plan de

sapaturi, Plan fundatii), de catre un topometrist autorizat.

Targu Secuiesc, Sef proiect/ Intocmit:
August 2023 arh. Gdl Zoltan
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MEMORIU DE REZISTENTA

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE:

Denumirea proiectului: AMPLASARE SIMBOL LA INTRAREA IN LOCALITATE

Amplasament: mun. Tg. Secuiesc, str.Garii nr.F.N.,
jud.Covasna

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU SECUIESC )
mun. Tg.Secuiesc, pta. Gabor Aron nr.24
jud.Covasna

Numar proiect/ faza 210/2023 / faza Exec.

Elaborator proiect:

Proiectant de specialitate: SC PILLER STUDIO SRL
cu sediul in mun. Targu Secuiesc, str. Independentei, nr. 13,
cod 525400, jud. Covasna
C.I.F. 35426930

CAPITOLUL 2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

Prin prezenta documentie tehnicd sunt date solufile tehnice pentru
confectionarea si amplasarea pe teren a unui simbol la intrarea in localitate.

Amplasamentul

Amplasamentul proiectului este situat in jud. Covasna, mun. Tg. Secuiesc, str.Gari,
la infrarea in localitatea, pe partea stGngd a strazii, in afara zonei de sigurantd a strazii.

Amplasamentul se afld in zona cu valoare caracteristicd a incarcarii din zapada
pe sol conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zGpezii asupra constructiilor”,
indicativ CR 1-1-3-2012: S.ok= 2,00kN/mp. Caracteristicile actiunii vantului conform Cod
de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012:
gref= 0,70 kPa.

Topografia

Parcela are o forma dreprunghiulard, alungita in directia sud-nord, fiind limitata la
est de stradq, se invecineazd la nord,sud si vest cu terenuri construite si neconstruite, de
forme si dimensiuni diferite.

Relieful este plat, cu aspect stabil, fard accidente naturale sau artificiale.

Geologia si seismicitatea

Pentru investigarea terenului de fundare a fost intocmit studiul geotehnic
nr.56/08/2023 de catre GEOTECHNIKA ZKB SRL din localitatea Suseni, judetful Harghita.
Terenul are urmatoarea stratificatie:

- 0,00-0,30 m - fata de CTN - pietris cu sol vegetal.
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- 0,30-1,30 m - fata de CTN - praf argilos, cafeniu galbui, plastic vartos, cu
valoarea de bazd a presiunii conventionale de 200 Kpa.

- 1,30-7,00 m - fatd de CTN — nisip prafos, galbui, mediu indesat, cu valoarea de
bazd a presiunii conventionale de 250 Kpa.

Nivelul apelor freatice nu a fost interceptatd pédnd la addncimea cercetata.

Conform prevederilor din codul de proiectare seismica P100-1/2013 -
ampasamentul este situat in zona de hazard seismic cu acceleratia terenului pentru
proiectare ag= 0,25 g, perioada de control (colf) Tc= 1,0 s., iar cladirea are clasa de
importantd IV-cladire de importanta redusa.

Clasa de expunere la cutremur conform normativ P100-1/2013: ylI = 0,80

Addancimea maxima de inghet a terenului natural conform STAS 6054/77.

100...110 cm.

Categoria de importanta a constructiilor conform Regulamentului aprobat cu HG
766/1997 este D (redusq)

Infrastructura:

Infrastructura simbolului va fi un bloc de fundare din beton simplu C16/20, cu
dimensiunile 1,50mx 3,10m x 1,00 m.

Fundarea se fa face in stratul praf argilos, cafeniu gadlbui, plastic vartos, cu
valoarea de bazd a presiunii conventionale de 200 Kpa.

S-au prevazut hidroizolatii orizontale sub piedestal si verticale pe conturul fundatiei
panad la addncimea de -0,50 m.

In jurul blocului de fundatie se va executa umpluturd compactatd, cu taluz si
acoperit cu gazon.

Suprastructura:

Peste blocul de fundare se va executa din beton armat C20/25 piedestalul sub
forma de trunchi de piramida dreaptda cu baza dreptunghiulard, cu o indltime de 0,80m
si baza superioara de 1,00 m x 2,60 m.

Armarea se va face cu plasd sudatd STNB @6 x 10 x10.

In blocul de piedestalului se vor ingloba piesele metalice de fixare a barelor.

Vor fi 4 siruri de fixare, din cate trei picioare sub formd de T confectionate din
teava rotunda 26,9x 2,5, solidarizate cu otel beton @8, conform detaliilor de executie.

Dupd intarirea completd a betonului -28 de zile- piedestalul se va placa cu pldci
din piatrd naturald.

Barele componente ale totemului se vor confectiona din rigle de stejar 7,5cm x 10
cm.

Calitatea lemnului va fi Clasa |, cu umiditatea maxima a lemnului 20%.

Imbinarea riglelor se va face cap la cap, incleiat, cu dibluri.

Solidarezarea si fixarea riglelor se va realiza cu tije metalije cu dn 20 mm.

Elementele din lemn ale constructiei se vor trata ignifug si antiseptic cu solutii
speciale.

In timpul executarii lucrdrilor se vor respecta normele PSI si NTSM specifice
obiectivului proiectat.

Proiectarea si executarea obiectivului prezentat mai sus sunt reglementate de legi
si normative, ale caror respectare este obligatorie, dintre care cele mai importante sunt
urmatoarele:
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-Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructi, cu
modificarile si completdrile ulterioare;

-Legea 10/1995 —privind calitatea in constructii, republicatd;

-CR-0-2005 -Cod de proiectare. Bazele proiectarii structuilor in constructii;

-SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor; Actiuni generale,
greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri;

-SSR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Reguli
generale si reguli pentru cladiri;

-SR EN 1995-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de lemn. Reguli comune
si reguli pentru cladiri;

-P.100-1/2013 -Cod de proiectare seismicd- Partea I: prevederi de proiectare
pentru cladiri;

-NP 112-2014 -Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata;

-NE 012/2-2010 —-Normativ pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat.

- NP 019-97 Ghid pentru calculul la stari limitd a elementelor structurale din lemn;

-P.118-99-Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

-C56-85 -Normativ privind verificarea si receptia constructiilor;

CAPITOLUL 3. ASIGURAREA $I PASTRAREA EXIGENTELOR DE PERFORMANTA

Inceperea lucrdrilor de constructi va fi posibild numai dupd prezentarea
proiectului tehnic si a avizelor si acordurilor specificate in certificatul de urbanism.

Durabilitatea constructiei poate fi  asiguratd deopotrivd de specialistii
antreprenorului general si a subantreprenorilor, de proprietarul (diriginte de santier) si de
proiectantul prin asistenta tehnica.

Asigurarea durabilitatii va fi asigurat prin compatibilitatea materialelor, prin
compatibilitatea structurald, prin  compatibilitatea tehnologicd, respectiv  prin
compatibilitatea in exploatare.

Proprietarul are datoria de:

-asigurarea dirigintelui de santier responsabil pentru verificarea calitafii lucrarilor;

-incheierea contractului de asistentd tehnica cu proiectantul lucrdrilor;

-solicitarea documentatiilor din partea specialistiior proiectanti pentru orice
modificare doritd legatd de obiectiv (dispozitie de santier);

-respectarea prescripfilor de cdatre echipa de specialisti desemnat pentru
urmarirea in timp a comportarii cladirii.

Executantii au urmatoarele obligadtii si raspunderi:

-sainceapd executarea lucrarilor numai pe baza documentatiei tehnice;

-asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia autorizafi

-sa respecte prevederile din documentatia tehnica;

-sa realizeze conditile de calitate prevdzute in documentatia tehnica;

-sa instruiasca personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor
si operatiunilor, precum si asupra masurilor de protectie a muncii;

-saia masurile de protectie a vecinatatilor, prin evitarea de transmitere a vibratiilor
puternice sau a socurilor, a degajarilor mari de praf, precum si prin asigurarea accesului
necesar la aceste vecinatati.

Documentatia tehnicd, atét partea scrisd cat si cea desenatd, inconformitate cu
prevederile art.13 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicat, va fi
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verificatad la cerinta Al —rezistentd mecanica si stabilitate, de catre un verificator de
proiecte atestat.

»n mm

! www.pillerstudio.ro

Proiectant rezistenta:
ing. Gal Zoltdn
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