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DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Cresterea eficientei energetice a cladirilor apartinatoare
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BENEFICIARUL INVESTITIEI
Municipiul TG Secuiesc

ELABORATOR
ARC Studio S.R.L. Miercurea Ciug, nr. proiect 520/2016

DESCRIEREA INVESTITIEI

Prezentul DALI se imtocmeste conform HG 28 din 2008 intrucat contractul
de proiectare a fost imcheiat la inceputul anului 2016.
Proiectul va fi depus spre finantare prin POR 2014 — 2020 Axa prioritara
3.1 - Sprijinirea eficienfei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a
ulilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in
cladirile publice, si in sectorul locuinfelor, Operatiunea B-C/adiri Publice.



1. Situatia existenta a obiectivului de investitii

Necesitatea gi oportunitatea investitiei

Sectia de chirurgie a Spitalului Tg. Secuiesc este pnma constructie
realizatd pentru functiunea de spital Tn orag si care Tsi pastreaza pana azi
aceasta functiune. Spitalul din Tg. Secuiesc a fost infiintat in 1884 cu 16 paturi,
constructia studiata a fost construita in 1906 conform Anexei la HCL nr.29/2015.

Constructia a fost vizibil afectatd de peste 1 secol de existenta, desi au
fost executate Tnh permanenta lucrari de intretinere $i modernizare necesare
desfasurarii activitati. Cea mai importanta problema este legata de lipsa izolatiei
hidrofuge sub pereti. intrucat constructia are demisol functional, cu pardoseala
situatd la cca 130 — 150 cm sub cota terenului amenajat (cotad variabild).
Aceastd situatie, dublatd de starea proastd a refelei de evacuare a apelor
pluviale, cauzeaza umezirea si degradarea peretilor demisolului.

Suplimentar faté de acest aspect intretinerea solicitd eforturi importante
din partea Municipiului, mai ales pe timp de iarna, datoritd cheltuielilor pentru
incalzire. Din acest motiv s-a hotarat realizarea unor interventii pentru cregterea
eficientei energetice a unui pachet de 5 cladiri publice din municipiul Tg.
Secuiesc, printre care Sectia de Chirurgie a Spitalului Tg. Secuiesc.

imobilul este inscris in Cartea Funciard nr. 29127 Tg Secuiesc, terenul
avand 25349 mp (pe care se afla constructiile Spitalului).

Starea tehnica

Asa cum s-a mentionat, cea mai acutd problema este legatd de umezirea
peretilor din demisolul constructiei. Pentru a remedia situatia s-a recurs in
repetate randuri, in mod eronat, la aplicarea unor tencuieli pe baza de ciment, in
unele Tncaperi s-a montat placaj de faianta la pereti si s-au executat vopsitorii pe
baza de ulei, ceea ce a contribuit la ridicarea umezelii in pereti. Aceasta situatie
afecteaza pe ansamblu constructia gi trebuie inlaturata pentru ca orice alts
interventie sa fie eficienta. .

Tamplana exterioara a fost in mare parte schimbatd, au rdmas cateva
ferestre la demisol respectiv usa principald de acces, care, datoritd aspectului
istoric bine conservat, trebuie pastrata.

Pentru protejarea acceselor la demisol s-au realizat in timp diverse
copertine, din beton armat sau pe structuri metalice improvizate. La cele din
beton, dacd au avut vreodatd hidroizolatie, aceasta s-a deteriorat astfel ca ele
sunt Tnca o sursa de infiltratii. Deasemeni pe fatada se pot constata urmele unor
infiltratii datorate discontinuitatilor invelitorii si sitemului de evacuare a apelor.
Astfel, fatada este destul de afectata.

Asigurarea cerintelor esentiale de calitate in constructii

A. Rezistenta gi stabilitatea
Sistemul constructiv din punct de vedere structural este alcatuit din:

Infrastructura
-fundatii continue sub pereti din beton ciclopian sub pereti
-peretit demisolului sunt alcatuiti, dupa cum urmeaza:
-peretii exteriori de 52-65-85¢cm grosime, cu alcatuire mixta:
-din zidarie de piatrd fasonaté pana la cota terenului amenajat



-pe latura exterioard din zidarie de piatra nefasonatd de la cota
terenului amenajat pana la cota plangeului peste demisol
_-pe latura intericara din zidarie de -caramida plina de la cota terenului
amenajat pana la cota planseului peste demisol
-peretii exteriori din zidarie de piatré
-peretii interiori din zidarie de caramida de 25-38-65-70-90cm grosime
-planseu peste demisol din beton armat care reazdma pe partea
supererioara a peretilor longitudinali respectiv local pe grinzi din beton
armat
-planseu peste demisol din beton armat cu nervuri dese care reazama
pe partea suprerioara a peretilor

Suprastructura
-pereti structurali din zidarie de caramida, dupa cum urmeaza:
-exteriori de 51cm grosime
-interiori de 30-51-69cm grosime
-pereti de compartimentare de 18cm grosime
-planseu peste parter din beton armat care reazama pe partea
supererioara a peretilor longitudinali respectiv local pe grinzi din beton
armat
-scari din beton care se descarca pe zidurile portante longitudinale si
transversale
-garpantd din lemn: ferme tip macaz care reazama pe pereti
longitudinali
in timpul existentei sale imobilul a suferit interventii structurale, functionale
respectiv de tipul reparatii curente, dupa cum urmeaza: .
-in anul 1942 spitalul de ginecologie s-a mutat Tn centrul oragului
(cladirea hotelului Millenium). Cu aceastd ocazie s-au amenajat mai
multe sectii in cladire, fapt pentru care s-au realizat mai multe modificari
si anume:
-s-au realizat accese noi la demisol pe latura nordica a cladirii
respectiv scari si copertine aferente din beton
-s-a realizat o extindere pe latura nordica a cladirii, cu regim de
fnaltime parter, unde s-a amenajat un atelier de deservire
-s-a realizat un acces la parter pe fatada esticd a cladirii respectiv
scard-si copertind aferenta. Tot aici s-a realizat in trecutul apropiat si
o rampa de acces pentru persoane cu handicap locomotor, ocazie cu
care s-a Tnzidit un gol de fereastra de la demisol.
-s-au inzidit goluri de ferestre existente respectiv s-au creat goluri noi
de ferestre pe latura nordica a cladirii
-in pericada 1999-2005 s-a construit spitalul nou, n imediata
apropiere a cladirii (chiar alipit local pe o portiune a laturii sudice). Cu
aceasta ocazie s-au inzidit goluri de fereastre la demisol si parter.
-s-au_ schimbat in mare parte tampliérille exterioare cu ferestre cu
geam termopan
-in anul 2006, cu ocazia amenajarii sectiei de chirurgie, s-au realizat
cele mai multe lucrari de reabilitare gi anume:
-s-au realizat lucrari de consolidare a garpantei
_ -reabilitarea instalatiilor (de apa, canalizare si electrice)
-realizarea unor pereti de compartimentare cu structura usoara
-reparatii ale finisajelor (tencuieli, zugraveli)



-reabilitarea sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale

incadrarea cladirii -

-categoria de importanta: -B- ,constructii de importanta deosebitd”
-clasa de importanta: -I- ,Spitale si alte cladiri din sistemul de sanatate,
care sunt dotate cu servicii de urgenta/ambulanta si sectii de chirurgie”
-zona incarcarii din zapada cu valoarea spx=2.0 kN/mp-conf. CR 1-1-3-
2012

-zona Tncarcarii din vant cu valoarea p=0.70kN/mp- conf. CR 1-1-4-2012
-zona incarcarii din seism cu acceleratia ay,=0.25g si Tec=0,7, conf.
P100-1/2013

Forma generaid a cladirii in plan este aproape dreptunghiulara, dar are o
distributie neordonata a maselor, volumelor si rigiditatilor dupa cele doua directii
principale de dispunere a peretitor structurali;

Constructia prezinta o regularitate geometrica in elevatie;

Plangeele din beton al cladirii satisfac conditiile de saibd orizontala rigida
n planul lui;

Structura cladirii -zidarie de caramida- are o ductilitate redusa la solicitari
orizontale;

fnaltimea peretilor de rezistenti este h=4.55>4.00m iar coeficientul de
zveltete al peretilor de rezistenta este necorespunzator cu cerintele normativului
CR6-2006 (het/t>12)

Distanta maxima Tnire pereti, pe cele doua directii principale <9.00m
respectiv aria celulelor formate de peretii de pe cele doud directii<75.0m2,
corespunzator cu cerintele normativului CR6-2006.

Accesele la demisol sunt realizate astfel incat apa din precipitatii intra
nestingherit pe scari in cladire provocénd umezirea peretilor.

Desi, s-a constatat ca sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale
~a fost reinnoit, unele elementele sunt defectuos realizate. Partial lipsesc
elementele de indepartare a apelor de langa cladire (rigole de scurgere) fapt ce
permite infiltratia apelor la peretii demisolului respectiv fundatii. Unele burlane
sunt legate de sistemul de canalizare altele nu, deoarece gurile de scurgere
sunt infundate. Acest fapt pune la indoiala atit functionarea corespunzatoare si
eficienta a sistemului de canalizare cét gi indica posibilitatea scurgerilor de apa.

S-a asfaltat zona de 1anga cladire (fatadele sud si est) crednd un mediu
etans dar care in aceelasi timp Tmpiedica eliminarea umiditatii acumulate din
peretii demisolului’

LLa consolidarea sarpantei, imbinarile dintre contravantuiri gi elementele
existente s-au realizat doar cu cuie

La construirea spitalului nou s-au realizat mai multe greseli privind
vecinatatile cu cladirea existenta (care face obiectul prezentei) si anume:

La fatada sudica, intre cladirea existenta si cladirea spitalului s-a ldsat un
rost de rost seismic si dilatare doar partial

La coltul sud-vestic al cladirii existente si cladirea spitalului rostul seismic
si dilatare este defectuos realizat deoarece apa din precipitatii poate ajunge la
sol respectiv ramane stocat intre peretii celor doud demisoluri (probabil
fundatiile celor doua cladiri sunt separate doar de un rost de cativa cm) fiind o
sursa permanenta de umezeald



Gregelile mai sus enumerate coraborate cu fenomene fizice, chimice
respectiv meteorice au condus la degradarea unor elemente de constructie,
dupa cum urmeaza:

Degradarea infrastructurii, cedarea terenului de fundare:

S-au constatat fisuri la nivelul soclurilor de piatra la toate colturile cladirii-
in zonele adiacente burlanelor-datorate tasarilor neuniforme. Tasarile se
datoreaza mai multor cauze, cum ar fi:

- Greseli de executie la reabilitarea sistemului de colectare si evacuare a
apelor pluviale

- Scurgerile de apa din instalatiile de ap3 si canalizare.

- Fenomenul de inghet-dezghet

- Apa infiltratd la fundatii poate angrena particulele fine ale terenului de
fundare aflat in zona de influenta a fundatiilor

S-a constatat lipsa hidroizolatiei orizontale si verticale la peretii
demisolului respectiv hidroizolatiei orizontale fa peretii parterului, fapt des intalnit
la constructiile construite in sec. XIX, ceea ce a condus la ascensiunea capilard
a apei. Apa din panza freatica urca ascensional in pereti prin porii (capilarele)
zidariei i a mortarului. La Tnceput se umfla zugraveala, cade tencuiala, séarurile
dizolvate Tn apa din sol se cristalizeaza si apar pe suprafata peretelui. Peretii
umezi pierd din ce in ce mai mult din coeficientul de termoizolare ceea ce are
drept consecinta cresterii consumului de energie pentru Tncélzire. In timp,
datoritd prezentei apei in ziduri, a ciclului de Tnghet-dezghet mortarul si
caramida se macina, deteriorand astfel definitiv capacitatea portanta a zidurilor.
in prezent s-a constatat aparitia sarurilor pe suprafata peretilor respectiv
degradarea tencuielilor in urméatoarele locuri; _

- La peretii demisolului incaperilor care sunt in zona rostului seismic si de
dilatare dintre spitalul nou si cladire

- La peretii parterului incaperilor care sunt in zona rostului seismic si de
dilatare dintre spitalul nou si cladire

- La tavanul incaperilor parterului care sunt in zona rostului seismic si de
dilatare dintre spitalul nou si cladire

- Zonele adiacente acceselor exterioare la demisol

- Zona demisolului situat sub scara de acces la parter-intrarea principala

- La copertinele de acces

- Peretii n general nu prezinta fisuri si crapaturi la nivelul zidariei datorate
tasarilor neuniforme cu exceptia zonelor adiacente burlanelor

- Scarile exterioare sunt degradate datoritd faptului cad au fost expuse
timp Tndelungat intemperiilor, fenomenului de inghet-dezghet

B. Siguranta in exploatare

Siguranta circulatiei pedestre

Coridoarele au latimi suficiente pentru functiunea de spital. Coridorul de
la parter este iluminat dinspre casa scarii, usile de acces de la capetele de
culoar fiind prea putin vitrate pentru a asigura iluminat natural. Situatia de la
demisol este si mai grea, coridoarele nu au iluminat sau ventilare directa.

Siguranta cu privire la instalatii este asigurat, dar trebuie mentionat
ca instalatia interioara de incalzire este invechita..



Utilizarea de cétre persoane cu handicap

S-a realizat rampa de acces la parterul constructiei, pe latura est a
acesteia, in vederea asigurarii transportului bolnavilor. Aceastd rampa poate fi
utilizatd de persoanele cu handicap fizic. In constructie exista grup sanitar care
poate fi utilizat de catre persoane cu handicap fizic.

C. Siguranta la foc

Constructia se incadreazd cu grad |l rezistenta la foc. Avand aria
construitdi de 9489 mp si 2 nivele constructia se incadreaza 1n ariile
compartimentului de incendiu (tabel 3.2.4, maxim 2500 mp arie construitad
pentru grad 1I), conform P118-29.

Constructia dispune de retea de hidranti interiori.

Ambele nivele au cate 2 cai de evacuare direct spre exterior, asigurand
evacuarea pentru 8 fluxuri de evacuare, mult peste capacitatea totald a
constructiei.

D. lgiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului

Constructia este bransatd la retelele urbane de apd - canalizare.
Calitatea apei este corespunzatoare.

Constructia dispune de grupuri sanitare atat pentru personal, cat si
pentru bolnavi. Numarul dotarilor sanitare corespunde pentru numarul total de
personal respectiv bolnavi.

Ventilarea naturala a saloanelor este asigurata, dar limita, tin&dnd seama
de raportul plin — gol tipic pentru perioada istrorica de realizare a constructiei.
Deasemeni, nu sunt asigurate conditiile de septicitate prescrise pentru unitate
spitaliceasca de acest tip.

E. Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie

Performantfele energetice ale constructiei nu sunt corespunzétoare,
notarea energetica fiind 62,6 conform Certificatului de performantd energetica.
Problemele sunt in esentd urmatoarele:

Peretii exteriori sunt din caramida, rezistenta la transfer termic fiind mica,
chiar daca grosimea peretilor este de cca 51 cm.

Planseul din beton armat spre pod este neizolat.

Pardoselile spre sol sunt si ele neizolate termic.

Tamplaria este din pvc cu geam termoizolant, ea a fost montata in urma
cu cétiva ani si este in stare buna. Doar cateva ferestre de lademisol nu au fost
- schimbate.

Pentru tratarea acestor probleme s-a intocmit Audit Energetic.

In ceea ce priveste izolatia hidrofugd, cea mai importanti problema a
constructiei este legatd de umezirea peretilor de la demisol. Umezeala se ridica
pe alocuri pana la cota parterului. Aceasta problema va trebui sa fie tratata
inaintea aplicarii oricarui strat termoizolant.

Instalatia interioard de incalzire prezintd deficiente in functionare, atat
reteaua de distributie cat si corpurile de incalzire sunt invechite. Ventrala
termica se afla in corpul principal (nou) al spitalului.

F. Protectia impotriva zgomotului

Constructia fiind izolata si situata intr-o zona linistita, In vecinatate fiind
alte construciii spitalicesti, nu exista probleme din punctul de vedere al afectarii
activitatii de catre zgomote din exterior.



_ in ceeace priveste instalatiile, cele sanitare sunt in stare acceptabilé si nu
se solicitd modificari. Instalatia electricd de iluminat este Tnvechita iar cea de
incalzire, cu centrala in corpul principal al Spitalului Municipal, nu asigura
caldura necesara Tn constructie. Lipseste instalatia de ventilare, care este
necesara in cazul constructiilor spitalicesti conform normelor in vigoare.

Finisajele interioare sunt in stare acceptabild, dar vor fi influentate de
executarea lucrarilor de baza din cadrul acestui proiect.

Tamplaria exterioara a fost schimbata, exista azi ferestre din pvc cu
geam termoizolant pe cea mai mare parte a constructiei. Usa de acces de pe
latura vest este o usa istorica de valoare, ea trebuie pastrata.

Valoarea de inventar a imobilului este 4.582.509 lei conform Anexei ia HCL
nr.29/2015.



2.1 Concluziile raportului de expertiza

Situatia initiala din proiect gi cea propusa corespund din punct de vedere al
conditiilor de exploatare (incarcari permanente si utile, cerinte functionale) din-
acest motiv nu este nevoie de verificarea elementelor de rezistenta.

Tinind cont de cele prezentate, se poate afirma cd constructia s-a
comportat corespunzator la cutremurele antericare precum §i la incarcarile
permanente si temporare care au survenit pe durata ei de exploatare.

Se apreciaza ca aceasta constructie se inscrie in clasa de risc seismic Rill
corespunzand constructilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
prezenta degradari structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta
structurald, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante. '

Expertiza constatd ca daca sunt respectate cele descrise privind solutiile
de interventie propuse rezuita ca lucrarile preconizate vor asigura rezistenta,
stabilitatea si siguranta in exploatare a constructiei.

Se vor respecta “Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca” in
capitolele referitoare la aceste genuri de lucrari si indicativului P-118 privind
“Normativ de siguranta la foc a constructiilor”.

Lucrarile se vor executa dupa un proiect de executie Verificarea proiectului
se va face la nivelul de exigenta A1 conform HG 925/1995.

Expertiza discuta variante privind solutii de reparatii fisuri (prin tencuire sau
prin inhjectare, propunand varianta 1) respectiv privind combaterea umiditatii in
peretii subsolului (introducere membrana zincata in zidarie respectiv injectare
material hidroizolant, propunédnd varianta 2).

Expertiza este anexata la documentatie.



Concluziile auditului energetic

Constructia se afla in zona climatica V.
- Auditul energetic propune urméatorele pachete de solutii:

Pachet 1 :

|zolarea termica a placii de sol cu folie de vacuum 1 cm, A 0,007 W/mK.

|zolarea peretilor exteriori cu placi silicat de calciu 8 cm A 0,053 W/mK.

|zolarea termica a placii peste etaj cu vata minerala rigida 20 cm A 0,036
WimK.

|zolarea teraselor si placilor Tn consola cu minim 10 ecm polistiren extrudat
A 0,035 W/imK

Pachet 2

[zolarea peretilor exteriori cu placi silicat de calciu 8 cm A 0,053 W/mK.

[zolarea termica a placii peste etaj cu vata minerala rigida 20 cm A 0,036
WimK.

lzolarea teraselor si placilor in consold cu minim 10 cm polistiren extrudat
A 0,035W/mK

Pachet 3
Izolarea peretilor exteriori cu placi silicat de calciu 8 cm A 0,053 W/mK.

Izolarea termica a placii peste etaj cu vata minerala rigida 20 cm A 0,036
W/mK.

Auditul constata, ca pachetele 2 si 3 este au cost mai scazut decat
pachetul maximal (1) si durata de recuperare mai scurta. Totusi, se recomanda
pachetul 1 intrucat acesta genereaza cea mai importanta economie de energie.

Auditul energetic este anexat la documentatie.

Prin adoptarea solutilor propuse se ating Cerintele minime de
performantd energeticd pentru cladirile existente si elemente de anvelopa ale
acestora, privind valorile coeficientilor de control pentru cladiri de spitale din
zona climatica V.

Auditul face analiza rezultatefor obtinute prin adoptarea solutiilor propuse
si prezinta Certificat de Performanta Energetica atat pentru situatia dinaintea
interventiei cat si pentru situatia de dupa interventie.



Rezultatele sunt sintetizate in tabelul de mai jos:

Indlcator de realizs

are (de output) aferent clidirii .

Tﬁrgu Si ulesc, Jud, Cova_ a

" Valoave I inceputul

Ctla Chlrurgie dlll Mlll'lll:lplul.' ;‘ig_imbi’eme'ﬁt‘ﬁ p ?f?:!.(!ti..lllli"_

E_::. Valoare i 'ﬁnalul |mplement§rll :

ui- (de output)

vael anual spemﬁc a] gazelor cu efect de serd

117,5

43,9

(echivalent tone de CO,)
Consumul anual de energie primard (kWh/an) 7372569 2082722

(de: rézultat)

are la’ finalul
_ﬁrii_'pr-qi_ecml'u

Consumul anuaI de energie finald in c]édlrea publici

17,9

(dm surse neregenerablle) (tep)
= ' 'nd""_ator e proiect’ (supllmentar)

in Municipiu Targu Secmesc, Jud Covasna :

alu' Mumclpal-Sectla Chlrurgle mplementﬁrn rolectului’

Valoare la ﬁnalul.-_- :
"mplementiru prolectulu i

Consumul anual spemﬁc de energie primari (din surse

128,4

426,2
neregenerabile) (kWh/m2/an) total,
din care:

- pentru incilzire/ricire 300,4 56,7
Consumul anual de energie primaré din surse 0 57457,1
regenerabile (kWhvan) total,
din care;

- pentru incilzire/ricire 0 0

- pentru preparare apa calda de consum 0 - 20803,4

- electric 0 36653,7
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DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

Avand in vedere structura de eligibilitate a cheltuiellor agsa cum se
precizeaza Tn Ghidul specific al Apelului de proiecte NR. POR/2016/3/3.1/B/1,
cheltuielile se structureaza in: ‘

Actiuni sprijinite Tn cadrul acestei prioritati de investitie sunt:

|. Masuri de crestere a eficientei energetice a cladirilor publice (lucrari de
baza)

l{. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care
se solicitéd finantare, eligibile Tn limita a 15% din valoarea eligibild a cheltuielilor
aferente cheltuielilor de baza.

1. A Descrierea lucrarilor de baza

Din cadrul lucrarilor enumerate ca lucréri de baza in cadrul acestui
proiect se propun urmatoarele:

- Lucréri de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii (A}

- Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire (B) -

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei (C)

- Lucrari de modernizare a sistemelor de ventilare mecanica (D)

- Lucrari de modernizare a instalatiei de iluminat integrat a cladirii (E).

Lucréri de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii

Interventiile de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii au
fost studiate in mai multe variante. Auditul energetic a studiat variante (pachete
de solufi) de la minimal la maximal, aga cum s-a prezentat mai sus, cu
recomandarea pachetului 1. Prin proiect se propune o solutie care urmareste
acest pachet.

In general s-au ales materiale ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu
intretin arderea. Din acest motiv se propune reducerea la minim a utilizarii
polistirenului, Tntrucat acesta Tgi pierde Tn timp relativ scurt din capacitatea de
izolare, iar materialele care ating clasa de reactie la foc B-s2,d0 au pref apropiat
de cel al vatei minerale.

O mentiune privind corespondenta cu prevederile Auditului energetic:
cateva ferestre de la demisolul constructiei (0 mica parte a tAmplariei exterioare,
la imcaperi de depozitare) nu au fost schimbate odata cu restu! tdmplariei Din
acest motiv (al procentului redus din totalul tamplariilor) nu sunt tratate de Audit,
dar se propune inlocuirea lor in vederea unificarii tamplariilor exterioare. Se va
monta tdmplarie din pvc cu geamuri termoizolante, de buna calitate. Tamplaria
va asigura rezistenta termica minimala de 0,77 mpK/W.

Izolarea termica a placii de sol (Solutia 1 conform Audit Energetic)

Desi pachetul recomandat de Auditul energetic care coniine izolarea
pardoselilor aratd influenta micd a acestei interventii la comportarea pe
ansamblu a constructiei, se considera c& pentru salile de grupa este benefica
izolarea pardoselii spre sol, intrucat pacientii din cadrui spitalului circuld n
onteriorul constructiei in incaltaminte de casa (papuci)..

lzolarea placii de pardoseald a fost studiatd Tn mai multe variante.
Izolarea traditional utilizatd cu placi din polistiren extrudat se poate realiza fie
prin desfacerea pardoselilor si realizarea termoizolatiei astfel incat cota finita a
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pardoselii noi sa fie identica, fie prin montarea izolatiei peste pardoseala
existentd. Th acest caz noul nivel trebuie s& ajunga la cota primei trepte a scérii
de acces la etaj, caz in care ar scadea cotele parapetelor i ar fi nevoie de
modificari la usile interioare si de acces, ceea ce s-ar solda cu multiple
complicatii. Trebuie mentionat, ca stratul de uzura trebuie refacut in ambele
“variante.

In varianta selectatd pentru implementare, pentru a nu fi nevoie de
desfacerea pardoselilor din beton, operatie care ar putea afecta structura
constructiei, se vor desface doar stratul de uzura gi sapa. Se va ageza izolatie
din placi vacuumate, dupa care se va reface pardoseala din parchet pe pIaC|
fibrolemnoase.

Placile vacuumate asigurd coeficient A=0,0042 W/mK in stare initiala
respectiv 0,007 W/mK tinand cont de imbatranire.

Materialul are clasa de reactie la foc A1.

izolarea peretilor exteriori (Solutia 2 conform Audit Energetic)

Izolarea peretilor exteriori este o interventie complexa datorita prezentei
umiditatii in pereti. In acest caz aceasta situatie este agravatd de existenta
demisolului util cu pereti exteriori neizolati si de defectiunile sistemului de
evacuare a apelor pluviale. Fara soiutionarea acestei situatii termoizolarea
peretilor este ineficientd. Astfel Tnaintea aplicarii termoizolatiei se realizeaza
izolarea hidrofuga, dupa cum urmeaza:

- Se demonteaza instalatia de incalzire de pe pereti.

- Se decoperteaza peretii afectati de umezeald pana la cardmida (pe o
inaltime de cca 270 cm) pe interior si exterior, cu grij& pentru ancadramentele
din caramida aparenta de pe fatada. Se curata rosturile zidariei pe o adancime
de cca 1,5 cm. Trebuie mentionat ca tencuiala este in multe locuri deja
desprinsa de pe zidarie. '

Pasii urmatori se executa in functie de solutia de izolare termica aleasa.

Varianta 1: Termoizolatie vatd minerald. Tn acest caz se impune o
termoizolatie ventilata.

- Se realizeaza o mjectare cu material antiigrasie la peretii interiori si
exteriori. Pentru peredii interiori aceasta injectare se realizeaza la cca 7-10 cm
de la cota pardoselii. Pentru peretii exteriori injectarea se face la cca 150 cm
fat3 de cota pardoselii demisolului. Cele doud injectari orizontale se racordeaza
cu un cordon vertical de injectare |a fiecare intersectie dintre un perete interior si
unul exterior.

Aceastd interventie se realizeaza pentru stoparea ridicérii apei prin
capilaritate.

- Se retencuiesc peretii exteriori pentru egalizarea suprafetei, pe interior,
sub cota de injectare.

- Se executd hidroizolarea verticala a peretilor exteriori sub cota
trotuarului (pe inaltime de cca 1,5 m ) din interior ( hidroizolare negativa ) in asa
fel incat sa reziste si la presiunea negativa a apei.

- Se monteaza termoizolatia din vata minerala, cu distantare de la fata
interioara a peretilor. In zonele in care este nevoie de placare cu faianta se
realizare o placare suplimentara cu ghipscarton rezistent la umezeala.

' - Se refac tencuielile interioare si extericare cu mortar cu adaos de
aeroporizare, in =zonele fard termoizolatie. Aceastd caracteristicd este
importanta pentru eliminarea umezelii rAmase Tn pereti.

- Se monteaza din nou instalatiile de incalzire.
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Dupa acesti pasi se monteaza placile de silicat de calciu, folosind mortar
recomandat de furnizorul placilor, se realizeaza o finisare cu glet si vopsea de
interior cu permeabilitate ridicata la difuzia de vapori.

 Varianta 2: Aplicarea pe interior a unor placi de silicat de calciu.
Materialul are calitati fizico mecanice asemanatoare tencuielilor de var, fiind deci
compatibil cu acestea, dar prezintd o serie de avantaje pe care alte tlpun de
materiale nu le pot asigura decét prin solutii compozite:

- Are coeficient de conductivitate termica (A\) apropiat de cel al
polistirenului sau vatei minerale (0,053 W/mK). Un strat de 8 cm din acest
material este suficient pentru cazul de fata

- Este o solutie monostrat, care elimina riscuri de defecte necontrolabile
in timp.

- Creeaza un mediu alcalin cu valoare pH 10,5 — 12, creind astfel un
mediu impropriu pentru dezvoitarea infectiilor biologice (mucegai)

- Are 0 mare capacitate de absorbtie de apa din perete, pe care o
elibereaza in timp scurt in aerul din interior. Prin aceasta proprietate elimina
posibilitatea acumularii de umezeala Tn pereti. Dezavantajul este ca trebuie sa
se realizeze o ventilatie corectd a spatiului interior, dar aceasta oricum este
necesara in incaperile pentru invatamant.

Avand in vedere avantajele mcontestablle se propune cea de a doua
varianta. Lucrarile se vor executa dupad cum urmeaza:

- Se realizeazi o injectare cu material antiigrasie la peretii interiori gi
exteriori la cca 7-10 cm de la cota pardoselii.

- Se desface trotuarul exterior si se executd sépaturd pentru acces la
soclu, pana la cota la care s-au realizat injectarile. Se curatad soclul in vederea
aplicarii tencuielii de egalizare.

- Se retencuiesc peretii exteriori pentru egalizarea suprafetei, pe
naltimera soclului.

- Se executd hidroizolarea verticald a peretilor exteriori sub cota
trotuaruiui (pe indltime de cca 1,5 m ) din exterior.

- Se refac tencuielile interioare si exterioare cu mortar cu adaos de
aeroporizare, n zonele fard termoizolatie. Aceastd caracteristicd este
importantd pentru eliminarea umezelii ramase in pereti.

- Dupa acesti pasi se monteazd placile de silicat de calciu, folosind
mortar recomandat de furnizorul placilor, se realizeazd o finisare cu glet si
vopsea de interior cu permeabilitate ridicat la difuzia de vapori. in zonele in
care este nevoie de placare cu faiantd aceasta placare se face pana la
indltimea minim acceptabild pentru a se pastra posibilitatea de eliberare a apei
acumulate in pléacile de silicat de calciu.

- Se monteaza din nou instalatiile de incélzire.

Pentru o eficienta mai ridicatd a hidroizolatiei se propune un strat
suplimentar de folie tip Tefond, care retine apa dinspre sol gi permite aerisirea
suprafetei soclului. Se va verifica starea retelei de canalizare pluviald si se vor
reface racordurile de la burlan, folosind piese de racord cu usitd de curatare.
Dupa finalizare frotuarul se va reface cu dale piatra sau piatra cublca in pat de
nisip, ca lucrare conexa.
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Izolarea termica a planseului peste parter (Solutia 3 conform Audit
Energetic) ,

Se propune agezarea unei termoizolatii din doua straturi de vata minerala
rigidd 10 cm, asezate pe directii perpendiculare. Pentru a se asigura circulatia
de iniretinere se va turna sapa mortar.

Izolarea termicé a placii de terasa si a copertinelor in consola (Solutia
4 conform Audit Energetic)se va realiza cu polistiren extrudat 10 cm (la partea
inferioard a copertinelor cu 3 cm deoarece Tn aceste situatii tamplaria de sub
copertind urca pana la fata inferioara a acestora).

Pe intrados si pe partea laterald a copertinelor termosistemul va fi finisat
cu glet de sistem si tencuiala nobila.

La partea superioara a teraselor gi copertinelor se va realiza hidroizolatie
bituminoasa.

Peste termoizolatie se aseazd stratul de baza al hidroizolatiei, prin
termosudare. Sub imbinéri se ageaza fasii de carton bitumat, late de cca 30-40
cm pentru evitarea supraincalzirii polistirenului la termosudare. Fixarea stratului
se executd mecanic, cu ajutorul unor dibluri de plastic cu cuie metalice.

Hidroizolatia de inchidere se termosudeaza peste primul strat.

La gurile de scurgere se monteazd piese de legaturd din material
compatibil cu membrana bituminoasa, cu diametrul de racordare potrivit pentru
burlanele cu diametru 100 mm. Pentru protectia gurilor de scurgere se
monteaza grile pentru retinerea frunzelor (parafrunzare) din cadrul sistemului.

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei

Se prevede un sistem de producere de energie electricd prin intermediul
panourilor fotovoltaice, care se vor monta pe acoperigul cladirii, pe planul de
acoperis cu orientare spre sud. Energia electricd produsa de panourile
fotovoltaice va fi injectatd in reteaua de distributie a energiei electrice din
interiorul cladirii, n sistem autoconsum, la nivelul tablourilor de distributie
generale, reducand astfel consumul din reteaua operatorului de distributie. Se
va monta un numar de 56 panouri.

Lucriéri de reabilitare termica a sistemului de incalzire

Sistemul de incalzire existent este neperformant si incorect realizat. S-a
efectuat calculul necesarului de caldurd in concordantd cu masurile de
reabilitare propuse si se propune finlocuirea radiatoarelor si a retelei de
distributie. Avand in vedere conditiile, instalatia de incalzire va fi racordata n
continuare la sistemul de termoficare prin intermediul unui schimbator de
caldura, prin care se realizeaza separarea sistemului nou de la termoficare
existent.

Radiatoarele noi vor fi dimensionate la un ecart de temperaturd de
70/50°C. Corpurile de incalzire vor fi din tabld de otel, tip panou cu placa
frontald absolut pland, care sunt lipite de placa de baza profilata, tratate
impotriva coroziunii atdt in interior cat si in exterior. Aceste radiatoare sunt
destinate pentru institutii sanitare si alte cladiri cu cerinte igienice sporite. In
vederea asigurarii unui consum minim de combustibil, fiecare radiator va fi
prevézut cu cap termostatic cu dispozitiv de blocare antivandalism. Acest
procedeu tehnologic a fost ales pentru optimizarea consumului de energie
termica si pentru posibilitatea setarii locale a temperaturii din Tncaperi, respectiv
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evitarii supraincalzirii incaperilor. Toate tevile de distributie vor fi montate
tngropate in pereti, pardoseli sau in tavan fals.

Dilatarea agentului termic va fi preluata de un vas de expansiune inchis, cu
‘membrana, avand un volum de 100 litri, legat la conducta de retur. Circularea
agentului termic intre schimbatorul de caldura si radiatori va fi realizata de cétre
2 pompe cu turatie variabila, una dintre ele fiind activ si celalalt rezerva.

Lucrari de modernizare a sistemelor de ventilare mecanica

Odatd cu reabilitarea constructiei se va realiza Instalatie de ventilare
pentru incaperile termoizolate.

Avand in vedere interventiile pentru reabilitare termica si tinand cont de
etangeitatea ridicatd asiguratd de tamplarii, se apreciazd ca este nevoie de
instalatii de ventilare in vederea asigurarii volumului de aer necesar in incaperile
pentru specificul de spital conform claselor de incaperi aferente. Astfel s-au
prevazut patru tipuri/sisteme de ventilare in imobil:

Sistemul 1 — Bloc operator. exigente de calitate clasa incaperilor Hl, cu
pretentii deosebite privind lipsa germeni — concentratii de 200 germ/mc.

Pentru aceste tipuri de Tncaperi instalatiile speciale de tratare al aerului
sunt indispensabile. Instalatiile vor functiona fara recirculare de aer (100% aer
proaspat) cu reglaj umiditate, temperaturd si senzori de colmatare al filtrelor.
Filtrarea se realizeaza in trei etape in amonte de unitatea de ventilare si dupa,
respectiv la punctul de introducere cea din urma fiind de tip HEPA.

Unitatea de ventilare se va monta in exterior conform pieselor desenate si
va cuprinde urmatoarele dotari si specificatii tehnice minime:

— Schimbator de caldura in contracurent cu grad de recuperare ridicat

— Constructie igienicad conform normei VDI 6022,

— Unitatea respectd normativul ErP (Ecodesign) - EU 1253/2014, minim

valabil din 01.01.2016,

— Baterie de Tncélzire electrica — exterior, neintegrat,

— Scimbator de caldura - baterie de racire cu detenta direct,

— Control digital complet — temperaturi interior-exterior, presiune, umiditate.

Introducerea aerului tratat se realizeaza prin intermediul unui tavan de
ventilare specific blocurilor de operare, continand ultima treaptd de filtrare.
Suprafata va fi de 2,00 m x 2,00 m, acoperind spatiul chirulgical cu un curent
unidirectional cu o vitezé maxima al aerului de 0,25 - 0,45 m/s. Aspiratia aerului
se va realiza prin doua grile pozitionate deasupra nivelului pardoselii, realizdnd
astfel o ventilare de sus Tn jos, cu control complet al curentilor de aer.

Tubulatura si implicit toate componente vor fi conforme si vor fi montate
conform prescripiiilor tehnice si exigentelor minime de igiena in vigoare.

Sistemul 2 — Sal& aseptica pacienti: exigente de calitate clasa incaperilor ||

In cadrul unitatii spitalicesti existd si o nevoie de amenajare al unei séli
aseptice pentru bolnavi. Acest sistem va avea centrald de ventilare cu aceeasi
exigente ca sistemul 1, difera doar prin modul introducere, evacuare al aerului si
pozitia unitatii de ventialre {aceasta fiind montat In pod deasupra incaperii
tratate).

Ultima treapta de filtrare se va realiza la punctul de introducere, respectiv
prin anemostatele de tavan prevazute cu filtre HEPA-H14 printr-un curent
unidirectional cu o viteza maxima al aerului de 0,25 m/s la nivelul ocupantilor.
Aspiratia aerului se va realiza prin grile pozitionate deasupra nivelului pardoselii
10-15 cm, realizdnd astfel o ventilare de sus in jos, cu control complet al
curentilor de aer. '
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Tubulatura si implicit toate componente vor fi conforme gi vor fi montate
conform prescriptiilor tehnice si exigentelor minime de igiend in vigoare.

Sistemul 3 — Sa3li pacienti si birouri: exigente de calitate clasa incaperilor
[ll- fara grupurile sanitare.

Pentru sédlile de bolnavi si tratament s-a prevazut o instalatie de ventilare
mecanica generald cu doua trepte de filtrare pe unitate de ventilare. Unitatea se
va monta n pod si va fi cu functionare continud, cu capacitate de recuperare a
temperaturii interioare de pana la 93%, introducénd aer preincalzit fara consum
de energie prinir-un recuperator de c#ldurd din material polymeric, protejat de
filtre. Tubulatura de distributie se va pozitiona sub tavanul fals de pe coridor.
Ventilarea in sali se realizeazd prin anemostate de tavan racordate la
atenuatoare de zgomot si clapete de reglaj pentru fiecare salon in parte, evitand
astfel patrunderea zgomotelor dintr-o incadpere Tn cealaltd prin intermediul
tubulaturii.

Sistemul 4 — Grupuri sanitare.

Grupurile sanitare vor fi ventilate prin intermediul ventilatoarelor de baie,
ventilatoarelor in-line la grupurile mai mari racordate la tubulaturii, realizand o
evacuare directd al aerului viciat fard recuperare, aerul de compensare
infiltrandu-se din spatile anexe incalzite. Comanda acestor ventilatoare se va
realiza de la intrerupétoarele aferente iluminatului, ele fiind doate cu module de
temporizare setat la minim 5 minute. Toate conductele vor fi dirijate deasupra
nivelului acoperigului.

Lucrari de modernizare a instalatiei de iluminat integrat a cladirii

In vederea atingerii unui grad de eficientd energeticd superioara fatd de
situatia actuald, se propune schimbarea corpurilor de iluminat existene la unele
cu o performata superioard din punct de vedere luminotehnic, si un consum de
energie mai scazut. Se vor utiliza in toate incaperile corpuri de iluminat echipate
cu surse de lumina LED. Corpurile de iluminat vor fi montate in locul celor
existente, neafectand circuitele instalatiei de iluminat. Consumul acestor corpuri
de iluminat variaza intre 20-60W, in functie de destinatia incaperilor unde vor fi
montate, in functie de sarcinile vizuale impuse de activitatie desfagurate in
aceste incdperi, atingand nivelul mediu de iluminare, conform normativelor in
vigoare.

1.B Descrierea lucrarilor conexe

Masurile conexe eligibile n limita a 15% din valoare sunt precizate in
Ghidul specific. In cadrul acestui proiect se propun urméatoarele lucréri de acest
fel:

- Realizarea protectiei termoizolatiei peste parter, prin turnarea unei sape
de protectie pe .stratul de termoizolatie.

- Refacerea finisajelor in zonele de interveniie (d)

Dupé izolarea pardoselilor din sélile de consultaiii se va reface finisajul
aceste sili. Se vor ageza pardoseli mdin pvc rezistente la uzura cu racord la
perete in scafa pentru usurarea ntrefinerii.

Se vor reface placajele de faiantd in zonele cu termoizolatii pe interior.

Se vor executa zugraveli interioare pe bazé de silicati.

Se vor realiza reparati la fatadele constructiei, reparatii tencuiel,
zugraveli pe baza de silicati. '
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- Repararea trotuarelor de protectie (e)

Dupa finalizarea lucrarilor de hidroizolatie la peretii demisolului i reparatii
la sistemul de colectare a apelor pluviale (inclusiv 2 cdmine de vizitare gi iesele
de racord la burlanele existente). Trotuarul se va reface cu dale piatra sau
piatrd cubica in pat de nisip pentru a permite aerisirea umpluturilor de langa
pereti. :
- Masuri de consolidare a sarpantei (g) prin inlocuirea unor piese mefalice
incorect realizate, care sl&besc capacitatea portanta a sarpantei.

- Lucrari specifice necesare obtinerii avizului ISU (k).

in scopul protectiei impotriva efectelor trasnetului se prevede un sistem
de protectie Tmpotriva trasentului. Acest sistem este conceput conform
normativului 17-2011, si este prevazut cu paratrasnet cu dispozitiv de amorsare
(PDA). Tipul paratrasnetului a fost ales Tn functie de dimensiunile obiectivului gi
in functie de nivelul de protectie calculat. Raza de protectie s-a calculat pe baza
metodei sferei fictive si a fost S|mulat cu programul de calcul pentru
determinarea razei de protectie.

Instalatia de paratrasnet se va realiza cu un dispozitiv cu cap amorsare
(PDA), avand doud cobordri, fiecare legat la o prizd de pdmant, prin intermediul
unor piese de separatie montate la distanta de 2m fatd de sol. Capul de
amorsare va fi montat pe acoperig, pe un catarg din OLZn, in aga fel incat toate
elementele ale cladirii se vor situa in interiorul razei de protectie a instalatiei de
paratrasnet. Se vor realiza doua coborari pe fatade distincte ale cladirii din
conductor de otel zincat de diametrul D10mm. Se va realiza priz& de pamant
artificiald pentru paratrasnet din electrozi orizontali (banda zincatd 40x4mm)si
verticali (electrozi de Tmpamantare de profil X), pozata in paméant la o adéancime
de min. 0,5m, dar nu mai putin de adancimea de inghet. Valoarea resistentei de
dispersie a prizei de paratrdsnet va avea valoarea sub 10 Q. Dacéa valoarea
masuraté a rezistentei de dispersie este mai mare decét aceste valori, priza de
paratrasnet se va extinde Tn mod obligatoriu cu electrozi verticali si/sau
orizontali, astfe! incét rezistenta de dispersie a prizei rezultante sa aiba valoare
corespunzatoare. Conductoarele de coborire se vor racorda la prizele de
paratrasnet prin intermediul pieselor de separatie, montate pe fatadele cladirii, la
o inaltime de 2m. Coboréarile de pe fatade se vor proteja la o théltime de 2m fata
de pamant.

- Alimentarea electrica a instalatiilor de ventilare

Pentru alimentarea consumatorilor aferente sistemelor de ventilatie se
propun circuite electrice noi, din tabloul de distrubutie existent, pentru fiecare
aparat de ventilatie. Aceste circuite se vor realiza din cabluri de cupru de tip
CYY-F 3x2,5mmp, trase prin tuburi de protectie din material plastic de diametrul
de 18mm, pozate ingropate Tn pereti si plangee. Protectia acestor circuite se va
realiza prin intermediul Tntrerupatoarelor automate de 16A/P+N, montate in
tabloul de distributie general al cladirii, aflat la parter.

2. Descrierea lucrarilor de modernizare

Acest capitol din structura Memoriului DALI conform HG 28 din 2008
contine de fapt lucrarile prezentate mai sus, in capitolul 1A.
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3. Consumuri de utilitati

a) Necesarul de utilitati rezultate

Consum anual de energie la inceputul implementarii proiectului este de
426,2 KWh/m2/an, iar cel estimat pentru finalul implementarii proiectului este de
169,00 kWh/m2/an, din care 128,4 kWh/m2/an din surse neregenerabile si 40,6
- kWh/mZ2/an energie produsa de instalatiile fotovoltaice propuse.

Emisiile echivalent CO2 sunt de 83 kg/mp.an respectiv 31 kg/mp.an.

~ Prin aceste rezultate este atins scopul formulat de programul de

finantare.

in prezent costul / kWh termic util al energiei termice produse prin
Tncalzire cu gaze este de cca 0,150 lei fir4 TVA. Tnaintea interventiei asupra
constructiei consumul de energie primara din surse neregenerabile este de
426,2 kWh/m2/an x 1415,2 mp x 0,15 lei, ceea ce inseamna un cost de 20.473
lei /an. Dupa interventie se estimeaza un consum de 128,4 x 14152 x 0,15 =
27.257 lei /an. Intrucat centrala termicé se afl& n alt corp de constructie, nu s-au
luat in calcul cheltuieli de intretinere si exploatare.

b) Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati.

Nu se vor realiza depagiri in privinta consumurilor initiale de utilitati, se
vor realiza economii ca urmare a aplicarii solutilor de modernizare..in afara
reducerii consumului de energie primara prin solutile de Tmbunatatire a
comportarii anvelopantei si introducerii sistemului de ventilare cu recuperare de
caldurd se propune un sistem de panouri fotovoltaice care vor putea asigura
pana la 24 5% din totalul energiei primare, insemnand mare parte din consumul
electric al ansamblului constructiei.

in ceea ce priveste consumul de energie electrici, economia se va
realiza la sistemul de iluminat modernizat prin proiect de 18726 kWh/an pentru
iluminat la cca 11424 kWh/an. Capacitatea de producere a energiei electrice de
catre panourile fotovoltaice propuse prin proiect poate acoperi teoretic consumul
total de energie electrica, dar varfurile de consum nu coincid cu perioadele de
capacitate maxima de productie.
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Legislatia care a stat la baza prezentului proiect

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
maodificarile si completarile ulterioare

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

- Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995
privind calitatea in consfructii

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanlsmulw

- Legea nr. 500 din 2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completérile ulterioare .

- Legea 273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare

- Hotarare nr. 28 din 9 ianuarie 2008 prlvmd aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii. _

- Normativul C56-2002 — privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii

- Normativ de sigurant? la foc a constructiilor P118 - 99

- Legea 372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor, impreuna cu
completari

- Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap cu modificarile si completarile ulterioare -

- HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile
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DURATA DE REALIZARE $i ETAPELE PRINCIPALE
Durata de realizare a proiectului: 24 luni.

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului
general

Costurile estimative ale investitiei sunt prezentate in devizul general si
devizele pe obiect Tntocmite si anexate la prezentul memoriu. La intocmirea
estimarilor valorice, devizelor pe obiect si devizului general s-a avut ca sursa de
preturi urmatoarele: '

- ,Buletin tehnic de preturi in mica constructie si reparatii in constructii”
actualizat din trei in trei luni editat de Matrix Rom (Bucuresti)

- Preturi de catalog de la furnizorii diferitelor materiale si echipamente

- Preturtle practicate de antreprenori locali si reglonall la reallzarea
investitiilor similare ca complexitate si dimensiuni.

- Oferte de catalog pentru piese de dotari

- Indici actualizare prefuri constructii conform Institutului National de
Statistica.

Evaluarea a fost efectuatd cu marja de rezerva in limita procentului de
5% pentru acoperirea completdrilor — corectiilor la faza PT respectiv
eventualelor variatii de curs de schimb valutar.

‘Valoarea totald a investitiei este de 2.430,121 mii lei la care se adauga
TVA 461,666 mii lei, totalul general fiind de 2.891,787 mii lei.

Din aceastd suma valoarea lucrarilor de constructii montaj se ridica la
1.723,614 mii lei, la care se adauga TVA 327,487 mii lei, totalul fiind de
2.051,101 mii lei.

Valorile exprimate n Euro sunt incluse in Devizul General gi au fost
calculate la curs BCE 4,5129 lei/Euro din 27.02.2017.

Capitolul 1
1.1. Obfinerea terenului
Nu este cazul.

1.2. Amenajarea terenului
Nu este cazul -

1.3. Amenjari pentru protectia mediului
Nu este cazul

Capitolul 2
Nu este cazul
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Capitolul 3
3.1. Studii de teren
Nu este cazul

3.2. Obtinerea de avize, acorduri gi autorizatii

Pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii cheltuielile considerate
eligibile sunt cheltuielile efectuate pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii
certificatului de urbanism, obfinerea/prelungirea valabilitafii autorizatiei de -
construire conform legii; obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri gi
bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie
electrica, telefonie; intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral
provizoriu si Tnregistrarea terenului in Cartea funciard; obtinerea acordului de
mediu; obtinerea avizului PSI. Intruct institutia este scutitd de cheltuieli pentru
Autorizatia de construire, se considera taxele pentru aviz sanitar (200 RON}) si
acord mediu (100-RON.

Total subcapitol: 0,300 mii lei

3.3. Proiectare gi engineering

Conform Art. 3, HG nr.. 28/2008 pentru aprobarea continutului cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrdri de interventii, documentatia de avizare pentru lucrari de
interventii este o documentatie tehnico-economicad similard studiului de
fezabilitate, elaboratd pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si,
dupa caz, a raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenti lucrarilor de interventii 1a constructii existente.

Total subcapitol: 68,236 mii lei

3.4. Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizitie
Nu s-au luat Tn calcul costuri pentru acest subcapitol.

3.5. Consultanta

Cheltuielile de consultantd se aplicd pentru cazul finantarilor care impun
intocmirea unei documentatii speciale pentru cereri de finantare, si/sau
managementul proiectului.

Total subcapitol: 97,909 mii lei

3.6. Asistenta tehnica

In categoria cheltuielilor eligibile privind asistenta tehnicd se includ
cheltuielile efectuate pentru asistentd tehnica din partea proiectantului, pentru
ca aceasta nu intrd in tarifarea proiectérii. In acest subcapitol se include si
asigurarea supravegherii executiei prin inspectori de santier desemnati de
autoritatea contractanta.

Total subcapitol: | 29,373 mii lei

Total capitol: 195,818 mii lei
Capitolul 4

Cheltuielile Capitolului 4 se impart in 3 categorii, exprimat fara TVA:
Cheltuieli de baza 1.702,777 mii lei
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Cheltuieli conexe eligibile (in limita a 15% din cheltuielile de baza)
255,403 mii lei

4.1. Constructii si instalatii
Cheltuielile efectuate pentru constructii $i instalatii cuprind:

Constructii 56,830 mii lei
Izolatii (inclusiv elemente ale termosistemelor) 559,167 mii lei
Instala’gu electrice iluminat 122,139 mii lei
Instalatii fotovoltaice 107,331 mii lei
Instalatii incalzire, ventilatie 554,364 mii lei
Cheltuieli conexe: :
Constructii . 231,280 miilei
Instalatii electrice 17,723 mii lei
Total subcapitol: 1.648,834 mii lei

4.2. Montaj utilaj tehnologic
Cheltuielile efectuate pentru montaj utllaje cuprlnd
Cheltuieli de baza: montaj utilaje incélzire si ventilare 39,515 mii lei

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale cu montaj
Cheltuielile efectuate pentru procurare utilaje cuprind:

Cheltuieli de baza: utilaje incalzire si ventilare 263,431 mii lei
Cheltuieli conexe: utilaje inst. Paratrasnet 6,400 mii lei
Total subcapitol: 269,831 mii lei

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Nu este cazul.

4.5. Dotéari

Nu este cazul.

4.6. Active necorporale.
Nu este cazul.

Total capitol: 1.958,180 mii lei
Capitolul 5

5.1. Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii si 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii

santierului
Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de santier, lucrarile de

constructii si instalati aferente organizarii de santier,
organizarii de santier si cotele legale. Cheltuielile eligibile efectuate pentru
organizarea de santier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare
contractantului in vederea creerii conditilor de desfagurare a activitatii de
constructii-montaj. Pentru realizarea lucrarilor de constructii i instalatii aferente
organizarii de santier, se considerd cheltuielile efectuate pentru lucrarile de
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nivelari ale terenurilor naturale, dezafectari locale de cdi de comunicatie sau
constructii, brangarea la utilitati, realizarea de cai de acces.

Cheltuielile aferente activitatilor conexe - organizarii de santier include
cheltuielile pentru obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de
santier; taxe de amplasament; infreruperea temporara a retelelor de distributie
de ap3, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale; contractele
temporare cu furnizorii de utilititi si cu unitatile de salubrizare.

Valoarea totald subcapitolului 5.1.1.: 35,265 mii lei
Valoarea totalad subcapitolului 5.1.2.: 3,918 mii lei
Total subcapitol.: 39,184 mii lei

5.2. Comisioane, taxe gi cote legale, costuri de finantare

5.2.1. Comisioane, taxe, cote legale

Cheltuielile considerate eligibile pentru cote legale cuprind cota aferenta
inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii; cota pentru controlul
statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii; cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor.

Valoarea totala 5.2.1.: 21,540 mii lei

5.2.2. Costul creditului

Nu este cazul.

Total subcapitol.: 21,540 mii lei

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuielile diverse si neprevazute se considerd eligibile daca sunt
detaliate prin documente justificative corespunzator gi doar in limita a maximum
10% din valoarea proiectului. in cazul acestui proiect se considerd o cota de
10%.

Total subcapitol.: 215,400 mii lei

Total capitol: 276,123 mit lei

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predarea la

beneficiar
Nu este cazul.

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Sursele de finantare a investitiei

Finantarea se va realiza prin POR 2014-2020 Prioritatea de investitii 3.1 -
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei 5i a utilizarii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cl&diri publice.

Estimari privind forta de munca

1. Numar de locuri de munca create in faza de executie: 25. (asigurat de
executantul lucrarilor de constructii).
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2. Numar de locuri de munca create in faza de operare: 0. Se pastreaza
numarul de personal existent.

Principalii indicatori tehnico-economici al investitiei

1. Valoare totald, inclusiv TVA (mii lei): 2.891 ,787 (640,783 mii Euro)
In preturi calculate la curs BCE 4,5129 lei/Euro din 27.02.2017

Din care constructu -montaj (C+M) inclusiv TVA (mii lei): 2.051,101
(mii Euro). 454,497

2. Esalonarea investitiei:

Investitia se va realiza conform Graficului de e§alonare a costurilor
anexat.

3. Durata de realizare: 24 |uni.

4. Capacitati — suprafete de teren ocupat

Aria construita 949 mp
Aria desfasurata 1820 mp
Aria utila Tncalzita 1415,20 mp
Nr. Utilizatori 40 paturi,

13 angajati din care 5 medici

5 Avize
Certificat de Urbanism nr.110/ 17.05.2016
Clasarea Notificarii APM Covasna nr. 101/07.03.2017.

Intbemit
rh. Mathé Zoltan
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DEVIZ GENERAL

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR
APARTINATOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC

SPITAL TG SECUIESC SECTIA CHIRURGIE
in RON/EURO fa cursul BNR din 27.02.2017

1 EURO= 4.5129 RON
Nr. |Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de|Valoare (fard TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt cheltuieli mii lei mii Euro mii lei mii lei mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA |
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2. |Amenajarea terenuluj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3. |Amenajéri pentru protectia mediului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total capitol 1 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2
X Ch.eltulleh pfentlju asigurarea infrastructurii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
obiectivului
. CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare §i asistenta tehnica
3.1. |Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2. |Obtinerea de avize, acorduri gi autorizatii 0.300 0.066 0.000 0.300 0.066
3.3. [Proiectare gi engineering 68.236 15.120 12,965 81.201 17.993
a4 Orggnlzarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0,000 0.000
publicd 0.000
3.5. |Consultanta 97.909 21.695 18.603 116.512 25.817
3.6. |Asistentd tehnica 29.373 6.509 5.581 34.954 7.745
Total capitol 3 195.818 43.391 37.148 232.966 51.622
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. {Constructii gi instalatii 1648.834 365.360 313.278 1962.112 434.779
4.2. |Montaj utilaj tehnologic 39.515 8.756 7.508 47.023 10.420
4.3, [Utilale, echipamente tehnologice si 269.831 59.791 51.268|  321.009 71.151
functionale cu mantaj
4.4 Utilaje faré montaj gi echipamente de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
transport
4.5. |Dotéri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6. |Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total capitol 4 1858.180 433.907 372.064  2330.234 516,350




CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1. |Organizare de santier 39.184 8.683 7.445 46.628 10.332
5.1.1. Lucréri de constructii 35.265 7.814 6.700 41.966 9.299
5.1.2. Chgltwela conexe organizarii 2018 0868 0.744 4.663 1.033
santierului

59 Qommmane, taxe, cote legale, costuri de 21,540 4773 4003 25 633 5.680
finantare
5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale 21.540 4773 4,093 25.633 5.680
5.2.2. Costul creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.3. |Cheltuieli diverse gi neprevdzute . 215.400 47,730 40.926 256.326 56.798

Total capitol 5 276,123 61.185 52.463 328.587 72.811
CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste gi predarea la beneficiar
6.1. |Pregétirea personalului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8.2. |Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total capitol 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 2430121 538.483 461.666 2891.787 640.783
Din care C+M 1723.614 381.931 327.487 2051101 454.497

Intocmit; arh. Mathe



CRESTEREA EFICIENTE|I ENERGETICE A CLADIRILOR
APARTINATOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC
SPITAL TG SECUIESC SECTIA CHIRURGIE

DEVIZUL OBIECTULUI

CHELTUIELI DE BAZA
in RON/EURO la cursul BNR din 27.02.2017

1 EURO= 4.5129 RON
Nr. | Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de |Valoare (fard TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Cnt. cheltuieli mii lei mii Euro mii lei mii lei mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
\. Lucréri de constructii
1 |Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 |Constructii: Rezistentd si Arhitecturd 56.830 12.583 10.798 67.628 14.985
3 [lzolatii 559.167 123.904 106.242 665.409 147.448
4 |Instalatii Electrice 122.139 27.064 23.206 145.345 32.207
5 |Instalatii Fotovoltaice 107.331 23.783 20.393 127.724 28.302
8 |Instalatii Sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 |instalatii Tnclzire, ventilatie, PSI 554.364 122.840 105.329] .  658.693 146,179
8 [Instalatii alimentare cu gaze 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 |Instalatii de telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total 1. 1399.831 310.184 265.968 1665.799 369.119
II. Montaj
1 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice 39.515 8.756 7.508 47.023 10.420
Total Il 39.515 8.756 7.508 47.023 10.420
lll. Procurare
1 |Utilaje si echipamente tehnologice 263.431 58.373 50.052 313.483 69.464
2 |Utilaje gi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 |Dotéri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total IlI. 263.431 58.373 50.052 313.483 69.464
TOTAL [ 1702777 377313  323.528] 2026.305)  449.003]

Intocmit: arh. Mathe Zoltan




CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR
APARTINATOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC
SPITAL TG SECUIESC SECTIA CHIRURGIE

DEVIZUL OBIECTULUI

CHELTUIELI CONEXE ELIGIBILE
in RON/EURO la cursul BNR din 27.02.2017

-1 EUROQO= 4.5129 RON
Nr. [ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de |Valoare (féra TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Crt. cheltuiel mii lei mii Euro rmii lei mii lei mii Euro
1 .2 3 4 5 6 7
I. Lucrdri de constructii
1 |Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 |Constructii: Rezistentd si Arhitectura 231.280 51.249 43.943 275.223 60.986
3 |lzolatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 |Instalatii Electrice 17.723 3.927 3.367 21.090 4.673
5 |Instalatii Fotovoltaice 0.000 0.000 0.000]" 0.000 0.000
6 |Instalatii Sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 |Instalatii Incélzire, ventilatie, PSI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 |lInstalatii alimentare cu gaze 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 [Instalatii de telecomunicatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total I. 249.003 55.176 47.311 296.314 65.659
li. Montaj
1. |Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total (l. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1. Procurare
1 |Utilaje si echipamente tehnologice 6.400 1.418 1.216 7.616 1.688
2 jUtilaje si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 [Dotéri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total HI. 6.400 1.418 1.216 7.616 1.688
TOTAL [ 255.403] 56.594| - 48.527|  303.930] 67.347|

intocmit: farh. Mathe Zoltan
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CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR
APARTINATOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC
SPITAL TG SECUIESC SECTIA CHIRURGIE

DEVIZUL FINANCIAR

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE $1 ASISTENTA TEHNICA
fn RON/EUROQ la cursul BNR din 27.02.2017

1 EURO= 4.5129 RON .
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de [Valoare (fard TVA) TVA Valoare {inclusiv TVA)
Crt. cheltuieli mii lei mii Euro mii lei mii lei mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
1. Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2. Obtinerea de avize, acorduri gi autorizatii 0.300 0.066 0.000 0.300 0.066
. |Obtinerea / prelungirea valabilitatii
1 Certificatulul de Urbanism 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obtinerea / prelungirea valabilitatii '
2 Autorizatiei de Construire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Obtinere‘a ngelor si acordurilor pentru. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
racorduri si brangamente la retele publice :
4 |Obtinere aviz sanitar 0.200 0.044 0.000 0.200 0.044
5 Obt_mer“ea certificatului de nomenclaturé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
stradald
Intocrnirea documentatiei, obtinerea :
6 [numarului Cadastral si inregistrarea 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
terenului in CF .
7 |Cbtinere aviz PSI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 |Obtinere acord mediu 0.100 0.022 0.000 0.100 0.022
9 |Obfinere aviz céi ferate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3. Proiectare si inginerie 68.236 15.120 12.965 81.201 17.993
1 Cheltu_lell pentru toate fazele de proiect, 62 986 13.957 11967 74.953 16.609
total din care
1a |Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1b |DALI 21.550 4775 4,095 25.645 5.682
1c |Proiect tehnic 27.086 6.002 5.146 32.232 7.142
1d |Detalii de executie $.100 2.016 1.729 10.829 2.400
1e |Verificarea tehnicd a proiectului 4.500 0.997 0.855 5.355 1.187
1§ Eliberar_eea Certificatului de performant& 0.750 0.166 0.143 0.893 0198
energeticd
2 Documr—;ntat,lll necesare pentru obtinerea 0.500 0.111 0.095 0.595 0.132
acordurilor si avizelor
3 |Expertiza tehnicé 1.500 0.332 0.285 1.785 0.396
4 |Audit energetic 3.250 0.720 0618 3.868 0.857
4, Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000




-|5. Cheltuieli pentru consultanta 97.909 21.695 18.603| . 116.512 25.817
Plata serviciilor de consultants la ' _
elaborarea memoriului justificativ, studiilor 7
1 de piata, de evaluare, |la intocmirea cererii 58.745 13.017 11.162 69'90_7 15.490
de finantare
2 |Managementul de proiect . 39.164 8.678 7.441 46,605 10.327
6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica 29.373 6.509 5.581 34.954 7.745
1 |Asistentad tehnica din partea proiectantului 14.686 3.254 2.790 17.476 3.873
2 Plata.dmgmtalor de santvler desemnati de 14 687 3.954 2791 17.478 3873
Autoritatea contractantd .

Tntoemit: arh. Matfle Zoltan
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Tel lFax 0040 266 371651

R516649 Cont Ralffelse.n BANK ROSU RZBR 0000 060[} 0342 3053‘_"'..
30104 MIERCUREA CIUC -Gt Kossuth Lajos nr 11/3. BN '
E-mall zmathe@gmafl com

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR
APARTINATOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC
SPITAL TG SECUIESC SECTIA CHIRURGIE

LISTA UTILAJE
o : . Pret unitar|Pret total
Nr. |Denumire si descriere detaliata Cant. fard TVA |fara TVA
UTILAJE LUCRARI DE BAZA
1 |SCHIMBATOR DE CALDURA 100 KW 1 2400 2400
2 |VAS DE EXPANSIUNE INCHIS 100 L 1 660 660
3 |POMPA DE CIRCULATIE 2 3488 6976
4 |VENTILATOR 5000 MC/H SALA OPERATII 1 75524 75524
5 |VENTILATOR DE BAIE @100 7 77 539
6 [VENTILATOR DE BAIE @125 4 82 328
7 |VENTILATOR INLINE 2 565 1130
8 |CTA ECV SALA PACIENT! 1 42892 42892
9 |CTA SALA SEPTICI 1 42892 42892
10 |DC INVERTER UNITATE EXT. RACIRE - 1 90090 90090
Total 263431
UTILAJE LUCRARI CONEXE
1 {CAP PDA 1 6400 6400
Total 6400
intocmit
Sef proiect
arh. Mathe Z. ||




CF.: R516649 Cont Raiffeisen BANK: R0O80 RZBR 0000 0600 0342 3053
530104 - MIFRCUREA CIUC  Str. Kossuth Lajos nr. 11/3
AR Tel./Fax: 0040-266-371651 E-mail: zmathe@gmail.com

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR
APARTINATOARE MUNICIPIULUI TG. SECUIESC

SPITAL TG SECUIESC, SECTIA CHIRURGIE

PLAN DE MENTENANTA

Tn anul 2003 Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a emis un
MANUAL DE INTRETINERE $! URMARIRE IN TIMP A COMPORTARII
CLADIRILOR SCOLARE (MANUAL DE MENTENANTA PENTRU CLADIRI
SCOLARE). In partea introductiva a acestui Manual se mentioneaza ca acesta
este exhaustiv si va putea fi aplicat si la alte tipuri de constructii. Prezentul Plan
de mentenanta preia parti aplicabile ale acestui Manual si le completeaza cu
elemente specifice imobilului studiat.

Prezentul document este intocmit avand in vedere acest Manual. Planul de
Mentenantd va fi adaptat odatd cu intocmirea PT si va fi in permanenta
imbunétatit pe durata de viatd a constructiei.

O problema generald a modului de exploatare a constructiilor realizate prin
investitii, nu numai a celor din fonduri publice, este lipsa intretinerii. Dupa receptia
la terminarea lucrarilor de constructi de obicei se urmareste comportarea
constructiei pand la expirarea termenelor de garantie, pentru a se impune
remedieri de catre executant, dar dupa receptia finala se aloca bugete mici pentru
igienizari, reparatii marunte, fira sa existe o urméarire coordonata a comportarii in
timp. Tn realitate este nevoie de o implicare a mai multor factori (autoritati publice,
comunitatea locald, personalul din institutii, in cazul scolilor elevii, etc) in
activitatea de mentenantd, Tintrucdt buna Intretinere a constructiilor,
echipamentelor si dotarilor prelungeste semnificativ durata de viaté a acestora Si
permite folosirea resurselor pentru dezvoltare in continuare.

Mentenanta nu este doar o problemad care depinde de implicarea
persoanelor ci i 0 problemd de buget. Previziunea bugetara trebuie s& aibe in
vedere fondurile necesare acestui scop.

Elaborarea bugetelor de intretinere a cladirilor publice {mentenanta
acestora) este o practica internationald. Aplicata si in tara noastra, ea are rolul de
a crea o bazi sigurd de finantare a activitétii de mentenanta prelungind printr-o
intretinere sistematica, in conditii financiare optime, starea de buna functionare a
patrimoniului pus la dispozitia procesului de invatamant. '

Prin mentenantd se intelege ansamblul tuturor activitatilor tehnice si
administrative, inclusiv operatiile de supraveghere, de mentinere a caracteristicilor
unei entitti tehnice: cladire / echipament/ utilaj, intr-o stare care sa-i permitd sa
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deserveasca in conditii standard de calitate scopul pentru care a fost proiectata.
Dacd nu se va investi periodic si sistematic pentru ntretinerea si pastrarea unei
cladiri, sumele de bani, care in orice caz vor trebui la un moment dat sa fie platite,
vor fi inzecit mai mari. Acest efect poate fi eliminat dacad in locul reparatiilor
reparatiilor accidentale, urgente, scumpe si cu efect de deranjare a activitatii se
vor investi sistematic sume mai mici pentru intretinere. : _

Mentenanta nu inseamna cresterea calitativd sau reducerea costurilor de
exploatare, acestea se fac prin modernizari si dezvoltari.

intretinerea curentd si urmarirea comportdrii in timp a cladirilor
publice constituie o activitate permanenta pe toata durata de viatd a unei
constructii si obligatorie, conform Legii nr. 10 / 1995 a calitatii constructiilor
(impreund cu completérile si modificarile ulterioare, incl. Legea 177/2015),
cat si Normativului P 130 /1999

Extrase din P130 — 1999 privind prevederi generale in domeniul urmaririi
comportarii in timp:

«1.2.Urmérirea comportarii in timp a constructiilor se desfagoara pe toata
perioada de viatd a constructiei incepand cu executia ei si este o activitate -
sistematica de culegere si valorificare (prin urméatoarele modalitati: interpretare,
avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a informatiilor rezultate din
" observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza
proprietatile constructilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si
tehnologic. ‘

Proprietdtile de comportament, ca si fenomenele si marimile ce le
caracterizeaza, se aleg pentru fiecare constructie in parte, astfel incat cu ajutorul
unor criterii de apreciere si al unor conditi de calitate legate de destinatia
constructiei, sa permitad aprecierea aptitudinii ei pentru exploatare, respectiv a
realizarii calitdtilor care o fac sd corespunda cerintelor proprietarilor si/sau
utilizatorilor.”

“1.3. Scopul urméririi comportarii in timp a constructiilor este de a obtine
informatii in vederea asigurarii aptitudinii constructiilor pentru o exploatare
normald, evaluarea conditilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si
avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de
degradare a mediului (natural, social, cultural) cat si obtinerea de informatii
necesare perfectionarii activitatii in constructii. Efectuarea actiunilor de urmarire a
comportarii in timp a constructiilor se executa in vederea satisfacerii prevederilor
privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale
constructiilor cat si ale celorlalte cerinte esentiale.”

"1 4. Activitatea de urmarire a comportarii constructiilor se aplica tuturor
categoriilor de
constructii si va fi asiguratd de céatre investitori, proiectanti, executanti,
administratori, utilizatori, experti, specialisti si responsabili cu urmarirea
constructiilor a céror obligatii sunt prezentate in capitolul 5."

"4 5. Urmarirea comportarii in timp a constructiilor este de doua categorii:

- urmdarire curenta;
- urmarire speciala. _

Categoria de urmdrire, pericadele la care se realizeaza , precum si
metodologia de efectuare a acestora se stabilesc de catre proiectant sau expert,



in functie de categoria de importanta a constructiilor si se consemneaza in
Jurnalul Evenimentelor care va fi pastrat in Cartea Tehnica a constructiei.”

in ceea ce priveste urmatirea curenta, conform Cap. 3.1 din P130:

"3 41 Urmirirea curentd este o activitate de urmarire a comportarii
constructiilor care const din observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene
si parametri ce pot semnala modificiri ale capacitatii constructiei de a indeplini
cerintele de rezistenta, stabilitate i durabilitate stabilite prin proiecte.”

"3 1.2 Urmérirea curentd a constructiilor se aplica tuturor constructiilor de
otice categorie sau clasa de importantd si forma de proprietate de pe teritoriul
Romaniei, cu exceptia cladirilor pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj §i
anexele gospodaresti situate n mediul rural si in satele ce apariin oragelor,
precum si constructilor provizotii (Legea nr. 10/1995, art.2, par.2) si are un
caracter permanent, durata ei coincide cu durata de existenta fizica a constructiei
respective.” :

"3 1.3. Urmarirea curentd a comportarii constructiilor se efectueaza prin
examinare vizuald directd si daca este cazul cu mijloace de masurare de uz
curent permanent sau temporare.”

"3.1.4. Organizarea urmaririi curente a comportarii constructiilor noi sau
vechi revine in sarcina proprietarilor si/sau a utilizatorilor, care o executa cu
personal si mijloace proprii sau in cazul in care nu are personal cu mijloace
necesare pentru a efectua aceasta activitate, poate contracta activitatea de
urmarire curenta cu o firmé abilitatd in aceasta activitate.”

"3 4 5 Urmiarirea curentd a comportérii constructiilor se efectueaza in
conformitate cu
instructiunile de urmdrire curentd a constructiilor prevdzute in proiectele de
executie..."

"3 1 8. Instructiunile de urmarire curenta a comportérii vor cuprinde, in mod
obligatoriu, urmatoarele:

a. fenomene urmarite prin observatii vizuale sau cu dispozitive simple de
masurare,

b. zonele de observatie si punctele de masurare;

c. amenajarile necesare pentru dispozitivele de masurare sau observatii
(nise, scari de acces, balustrade, platforme etc),

d. programul de masuratori, prelucrari, interpretdri, inclusiv cazurile in care
observatiile sau masurarile se fac in afara periodicitatii stabilite;

e. modul de inregistrare si pastrare a datelor (ex. fige, dischete de
calculator etc);

f. modul de prelucrare primara;

g. modalitati de transmitere a datelor pentru interpretarea si luarea de
decizii;

h. responsabilitatea ludrii de decizii de interventie;

i. procedura de atentionare si alarmare a populatiei susceptibila de alertata
in cazul constatarii posibilitatii sau iminentei producerii unei avarii."



"3.1.7. Urmarirea curentd se va efectua la intervale de timp prevazute prin
instructiunile de urmarire curentd, dar nu mai rar de o datd pe an $i In mod
obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite (seism, inundatii, incendi,
explozii, alunecari de teren etc.)"

"3 1 8. Personalul insércinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta,
va intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor gi vor fi incluse
in Cartea Tehnica a constructiei. In cazul in care se constaté deteriorari avansate
ale structurii constructiei, beneficiarul va solicita intocmirea unei expertize
-tehnice."

Inspectia extinsa, descrisa la cap. 3.2 se va executa dupa caz

"3.2.1. Inspectia extinsa are ca obiect o examinare detaliata, din punct de
vedere al rezistentei, stabilitatii si durabilitatii, a tuturor elementelor structurale si
nestructurale, a imbinarilor constructiei, a zonelor reparate si consolidate anterior,
precum si in cazuri speciale a terenului i zonelor adiacente.”

"3 2 2 Aceastd activitate se efectueazi in cazuri deosebite privind
siguranta si durabilitatea constructiilor cum ar fi:

a. deteriorari semnificative semnalate Tn cadrul activitatii de urmarire
curenta;

b. dupa evenimente exceptionale asupra constructiilor (cutremur, foc,
explozii, alunecari de teren etc.) si care afecteaza utilizarea constructiilor Tn
conditii de sigurania;

c. schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare a constructiei
respective.”

"3.2 3. Inspectarea extinsa asupra unei constructii se va efectua de catre
specialisti atestati, cu experienta in domeniul cercetdrii experimentale a
constructiilor.”

"32 5 In vederea asigurarii posibilitdtii practice de efectuare a acestei
inspectari extinse, se vor prevedea conditii de acces la elementele structurale si
nestructurale, imbinari etc."

"3.2.6. Inspectarea extinsa se incheie cu un raport scris In care se cuprind,
separat observatiile privind degradarile constatate (tip, cauze, gradul si efectul
acestora), masurile necesare a fi luate pentru Tnlaturarea efectelor acestor
degradari, precum si, dacé este cazul, extinderea masurilor curente (anterioare)
de urmdrire a comportarii tn timp."

"3.2.7. Raportul privind efectuarea inspectarii extinse se include Tn Cartea
Tehnica a constructiei respective si se vor lua toate masurile pentru executia
ventualelor interventii, reparatii sau consolidari inscrise in acest raport.”

in timpul exploatarii normale a constructiei, se va urmari in mod sistematic
comportarea constructiei, verificandu—se periodic starea ei, verificAndu—se cel
putin odata pe an, prin vizionare, toate elementele de constructii in special zonele
de consolidare. :



Se vor efectua controale privind starea constructiei, in urma evenimentelor
exceptionale cum sunt: cutremurele, incendiile, inundatiile, ploile torentiale,
caderile masive de zapada, prabusirile sau alunecarile de teren, etc.

Pe baza constatdrilor facute se vor executa lucrari de intretinere, de
reparatii curente si de reparatii capitale, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Observatiile privind comportarea in timp a constructiilor vor fi inscrise in
JURNALUL EVENIMENTELOR, intocmit dupd modelul din HGR273-94,
evenimentele find consemnate, codificate in functie de categoria de evenimente,
prezentandu—se efectele sale asupra constructiei, fiind notate cu:

UC — urmarirea curenta

US - urmarirea speciala

- M — masuri de interventie Tn cazul constatarii de deficiente (reparati,
consolidéari, demolari, etc.) _

E - evenimente exceptionale , cutremure, incendii, inundatiile, ploi
torentiale, caderi masive de zapada, prébusiri sau alunecari de teren, etc.

D — Procese verbale intocmite de organele de verificare

C - rezultatele controlului privind modul de intocmire si de pastrare a cartii
tehnice a constructiei

URMARIREA CURENTA A COMPORTARII IN TIMP A CLADIRILOR

Urmarirea comportdrii  este in  raspunderea  proprietarului i
administratorului constructieii.
- Scopul urmaririi consta n: :

-Asigurarea aptitudinii construcfieii pentru o comportare normala,
corespunzitoare mentinerii si exploatarii acestuia

_Prevenirea accidentelor prin depistarea deficientelor dintr-o faza incipienta
si luarea masurilor necesare de reparatie.

Urmarirea comportdrii este activitatea sistematica de culegere si
valorificare a informatiilor rezultate din observarea / depistarea defectiunilor ce
necesitd remedieri

- Operatiunile de urmarire a comportrii se executa prin:

-Inspectii periodice, la intervale de 6 luni (daca nu exista prevederi speciale
pentru reducerea intervalului de observare)

-Inspectii dupa producerea unor fenomene deosebite (seisme, explozii,
incendii, alunecdri de teren, vijelii, caderi abundente de z&pada, inundatii gi altele)

Observatiile efectuate se inscriu in formulare de inspectie si pe copii ale
documentatiei desenate cu localizarea lor (de ex. ax / intre axele, cota de nivel,
incaperea...)

in cazul unor deficiente ce pot fi rezolvate prin reparatii curente, acestea se
vor efectua cu respectarea tehnicilor originare

Tn cazul unor deficiente ce nu se pot remedia conform celor de mai sus,
acestea vor face obiectul unei expertize tehnice care va stabili masuri obligatorii
ce trebuie aplicate ,

in situatia Tn care urmarirea comportarii pune in evidentad producerea
sistematica a unor deteriorari sau aparitia unor abateri grave, acestea vor face de
asemenea obiectul unei expertize tehnice.



in cele ce urmeazad se prezintd un rezumat succint al activitati de
mentenantd, urmand ca la faza PT si ulterior prin grija Echipeu de management
care se va constitui Planul de Mentenanta sa fie perfectionat in continuare

Organizarea mentenantei

Proprietarul cladirii (Consiliul Municipal) Tmpreuna cu administratorul
executiv (directorul institutiei) organizeazd si raspund de activitatea de
mentenantd. Se va numi o echipa care la inceputul activitatii va efectua o
inspectie a situatiei existente si pe baza constatérilor va face propuneri bugetare
pentru remedierea problemelor. Aceasta inspectie se va efectua de doua ori / an,
toamna si primavara. _

Se recomand3 ca echipele sa aibe 5 membri, printre care pot fi membri ai
comisiilor de sanatate si urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul primariei,
directorul institutiei sau alt cadru didactic, administratoru! institutiei, eventual
reprezentant al comitetului de parinti. Dupd caz se poate apela la specialist,
consultanti, firme cu activitate in domeniu, retribuiti din fondurile alocate din
bugetul local. In orice caz se recomanda o componentd complexa, pot fi inclusi
reprezentanti ai proiectantului sau constructorului pentru a se asigura si specialigti
n domeniul constructiilor.

Personalul care face parte din echipa de inspectie va trebui sa fie instruit in
domeniul mentenantei, astfel incat sa poata elabora un plan de mentenanta si un
buget adecvat.

Planificarea lucrérilor si stabilirea prioritatilor

Elemente care determina planificarea:

- Inspectia efectuatéd de echipa desemnata;

- Identificarea tipului de lucrare (foarte urgente, urgente, curente;

- Organizarea lucrérilor de mentenantd (planificarea termenelor i a
responsabilitatilor);

- Identificarea costurilor si planificarea acestora,;

- Planificarea si intocmirea bugetului activitafii;

- Identificarea resurselor de finantare;

- Cai de alocare a resurselor financiare;

- Identificarea si stabilirea modalitatilor de utilizare a resurselor externe (in
situatia in care nu este posibil pe plan local).

Se vor stabili trei categorii de lucrari:

Foarte urgente: lucriri a cdror nerealizare poate duce la accidente,
pagube etc. (spre ex. defectiuni la instalatia de gaz). Se vor remedia imediat.

Urgente: lucrari a caror nerealizare duce la desfigurarea procesului
educational in condifii slabe calitativ. Acestea se vor remedia pana la fnceputul
urmatorului an de Tnvatamént. '

Curente sau planificate: acestea se vor planifica pentru anul urmator,
vacante etc.

Pe baza analizei de la fata locului, echipa propune ordinea de prioritate a
lucrarilor. Serviciile de specialitate din cadrul primariilor si fiecare director pentru
unitatea pe care o conduce vor tine evidenta planificarii. Pe baza planificarii
lucrarile vor fi cuprinse in bugetul anului urmator.



Bugetul mentenantei

Stabilirea bugetului unui plan de mentenanta presupune includerea n
bugetul institutiei a acelor cheltuieli de mentinere in buna functiune a utilitatilor s
a infrastructurii institutiei. Tn practica mondia'a, activitatea de mentenanta exclude
activitatea de reparatie. Reparatiile cu caracter special (cele foarte urgente sau
accidentale) se refera la acele actiuni care solicita o abordare la un moment dat si
pentru care nivelul cheltuielilor se situeaza peste cheltuielile necesare planului de
mentenantd curent. Activitatea de mentenant3 este necesara pentru a preveni
reparatiile si accidentele., _

Bugetul de mentenantd va fi inclus 1n cadrul bugetului cheltuielilor
materiale. Trebuie avut in vedere faptul c& executarea lucrarilor de mentenantd se
planificé in functie de obiectivul inspectat la intervale de timp: zilnic sau periodic,
saptamanal, lunar, bianual, anual, ciclu de mai multi ani.

Planificarea bugetului de mentenanta

Planificarea bugetului de mentenanta adecvat este responsabilitatea
conducerii institutiei si a consiliului local. Pe baza rapoartelor intocmite de
echipele de inspectie cheituielile se include in bugetul pentru anul urmator. in
functie de resursele Ordonatorului principal de credite se va asigura cel putin
minimul necesar de fonduri pentru o mentenanta curenta.

Utilizarea bugetului de mentenanta

Bugetul pentru lucrari foarte urgente se comunicd autoritatii locale n
vederea alocarii imediate de fonduri pentru efectuarea lucrarilor. Acest buget se
adauga fondurilor existente ale institutiei.

Bugetul pentru lucrari urgente se supune atentiei autoritatii locale care va
aloca fonduri pentru perioada iurmatoare.

Tnaintea alocarii fondurilor va verifica cele mentionate n raport.

Bugetul pentru lucréri planificate va face parte din bugetul general al
institutiei. Acest buget general va fi sustinut de comisia de invatamant si cultura
pentru a fi alocat fiecarei scoli. in cadrul bugetului pot fi prevazute rezerve pentru
cazuri urgente sau foarte urgente.

Valoarea bugetului de mentenanta

Bugetul mentenantei este suma bugetelor mentenantei curente si
neprevazute. Bugetul mentenantei curente este planificat pe baza rapoartelor
echipelor de inspectie. Bugetul mentenantei neprevédzute include situatiile urgente
si foarte urgente si se recomandi si foe de 5-10% din bugetul total al institufiei.

Tehnica lucrarilor de mentenanta

in cadrul institutiei lucrdrile de mentenanta se vor efectua nu numai pentru
lucrérile din cadrul acestui proiect ci pe ansamblul constructiei. De aceea, sunt
necesare urmitoarele etape pentru stabilirea masurilor necesare:

- La faza PT a proiectului se va elabora Programul de urmdrire in timp a
comportarii constructiei, pentru lucrarile propuse prin proiect.



- Odata cu receptia la terminarea lucrérilor acest document va fi integrat
intr-un Plan general de urmarire a comportarii fn timp, pentru intreaga constructie.

Efectuarea mentenantei constructiei se va realiza dupa un standard minim
de cetinte de calitate care trebuie indeplinit pe toatd durata de existenta a
constructiei. Se vor urmari satisfacerea acestor cerinte dupa cum urmeaza:

A. Cerinte privind siguranta constructiei :

Constructia va trebui sa asigure siguranta deplind privind rezistenta si
stabilitatea structuri. O constructie a carei raspuns la aceastd cerinta este
nesatisfacatoare se considera avariata. Avarierea unei constructii poate fi cauzata
de:

- Lipsa intretinerii

- Alterarea proprietatilor fizico mecanice a materialelor gi neinlocuirea la
timp

- Erori de exploatare (supraincarcari, etc.

- Solicitari extraordinare (neprevazute) — cutremur, furtuni deosebite, etc.

Din punctul de vedere al acestei cerinte orice situatie neprevazuta care
afecteaza capacitatea portants trebuie consideratd urgenta sau foarte urgenta si
in caz de aparitie a acestor situatii se va efectua imediat expertizarea tehnica.

B. Cerinte privind siguranta in exploatare

Se va verifica comportarea constructiei din punctul de vedere al Sigurantei
la intruziune (sisteme de finchidere impotriva furtului), Sigurantei circulatiei -
pedestre (conformarea si siguranta balustradelor, starea suprafetelor de pardoseli
din punctul de vedere al posibilitdtii de alunecare}, Siguranta cu privire fa riscuri
provenite de la instalatii. :

C. Cerinte privind siguranta la foc

Se va asigura continuu corespondenta cu normele PSI Tn vigoare.
Mentenanta va trebui s3 asigure, dupa caz, functionarea corecta a instalatiilor si
echipamentelor de stingere (de ex. verificarea si refncarcarea periodica a
stingatoarelor portabile). :

D. Cerinte privind siguranta la factorii de mediu si sanatatea oamenilor

Se va urmari capacitatea constructiei de a asigura calitatea aerului din
incaperile de studiu, asigurarea confortului higro-termic, a igienei aerului. Avand
in vedere faptul, cd unul din obiectivele proiectului este asigurarea aerului
proaspéat necesar cu eliminarea pierderilor de caldura in timpul acestui proces, la
elaborarea PT se vor stabili conditii specifice detaliate pentru menrenanta
instalatiilor care asigura aceste cerinte.

E. Cerinte privind asigurarea izolatiei termice si hidrofuge

Si acesta este un domeniu prioritar pentru acest proiect, Proiectul tehnic va
stabili detaliat masurile de urmarire a comportdrii n timp pentru tamplaria
exterioara si sistemele termoizolante realizate.

Se va urmari ca, printr-0 educatie consecventd, utilizatorii insisi sa
constientizeze importanta protejarii si a exploatarii corecte a constructiei.



Obiectivele inspectiei si lucrarilor de mentenanta pentru fucréri cuprinse in
prezentul proiect

intrucat prin acest proiect nu se realizeaza -interventii pe ansamblul
constructiei, ci doar cele care vizeaza o reabilitare energetica respectiv conexe
acestora, enumerarea de mai jos va trebui sa fie doar parte a Programului de
Urmarire a Comportarii in timp elaborat aferent PT si pus n practica ulterior.

in general, cauzele defectelor pot fi:

_ defecte de executie sau defecte de material. Acestea de cele mai multe
ori pot fi depistate n timpul executiei (sarcind a dirigintelui de santier) sau in
perioada de garantie, caz in care nu trebuie si se apeleze la buget de
mentenantd. :

- influentele mediului natural asupra proprietatii materialelor. in multe cazuri
efectele pot fi vizibile doar dupd perioada de garantie a ansamblului constructiei,
dar in limita garantiei pe material acordate de furnizor (de exemplu cele mai multe
tigle sunt garantate 30 ani fn condiztiile montajului corect).

- influente exercitate de agentii mecanici si chimici in procesul de
exploatare.

Structura

La elementele structurale ale constructiei se vor verifica cel putin annual
umratoareie:

Terenul inconjurator constructiei, terenul de fundare, fundatii

_ Se va urmadri stagnarea apei in apropierea constructiei pe distanta de 3 m
de la perimetul acestuia

_ Se va urmari dezvoltarea radacinilor de copaci situate n vecinatatea
fundatiilor, pe distanta de 3 mde la perimetrul cladirii .

_ Se va verifica eficienta sistemelor de Indepartare a apei de fundatii
(functionarea si deversarea canalelor, rigolelor, si drenajelor din amplasament)

- Se va semnala aparitia fisurilor i a planurilor de rupere a frotuarelor

_ Se va urmdri fisurarea rostului dintre trotuare si soclul constructiei

- Se va observa aparitia de fisuri in soclul / fundatia constructiei si se va
urmari evolutia acestora

Elemente din zidarie de caramida sau piatra

- Se va verifica daca apar pete de umezeald n soclul cladirii

_ Se vor semnala modificari ale finisajului si tencuielii sub forma de pete,
exfolieri, desprinderi, '

- Se va verifica aparitia si evoluarea fisurilor fn elemente de zidarie

- Se va urmari aparitia de fisuri sau deformari ale buiandrugilor

_ Se va observa aparitia de fisuri sau deformari ale zidariei Tn jurul
tamplariei

_ Se va observa deformarea sau fisurarea prevazurilor si solbancurilor

_ Se va observa fisurarea rosturilor la elementele din zidarie cu caramida
aparentd : ‘

Elemente structurale din beton
- Se vor observa deformari sau fisurari ale pardoselilor in jurul stalpilor



- Se va observa aparitia de pete pe suprafetele din beton acoperite sau nu
de tencuieli
- Se va observa integritatea muchiilor elementelor din beton
- Se va observa integritatea stratului de beton de acoperire al armaturilor,
in cazui elementelor din beton armat
- - Se vor observa si urmari fisurile elementelor din beton (acoperite sau nu
de finisaje) :

Elementele structurale din lemn

- Se va observa aparitia de modificari ale aspectului lemnului sub forma de
umeziri, pete, ciuperci, putregai distructiv, urme de larve

- Se vor consemna modificari ale geometriei elementelor structurale:
incovoieri, Tndoiri, curbari, deplanari, inclinari

- Se vor observa deformarile imbinarilor elementelor liniare la noduri
executate prin chertare, cepuri, scoabe, buloane, eclise, cuie

- Se va observa corodarea elementelor metalice de Tmbinare a pieselor
metalice:; scoabe, cuie, buloane, eclise

Sarpania din lemn

Se va urmari depistarea urmatoarelor defecte:

- fisurari gi crapaturi in lungul fibrei elementelor componente

- micgorarea sectiunii acestor elemente datorita putrezirii la reazeme i n
camp

- coroziunea puternica a elementelor metalice de prindere .

invelitori ceramice din tigl3 profilata

- Deteriorari si exfolieri ale materialului Tnvelitorii

- Atacuri provocate de muschi

- Deteriorari cauzate de deformari ale sfructurii garpantei

- Zonele lipsa

Aceleasi observiri se vor efectua si asupra elementelor auxiliare, accesorii:
joheaburi, stresini, lucarne, copertine, burlane, parazapezi, elemente decorative,
platbandele paratrasnetelor.

Stabilirea prioritatilor la efectuarea lucrarilor de intretinere

Foarte urgente

- daci se constatd ca deschiderile structurale ale elementelor din beton
sau daci apar degradéri la elemente de zidarie evolueazé in timp se va solicita
prezenta unui expert tehnic pentru stabilirea cautelor, nivelului de gravitate si a
prioritatilor lucrarilor de consolidare, Tn vederea executérii lucrarilor necesare.

- in caz de deformatii vizibile sau corodari ale elementelor metalice
puternice /structuri metalice), se va chema proiectantul de specialitate pentru a
stabili solutia de remediere pe baza "Notei de constatare" incheiata si anexata la
"Jurnalul evenimentelor”. '

- orice defectiune sa invelitoare (tigld, tabld sau bituminoasa) se va
remedia de maxima urgenta, intrucat poate cauza defecte structurale majore.

Urgente ' :

- la apatritia unor fisuri sau crépaturi se vor monta martori de sticla fixati cu
ipsos. Se va urmari lunar evolutia i se va consemna n ,Jurnalul evenimentelor"

- inlocuirea elementelor degradate in acelasi timp cu luarea masurilor
obligatorii de sprijinire provizorie a elementelor constructive adiacente;
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- urmarirea evolutiei in timp a deschiderilor fisurilor sau crapaturilor aparute
in pereti.

- elaborarea documentatiei necesare (proiect de executie sau remediere) si
realizarea ei. '

Planificate {curente)

- se va executa refacerea sectiunilor elementelor din BA in zonele n care
armaturile au fost descoperite.

- refacerea sistemelor de prindere defecte; in cazul aparitiei coroziunii, se
vor lua masuri de curdtire si reprotejare anticoroziva a elementelor degradate,
atunci cand coroziunea nu este atat de gravad incat sa necesite interventii mai
ample.

- verificarea anuala a starii sistemului de evacuare ape pluviale, curptirea
jgheaburilor si burlanelor de frunze si alte materiale.

Fatade si lucriri la exteriorul constructiei

Obiectivul inspectiei este acela de a stabili modificari intervenite la calitatea
peretilor exteriori §i a finisajelor acestora. Se va depista prezenta unor
contaminari biologice datorate unor infiltratii de ap3, vegetatie care apare si creste
in apropierea peretilor, etc.

Verificarile comisiei vor urmari depistarea urmatoarelor:

- fisuri sau crapaturi Tn zidarie

- aparitia condensului sau igrasiei

- modificarea aspectului initial (culoare)

- deformari ale usilor si ferestrelor

- deteriorarea suprafetei tdmplariei pvc

- geamuri sparte

- lipsa etangeitatii intre tamplarie si zidarie

- deteriorari - deformari la glafuri

- deformari sau nefunctionarea elementelor de feronerie

- coroziunea elementelor metfalice.

Stabilirea prioritatilor la efectuarea lucrarilor de intretinere

Foarte urgente

- Peretii afectati de umezeald vor fi curatati pentru impiedicarea extinderii
mucegaiului.

- Neetanseitétile dintre zidérie si tamplarii, datorate crapaturilor in finisaj
sau zidarie, care favorizeaza patrunderea apei, discontinuititilor sistemului de
jgheaburi si burlane vor fi reparate.

Urgente

- Refacerea termoizolatiilor afectate, impreuna cu finisajele.

Planificate (curente)

- Verificarea anuald a fatadelor privind defecte de orice fel.

- Refacerea tencuiglilor si zugravelilor local deteriorate.

Lucrari interioare
Verificirile comisiei vor urmaéri depistarea urmatoarelor:
- deformari la usi si glaswanduri.

- fisuri sau crapaturi la tencuieli
- apatritia condensului sau mucegaiului in interior
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- defecte ale pardoselilor: imbatrénirea materialelor; eliminarea prin uzura a
stratului de finisaj (parchet),

Stabilirea prioritatilor la efectuarea lucrarilor de intretinere .

Foarte urgente

- Eliminarea contaminarii biologice dupd consultarea specialigtilor in
domeniu.

- Repararea imediatd a defectelor din pardoseli, care pot cauza accidente
sau pot favoriza patrunderea msectelor sau rozatoarelor..

Urgente

- Repararea tencuielilor $i zugravelilor grav deteriorate.

- Repararea sistemelor de fnchidere la usi si glaswanduri,

Planificate {curente)

- Verificarea sistemelor de prindere a tavaneior suspendate.

- Realizarea lucrarilor de intretinere la tencuieli si zugraveli, ucrari de
igienizare.

- Intretinerea stratului de uzurad al pardoselilor, verificarea exoistentei si
fixarii pervazurllor

- Ungerea balamalelor la tamplérii cel putin odata pe an.

Instalatii incalzire centrale
Se efectueaza verificari la:

Reteaua de distributie

- etanseitatea Tmbinarilor

- existenta dispozitivelor de sustinere: console, pendule: verificarea starii
acestora si prinderea lor pe elementele de constructie -

- trecerile prin elementele de constructie (pereti, plansee) care trebuie sa
fie etange si Th acelasi timp sa permita si deplasarea libera a conductelor

Radiatoare
- daca radiatorul se incalzeste in totalitate;
- posibilitatile de golire si aerisire;
- consolele sau picioarele de sustinere

Stabilirea prioritatilor la efectuarea lucrarilor de intretinere

Priorititile in functionare sunt in ordine urmatoarele 'sursa de caldura
(centrala termica si punctul termic); reteaua de conducte; consumatorii; radiatoare
Instalatii ventilare mecanica

Se efectueaza verificari la:

- existenta dispozitivelor de nchidere etanga ;

- existenta ventilatorului de evacuare si starea |ui de functionare.

Orice defectiune la instalatia de ventilare se Tncadreazi in categoria
interventiilor Urgente si se va aloca buget pentru remedieri.
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Instalatii electrice iluminat

Functionarea corect gi siguré a instalatiilor electrice va fi posibild numai n
conditile unei intretineri realizate in mod corespunzator, in urma unor verificari
periodice si a unor evidente clare. in caz contrar, echipamentul electric se va
degrada in timp si nu va functiona corespunzator, acest lucru avand consecinte
negative asupra activitdtii desfagurate in cladire, a sigurantei utilizatorilor gi a
clidirii. Persoanele care fac parte din comisia care efectueaza verificarile
periodice pentru intretinerea instalatiilor electrice (profesori, périnti etc.), pot
numai constata existenta unui defect. Depistarea cauzei si remedierea
‘defectului se face in mod obligatoriu prin interventia unei persoane
autorizate in instalatii electrice.

Verificarea instalatiilor electrice se va face de catre comisie, dar numai n
prezenta unei persoane autorizate in acest domeniu, persoana care a efectuat
un control am&nuntit al instalatiei, conform normativelor in vigoare. Persoana care

" a efectuat acest control care preced inspectia comisiei are obligatia sa raspunda
intrebarilor membrilor comisiei referitoare la starea instalatiei controlate.

Comisia de verificare are obligatia sa inspecteze instalatiile electrice din
toate corpurile de cladire aferente scolii, urmand un anumit traseu prestabilit,
astfel: sali de clasa, cabinete informatica, laboratoare, ateliere, biblioteca, sala de
sport, birouri, depozite, bucatarii, sald de mese, dormitoare, cabinete medicale,

grupuri sanitare, curtea scolii. Anual, comisia urmareste si verifica. toate
elementele componente ale sistemelor de iluminat gi instalatiilor electrice aferente
scolii, stabilind bugetele anuale necesare.

Verificari _

in- cazul sistemelor de iluminat, comisia realizeaza verificarile prin
examinare vizuald. Se pun sub tensiune sursele de lumina aflate in corpurile de
iluminat dintr-o incépere si se verifica:

- starea de functionarea a surselor de lumina;

- existenta tuturor surselor de lumind in corpul de iluminat (se interzice
echiparea corpului de iluminat cu un numar mai mic de surse de lumind decét
numarul de surse pentru care acesta a fost conceput);

- culoarea aparentd a surselor de lumind (sa fie aceeasi pentru toate
sursele de lumina),

- existenta efectului de palpaire a sursei de lumina;

- numarul de ore de functionare al surselor de lumind pana la data
verificarii, astfel incat acesta sa nu depaseasca numarul de ore de functionare
considerat de producéator,

- nivelul de iluminare cu luxmetrul, in planul in care se gaseste sarcina
vizuald (banca, birou efc., conform normativului pentru proiectarea si executarea
sistemelor de iluminat artificial din cladiri NP-061-02);

- existenta unui zgomot suparator, produs in cazul defectarii unui balast;

- existenta unui defect (ruperea, desprinderea, fisurarea) la gratarul de
protectie vizuald a corpului de iluminat;

_ verificarea stari de curitenie a corpurilor de iluminat conform
recomandarilor facute in cuprinsul acestei lucrari.
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Controale

Se recomanda ca inspectia sa fie precedaté de controale realizate de catre
un electrician autorizat. Comisiei ii revine rolul de a centraliza rezultatele
controalelor efectuate de electrician.

Electricianul va verifica:

- functionarea corespunzitoare a starterului aferent fiecarei surse de
lumina;

- existenta unui defect (spargerea, fisurarea, strdpungerea) la partile
izolatoare ale corpului
de iluminat;

- existenta unui defect la igniter;

- functionarea corespunzétoare a balastului / balasturilor aferente surselor
de luming;

- legéturile electrice la bornele corpurilor de iluminat (acestea se refac in
timpul controlului
daca se constata ca sunt sldbite);

- montarea in corpul de iluminat a unor surse de lumina conform

proiectului initial de instalatii electrice.
Stabilirea prioritatilor lucrarilor de intretinere:

Foarte urgente:

- Tnlocuirea surselor de lumina defecte care apartin sistemului de iluminat
de siguranta;

- inlocuirea corpurilor de iluminat de siguranta defecte;

- inlocuirea aparatajului aferent defect (starter, balast, igniter etc.);

- inlocuirea surselor de lumina defecte care apartin sistemului de iluminat
normal.

Urgente:

- inlocuirea corpurilor de iluminat defecte care apartin sistemului de
iluminat normal,

- Tnlocuirea surselor de lumind a céaror culoare aparenta este diferita.

Curente:

- inlocuirea surselor de lumind la expirarea duratei de functionare a
acestora;

- inlocuirea sistemului de iluminat pentru obtinerea nivelului de iluminare
impus de normative; ‘

- inlocuirea unor elemente componente ale sistemului de iluminat in scopul
modernizarii acestuia, pentru sporirea confortului vizual si reducerea consumului
de energie electrica:

- controlul Junar al starii sigurantelor automate, strangerea suruburilor de
contact a acestora;

- verificarea curentd anuala a tablourilor si curatenia lor de depunere de
praf;

- verificarea anuald a sistemelor de iluminat de securitate, Si ale surselor
secundare ale acestora;
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Instalatia electrica pentru iluminatul normal si de siguranta (din interiorul si -
exteriorul cladirii) si prize

Verificari _
in - cazul instalatiei electrice de lumind si prize, comisia realizeaza
verificarile prin examinare vizuald si manevre simple: |

- starea de functionare a ntreruptoarelor, comutatoarelor (se actioneaza
aparatul); '

_ starea de functionare a figelor de introducere in priza a receptoarelor
electrice; :

- fixarea Intreruptoarelor Th doza de aparat,

- fixarea prizelor in doza de aparat;

- integritatea intrerupatoarelor, comutatoarelor gi a figelor de introducere n
priza: existenta fisurilor, crapaturilor, sparturi in corpul aparatului, topirea sau
deformarea acestora, schimbarea culorii initiale; |

- integritatea prizelor: existenta fisurilor, crapaturilor, topirea, deformarea
sau schimbarea culorii initiale;

- starea de supraincalzire locala a intreruptorului sau comutatorului;

- starea de supraincélzire locala a prizei;

- starea normala de functionare a tabloului electric;

- verificarea integritatii tubului de protectie in cazul montarii aparente a
circuitelor electrice. :

Controale

Pentru ca inspectia realizatd de comisie s3 nu se desfagoare prea lent gi
greoi, se recomanda ca aceasta s& fie precedata de controale care necesita un
timp mai lung de efectuare, realizate de catre un electrician autorizat si care pot fi
realizate numai de catre acesta. Comisiei 1i revine in acest caz rolul de a
centraliza rezultatele controalelor efectuate de elecfrician.

Astfel, electricianul autorizat verifica:

- masurarea rezistentei de izolatie a conductorului sau a cablului electric;

- incercari pentru constatarea defectului unui aparat electric din tablou;

_ verificarea legaturilor electrice din dozele de aparat gi din dozele de
derivatie (acestea se refac in timpul coniroluiui daca se constata ca sunt slabite);

- verificarea legaturilor electrice la bornele aparatelor din tablourile electrice
(se refac in timpul controlului).

Controlul efectuat de electricianul autorizat se realizeazd conform
normativelor In vigoare care reglementeaza domeniul.

Stabilirea prioritatilor la lucrarile de intretinere:

Foarte urgente:
- inlocuirea fuzibilelor topite din tabloul electric;
inlocuirea aparatelor de protectie defecte din tabloul electric;
nlocuirea aparatelor de actionare defecte;
inlocuirea fiselor defecte ale aparatelor electrice;
inlocuirea prizelor defecte.
Urgente:
- inlocuirea conductorilor sau a cablurilor electrice pentru care rezistenta
de izolatie nu mai corespunde;
- inlocuirea tuburilor de protectie deteriorate.
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Curente:

- inlocuirea unor elemente gomponente ale instalatiei electrlce in scopul
modernizarii acesteia, pentru o Intretinere facila si sigura a instalatiei electrice,
pentru reducerea consumului de energie electrica (se va consulta in acest sens
un proiectant de specialitate).

Instalatia de paeatrasnet

Verificari _

Verificarile la instalatia de paratrasnet se realizeaza prin examinare vizuala
si masuréri. Comisia va efectua prin examinare vizuald urmatoarele verificari:

- verificarea prinderii elementelor componente de elementele de
constructie; :

- verificarea aparitiei coroziunii;

- verificarea legaturilor $i a imbinarilor care trebuie sa asigure continuitatea
electrica;

- verificarea continuitatii de-a lungul elementelor componente

Controale

Pentru realizarea unor controale periodice amanuntlte poate fi desemnata
o firma sau o persoand autorizatd, care sa verifice prin masurari continuitatea
electrici a elementelor conductoare. Se va verifica si priza de pamant. Pentru
realizarea controalelor, sunt respeciate normativele care reglementeaza acest -
domeniu, aflate in vigoare la data efectuarii controlului.

in timpu!l inspectiei, comisia este insotitd de persoana care a efectuat
controlul si care trebuie sa raspunda intrebarilor membrilor acesteia referitoare la
starea instalatiei verificate.

Stabilirea prioritatilor la lucrarile de intretinere:
Foarte urgente:

- refacerea legaturilor i a imbinarilor din instalatie Tn cazui mtrerupenlor
accidentale;

- prinderea elementelor componente ale instalatiei de elementele de
constructie.
Urgente:

- inlocuirea conductoarelor de legare la priza de pamant, in cazul in care
se constata o stare
avansata de uzurg;

- inlocuirea oricaror elemente componente ale instalafiei, care ar impiedica
scurgerea catre pamant a curentului electric.

inlocuirea fintrerupatoarelor automate si al diferentialelor de protectie
avariate se poate face cu aparataj de aceeasi caracteristici electrice cu cel
avariat.

Sursele de lumina ce se vor utiliza pentru Inlocuirea celor defecte vor fi de
aceeasi putere si tensiune cu cele originale, fiind de calitate agrementate conform
normelor in vigoare. In cazul ilumintului de siguranta este necesar ca sursa de
lumina care se defecteaza sa fie inlocuitd cat mai urgent astfel incat, in caz de
nevoie, ghidarea spre iesire a persoanelor sé nu fie impiedicata.

- 16 -



Exploatarea instalatiilor electrice (utilizarea prizelor, aprinderea si stingerea
luminilor etc.) se face conform utilizarii normale ale acestora, evitdnd distrugerile
prin lovire sau fortare. Verificarea curenta a instalatiilor electrice si a sistemelor de
iluminat se va face prin examinarea vizuald a elementelor componente aflate la
vedere (intreruptoare, prize, corpuri de iluminat, surse de lumina, tuburi de
protectie In montaj aparent etc.) se va face printr-un control preventiv realizat la
cel mult 30 zile. Acest control poate fi realizat de catre beneficiar $i in cazul Tn
care este constatat un defect, remedierea acestora se va realiza de catre
personal atestat.

Instalatile de panouri fotovoltaice se vor _verifica anual, conexiunile
acestora verificandu-se vizual, strangand suruburile de contact ale acestora.

Instalatiile de legare la pamant se vor verifica anual, prin verificarea vizuala
a integritatii si verificarea continuitatii i a rezistentei de dispersie prin masuratori
specifice, in urma cérora se va Tntocmi buletin de verificare.

Capul PDA al instalatiei de paratrésnet se va verifica la fiecare 2 ani, si
dupa fiecare eveniment, cu aparaturd specificd, inclusiv a continuitatii
conductoarelor de coborare si a legarii la pamant.

Fiecare eveniment privind functionarea tuturor instalatiilor electrice se va
nota n Jurnalul evenimentelor, notandu-se data, descrierea evenimentului cum ar
fi declansarea de intrerupatoare automate, declanséari diferentiale, arderi ale
surselor de lumind, avarii la aparatajul de conectat (prize, intrerupatoare,
comutatoare, etc.), cat si cauzele care au produs evenimentul precum si modul de
remediere. :

Intocmit
arh. Mathé Zoitan
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{1 KONDRA A.ISTVAN
525400 - Tg.Secuiesc, str.Margaretei nr.7 bloc 11 sc.C dp.3, jud.Covasna

. Tel: 0744777698

DOCUMEN TATIE T EHNI CA CADASTRALA DE IDENTIFICARE
PRIVIND IMOBILUL SITUAT IN INTRAVILANUL
MUN.TG.SECUIESC STR.FABRICII NR.2 JUD.COVASNA,
IDENTIFICAT PRIN CF.NR. 29127-TG.SECUIESC NR.CAD.29127
PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR
APART. INATOARE MUNICIPIULUI TARGU SECUIESC-SPITAL TG.SECUIESC
ST MODERNIZAREA INSTALATIILOR T. ERMICE ST PREPARARE
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e Persoani autorizati: ing.Kondra Istvan,
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f.]. KONDRA AISTVAN
525400 - Tg.Secuiesc, str.Margaretei nr.7 bloc 11 sc.C ap.3, jud.Covasna
Tel: 0744777658 '

MEMORIU TEHNIC

...................................................................................

.........................................................................................................................

.............................................................................................................

. Scurta prezentare a situatiei din teren: _

- Imobilul se afld in intravilanul localitatii mun.Tg.Secuiesc str.Fabricii nr.2 jud.Covasna,
avand ca vecindtati: la Nord — Parohia Reformatd din mun.Tg.Secuiesc, Scoala Generald
nr.4, la Sud — Harai Ferenc, Harai Zsombor, Zakarias Maria, Regeni Gyorgy, Opra Gyarfas,
Kovacs Marta, Spitalul Municipal din Tg.Secuiesc, str.Fabricii, la Est — nr.cad.27626, si la
Vest — str.Gérii. _

- Tmobilul se afla in folosinta SPITALULUI ~MUNICIPAL TG.SECUIESC,
MUN.TG.SECUIESC. Imobilul este parfial ingridit (intre punctele 8-9, /4-15-1617-1 8, 22~
23-24-25, 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 -42-1).

- Tmobilul luat in studiu este inscris in: CF.nr.29127-Tg.Scuiesc Atl nr.cad.29127, cu
suprafata de 25349mp, avénd ca proprietari: Municipiul Tg.Secuiesc, Spitalul Municipal
Tg.Secuiesc. k

-+ Pe teren existi:

o Cl1 - sectia boli interne vechi, P, construit din ciramidi in anul 1906, cu suprafafa
construiia de 965mp, S.construitd desfisurata=965mp;

o C2 - radiologie, P, construit din c&ramida in anul 1906, cu suprafafa construitd de
308mp, S.construitid desfé$uraté=30_8mp;

o (3 - centrald termicd, P, construit din cirimidd in anul 1962, cu suprafata construitd
de 50mp, S.constr.desfasurati=50mp;

o C4 - sectia boli interne, P+1E, construit din carimida in anul 1962, cu suprafata
construitd de 404mp, S.constr.desfisurata=808mp;

o CS5 - cabind portar, P, construit din cArimidé in anul 1962, cu suprafata construitd de
8mp, S.construita desfisuratdi=8mp; '

o C6 - centru de transfuzie sange, P, construit din carimida in anul 1971, cu suprafata
‘construitd de 61mp, S.construitd desfisuratd=61mp;

o C7 - centru materno-infantil, S+P+3E+M, construit din cardmidd in anul 1998, cu
suprafafa construitd de 1468mp, S.construiti desfiasuratd =5932mp;

o C8 - chirurgie, S+P, construit din ciramida in anul 1906, cu suprafata construitd de
949mp, S.construitd desfasurati=949mp;
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o C9 - centru gaze medicale, P, construit din ciramida In anul 1984, cu suprafata
construitd de 12mp, S.construitd desfasurati=12mp;

o CI10 - spalatorie, P, construit din cirdmida in anul 1962, cu suprafata construita de
252mp, S.construitd desfisuratd=252mp; '

o Cl11 - centrala termicd, P, construit din c#rdmidd in anul 1986, cu suprafata
construitd de 391mp, S.construitd desfaguratd=39 lmp;

o C12 - transformator, P, construit din crdmidd in anul 1986, cu suprafata construitd
de Smp, S.constuitd desfasurati=Smp; :

o C13 - turn de ap, P, construit din beton armat in anul 1986, cu suprafata construitd

- de 30mp, S.construitd desfasuratd= 30mp;

o (14 - farmacie, P, construit din cirdmida in anul 1986, cu suprafata construitd de
130mp, S.construitd desfasuratda=130mp;

o C15 - sere, P, construit din cirdmida in anul 1971, cu suprafata construitd de 122mp,
S.construitd desfasurati=122mp; .

o C16 - morgd, P, construit din caramida in anul 1906, cu suprafata construitd de
82mp, S.construitd desfasuratd=82mp;

o C17 - ambulants, P, construit din cardmidi in anul 1986, cu suprafata construitd de
91mp, S.construitd desfisurati=91 mp;

o C18 - atelier, P, construit din cirdmidi fn anul 1986, cu suprafafa construitd de
50mp, S.construitd desfasuratd=50mp;

o C19 - grajd, P, construit din cirdmidi in anul 1986 cu suprafafa constru1ta de
151mp, S.construitd desfﬁ§urata—15 Imp;

o (20 - atelier tAmplar, P, construit din carimidi in anul 1986, cu suprafata construitd
de 154mp, S.construitd desfasuratd=154mp;

o C21 - garaje, P, construit din cirimidd in anul 1986, cu suprafata construitd de
344mp, S.construitd desfagurati=344mp;

o (22 - bucitirie, S+P, construit din cdrdmida in anul 1989, cu suprafata construitd de
355mp, S.construitd desfisuratd=355mp;

o (23 - depozite, P, construit din carimidd in anul 1986, cu suprafata construitd de
231mp, S.construitd desfaguratd=231mp;

o (24 - magazie, P, construit din cirimida in anul 1989, cu suprafata construitd de
57mp, S.construitd desfisuratd=57mp,

o (25 - magazie gaze medicinale, P, construit din caramida in anul 1987, cu suprafata
construitd de 13mp, S.construitd desfigurati=13mp;

o C26 - grajd, P, construit din lemn in anul 1986, cu suprafata construita de 13mp,
S.construiti desfasuratd=13mp;

o (€27 - rampa de gunoi, P, construit din beton n anul 1986, cu suprafata construita de
46mp, S.construitd desfagurata=46mp.

- Suprafata totald masurati a imobilului studiat este de 25349 mp.
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4. Operatiuni topo-cadastrale efectuate:

A. Lucrdri de teren.
identificarea zonei in care sc afld amplasamentul :
materializat prin pichet metalic a 23 puncte de statii (996, 997, ..., 1001, .., 1017 51 1018).
misurarea punctelor de detaliu prin metoda radierii, prin care s-au radiat 615 puncte.
misuritorile s-au executat cu Leica TCR805ultra
B. Lucrdri de birou.
calculul coordonatelor punctelor de stafie $i a punctelor radiate. Legarea la Sistemul
Geodezic National STEREO 70 a fost facutd prin metoda drumuirii, pornind din punctele cu
coordonatele cunoscute: PT25(500723.610; 588090.966; 570.207) st

PT26(500737.442; 588137.572; 570.130).

In urma masuratorilor si consultiirii bazei de date, s-a considerat ca in zona existi contur, ca
atare am corelat masuratorile cu limita imobilului din baza de date OCPL.
executarea calculelor s-a ficut pe PC Pentium IV, cu programul WinCaltop produs de Alain
Ferrand si programul AutoCad Map 2008. '
studierea shitei de carte funciard, cartile funciare ai imobilelor vecine, planul cadastral al
parcelelor, consultarea bazei de date OCPL '

Semniitura si stampila
(persoana autorzzara)
{Kondra Istvin
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LIA (*Jqp‘/}.; NR 29127 Comunal/Qras/Municipiil: T.ﬁﬂ'au Secuiese

(AR FELEEAL 4“(’3}!!1 LES

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard COVASNA
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targu Secuiesc

Nr.cerere 9975
Zive | -EZ
Luna 06
Anul 2015

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan
Adresa: Targu Secuiesc, Strada Fabricii, nr. 2
Nr | Nr.cadastral * i .
ort | Nr.topografic _Suprafata (mp_)._ o Observatu ./ R_ef_gnn_?e
Al 29127 25,349 -
CONSTRUCTII
Nr. Nr.cadastral . .
crt. | Nr.topografic Adresa Observatii / Referinte
ALl 29127-C1 'Térgu Secuiesc, sectia boli interne vechi, P, construit din caramida
Strada Fabricil, nr. 2 in anul 1906, S.construita desfasurata=%65mp
Al.2 29127-C2 Targu Secuiesc, radiolegie, P, construit din cararnida in anul
: Strada Fabricii, nr, 2 _ 1906, S.construita desfasurata=308mp
AL3 29127-C3 Targu Secuiesc, centrala termica, P, construit din caramida in
Strada Fabricii, nr. 2 o _anul 1962, S.construita desfasurata=50mp
Al.4 29127-C4 Targu Secuiesc, - sectia boli interne, P+1E, construit din caramida
"mStrada Fabricii, nr. 2 _in-anul 1962, S.construita desfasurata=808mp
AlS 29127-C5 Targu Secuiesc, cabina portar, P, construit din caramida in '
R Strada Fabricii, nr. 2 __anul 1962, S.construita desfasurata=8mp N B
Al.G 29127-C6 Targu Secuiesc, centrt de transfuzie sange, P, construit din caramida
L | strada Fabricii, nr. 2| __in anut 1971, S. construita desfasurata=6imp o
ALY 2612707 Targu Secuiesc, centru materno- -infantil, S4P+3E-+M, construit din caramida in
Strada Fabrici, nr. 2 anut 1998 conform Autorizatiei de construire niz208/14.12.19398.
_ . o Este dotata cu lift, S construita desfasurata= 5932mp )
A8 35127-Ch Tarqu ‘-‘,ennesc chlrurgle S+P construit din caramida in )
. _Strada Fabricii, nr. 2 __anul 1906, S.construita desfasurata=949mp
Al9 L29127:-C9. 4. Targu_Secuiesc,- e _ centru gaze. medu:ale P, construit din caudr_mrh
Stradgjabricii, nr. 2 in anul 1984, S.construita desfasurata=xsmp
A1,10 29127-C10 Targu Secuiesc, spalatorie, P, construit din caramida in anul
~ Strada Fabricii, nr. 2 1862, S.construite desfasurata=252mp
Al.11 29127-C11 Targu Secuiesc, centrala termica, P, construit din caramida in
] Strada Fabricti, nr. 2| _anul 1986, S.construita desfasurata=391mp )
Al argu Secuiesc, transformatar P, construit din caramida in

Stra(_J_g"}fj'q'bu-icii, nr 2

anul 1986, S.construita desfasurata=5mp

C20127-C13 Targu Secuiesc, turn cle apa, P construit din beton armat in
e e Strada Fabricii, v 2 ..anyl 1986, S.canstruita desfasurata= 30mp
29127-014 Targu Secuiesc, farmacie, P, construit din caramida in anul
. oo .. Strada Fabricii, nr 2 1986, S.construita desfasurala-130nip
A1IS|  29127-C15 Targu Secuiesc, sere, P, construit din caramida in anul
I _ Strada Fabricii, nr. 2 1971, S.construita desfasurata=122mp -
AL.16 29127-C16 Térgu Secuiesg, morga P construit din caramida in anul
- Strada Fabricii, nr. 2 1906, S.construita desfasurata=82mp )
Al17 29127-C17 Téargu Secuiesc, ambulanta, P, construit din caramida in
Strada Fabricii, nr. 2 ___anul 1986, S.construita desfasurata=91 mp
A1.18] 29127-C18 Targu Secuiesc, atelier, P, construit din caramida in anul
| __ Strada Fabricil, nr. 2 ) 1986, S.construita desfasurata=50mp
Al1,19 29127-C19 Targu Secuiesc, grajd, P, construit din caramida in anul
) i Strada Fabricii, ar. 2 - 19886, S.construita desfasurata=151mp
Al1.,20 28127-C20 Targu Secuiesc, atelier tamplar, P, construit din caramida in
Strada Fabricii, nr. 2 N anul 1986, Sﬁ.fcrgpst'ruita desfasurata=154mp
A1.21 29127-C21 Targu Secuiesc, garaje, P, construit din caramida in anul
. ‘ o Strada Fabricii, nr. 2 i 1986, S.construita desfasurata=344mp
A1.22 20127-C22 Targu Secujesc, bucatarie, S+P, construit din caramida in
| m§trada Fabricii, nr. 2 N ~ . _‘anul 1989, S.construita desfasurata=355mp
A1.23 29127-C23 Targu Secuiesc, depozite, P, construit din caramida in anul
_ Strada Fabricii, nr. 2 1986, S.construita desfasurata=231mp
Al,24 29127-C24 Targu Secuiesc, magazie, P, construit din caramida in anul
] Strada Fabricii, nr, 2 L 1989, S.construita desfasurata=57mp
Al.25 28127-C25 Térgu Secuiesc, magazie gaze medicinale, P, construit din caramida
‘ Strada Fabricii, nr. 2 L in anul 1987, S.construita desfasurata=13mp
AL.26 29127-C26 Térgu Secuiesc, gra]d P, construit din lermn in anul 1986, S.canstruita desfasurata=13mp

- Strada Fabricii, nr.-2

J—
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AIET?' 20127-C27 Targu Secuaesg, I réMba de'gunoi, P, construit din beton in T
Strada Fabricii, nr. 2 anul 1986, S.construita desfasurata=46mp

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE
Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Observatii / Referinte
9975 [/ 22.06.2016

Act administrativ nr. HG 975, din 23.09.2002, emis de Guvernul Romaniei, Inventarul bunurilor care apartin domeniuli
public af mun. Tg.Secuiesc, documentatie cadastralz, proces verbal de vecinatate din 16.11.2010,

B2 jIntabulare, dregt de PROPRIETATE, domeniu public, dobandit prin Lege, cota Al
lactuala 1/ 1 pozitie transcrisa din CF 27625/
- - - ) Targu Secuiesc, inscrisa
1) MUNICIPIUL TARGY SECUIESC, CIF: 4201813 prin incheierea nr. 3384 din
— . u L e 122/02/2013;

Act administrativ nr, Adeverinta nr.15863, din 23.11.2012, emis de Primaria municipiului Targu Secuiesc, autorizatie de
construire nr,.208/1998

B3 |Intabulare, drept de PROPRIETATE, conform Inch.nr. 2350/1996 dobandit prin Al.5, Al.6,
Construire, cota actuala 1/ 1 : : ‘ AlA-’]'_' 1Aé.9,

Al1,12, A1.13,
A1.15, A1.17,
Al1.18, Al.19,
AL.20, A1.21,
Al1.22, AL.23,
Al.24, A1.25,
A1.26, AL.27
1) SPITALUL MUNICIPAL TG.SECUIESC, CIF: 4404524 pozitie transcrisa din CF 27625/
Targu Secuiesc, inscrisa

: prin incheierea nr. 3384 din
§22/02/2013;

Act administrativ nr. Adeverinta nr, 19263, din 09.10.2015, emis de PRIMARIA TG.SECUIESC, HG 975/2002-Anexa
nr.3-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al munlaplufun Ta.Secuiesc, poz. 65 66,67,69,70,79, Adevermat
nr19824-21.10.2015 emisa de Primaria mun.Tg.Secuiesc

B4 ‘Intabulare, drept de PROPRIETATE, domeniul public, dobandit prin Lege cota Al.1, AL.2,
actuala 1 /1 ) Al.3, Al4,
Al.8, Al.11,
L ALDA, ALLTE

aad 1) MUNICIPYUL TG.SECUIESC, CIF: 4201813

Targu
incheterea nr L7907 ¢
PAAID/201 %, , i

C. Partea I11. SARCINI
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, . .
drepturile reale de garantie si sarcini Observatii / Referinte
NU SUNT
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 5
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CARTE FUNCIARA NR. 2917 Lomuid/urds/ Muoricipi—Forgu-SecHes

TEREN intraviian
Adresa: Targu Secuiesc, Strada Fabricii, nr. 2

Anexa Nr. 1 la Parteal

: Suprafata ‘
Nr, cadastral masurata | Observatii / Referinte
(mp)*
29127 25.349 -

* Suprafata este determihata in planul de prbiectie'Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr.lCategorie/Intra Nr. Nr. Nr. .. .
crt| foiesinta |vilan Suprafata (mp) tarla | parcela Topografig Observatii / Referinte
1 curti DA 25.349 - - - . -
constructii | o
Date referitoare la constructii
Nr. Destinatia Situatie . ,
Crt. Numar onstructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte
ALl 29127-C1 constructii 965 Cu acte cectia boli interne vechi, P, construit din caramida
- administrative in anul 1906, S.consiruita desfasurata=965mp
si social '
culturale .
ALZ 29127-C2 constructii 308 Cu acte radiologie, P, construit din caramida in anul
administrative 1906, S.construita desfasurata=308mp
si sacial
culturale u
Al3 26127-C3 constructii ‘50 Cu acte centrala termica, F,-construit din caramida .in
, anexa ] anul 1962, S.construits desfasurata=50mp
Al4 29127-C4 canstructi 404 Cu acte sectia boli interne, P+1E, construit. din caramida
administrativ in anul 1962, S, construita desfasurata=808mp
si social
culturale .
ALS 29127-C5 constructii 8 Cu acte cabina portar, P, construit din caramida in
. anexa | SR . anul 1962, S.construita desfasursta=8mp

Document care contine date cu caracter personal, protejate
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ALE | - 29127-C6 | constructii ] 61 Cu acte centru de transfuzie sa ngé,mP; ‘construit (fl(]Cgirtimldéq
. anexa o o __in anul 1971, S.construita desfasurata=61mp
ALY 29127-C7 censtructii 1.468 Cu acte centru materno-infantil, S+P=+3E+M, construit
administrative din caramida in anul 1998 conform Autorizatiet
si.social de construire nr,.208/14.12.1998. Este dotata
culturale . cu lift. S.construita desfasurata=5932mp
ALl.8 29127-C8 constructii 049 Cu acte chirurgie, S+P, censtruit din caramida in
administrative anul 1906, S.construita desfasurata=949mp
si social
. cuiturale ]
Al.S 25127-C9 ‘constructii 12 Cu acte centru gaze medicale, P, construit din caramida
anexa in anul 1984, S.construita desfasurata=12mp -
A41.10 28127-C10 constructii 252 Cu acte -spalatorie, P, construit din caramida‘in anul
R anexa -+ 1462-Srconstruita desfasurata=252mp
Al.11 28127-C11 constructii 391 Cu acte centrala termica, P, construit din caramida in
anexa anuk 1986, S.construita desfasurata=391mp
A1.12 28127-C12 constructii 5 Cu acte transformator, P, ¢construit din caramida in
anexa anul 1986, S.construita desfasurata=5mp
A1.13 29127-C13 censtructii 30 Cu acte turn de apa, P, construit din beton armat in
anexa anul 1586, S.construita desfasurata= 30mp
Al.14 29127-C14 censtructii 130 Cu acte farmacie, P, construit din caramida in anul
- ) anexa . 1986, S.construita desfasurata=130mp
Al.15 25127-C15 constructii 122 Cu acte sere, P, construit din caramida in anul
anexa 1971, S.construita desfasurata=122mp
Al.16 29127-Clé constructii 82 Cu acte morga, P, construit din caramida in anul
] anexa 1906, S.construita desfasurata=82mp
Al1.17 29127-C17 censtructii 91 Cu acte ambulanta, P, construit din caramida in
administrative anul 1986, S.construita desfasurata=91 mp
si sacial
culturale
Al.18 25127-C18 constructii 50 Cu acte atelier, P, construit din caramida in anul
anexa 1986, S.construita desfasurata=50mp
Al.19 29127-Ci9 constructii 151 Cu acte grajd, B, construit din caramida in anul
- anexa 1986, S.construita desfasurata=151mp
A1.20 25127-C20 constructii 154 Cu acte atelier tampiar, P, construit din caramida in
anexa . anul 1986, S.construita desfasurata=154mp
JALZIE 29127-C21 constructii | 344 | Cuacte |.......garaje P _construit dincaramidainanul . _ ... |
anexa - e _ 4985, S.construita desfasurs LA
A1.22 29127-C22 constructii 355 Cu acte bucatarie, S+P, constmit din caramida in
- anexa _anul 1989, S.construita deSI-EJVSil;IVI}‘ir[L:I' EEEY
Al1.23 29127-C23 constructii 231 Cu acte depozite, P, construit din caramida in anu!
anexa 1986, S.construita desfasurata=221mp
Al.24 29127-C24 constructii .57 Cu acte magazie, P, construit din caramida in anul
anexa 1989, S.construita desfasurata=57mp
Al.25 29127-C25 constructii 13 Cu acte magazie gaze medicinale, P, construit din caramida
anexa in anul 1987, S.construita desfasurata=13mp
Al1.26 29127-C26 constructii 13 Cu acte grajd, P, construit din lemn in anul
anexa o 1986, S.construita desfasurata=13mp
Al.27 29127-C27 constructii 46 Cu acte rampa de gunoi, P, construit din beton in
anexa anul 1986, S.construita desfasurata=46mp

Lpngime Seg mente

-1) valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

_-Punct Punc_t ls':;g:;i ] Punct Punc}: :::331'2:& ) Punct Punct ;gg%‘;et
incepufi] sfarsit P incaput sfarsit o incepuf sfarsit (-
(m) (m) (m)
1 2 48,371 2 3 5,897 3 4] 55,053
4 5 21,981 5 6 27,48 6 7| 68,528
7 88,238 9| . 60,839 9 105376
0] 11 11,049 1] 12| 14,684 12 13] 4,734
13 14 30,157 14 15 33,005 15 16 10,663
16| 17 1,255 17| 18 11,083 |18 19 9,223
P19 20 6,865 20 21 26,506 21 22 25,335
22 23 1,169 23] 24| 83,052 24 25 16,293 |
25 26 11,285 26 27] 43,182 27 28 2,958
28 25 29,438 29 30 4,789 30 31 35,776
31 321 10,413 32 33 4,861 33 34 4,982
34 35 2,242 35| 38] 17,637 36| 370 18,151
37| 38 15289 38 38| 1826] | 39 40 6,987
40 41 13,108 41 42 7,903 42 1 6,588

Document care contine date cu caracter personal, pfctejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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CARTE FUNCIARA TR 28127 ComanalOrastMunicipivFargu-Secuiese

** Lungimile segmentelor sunt determinate in pl'anul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite Ia milimetru.
#** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai micl decat valoarea 1 milimetru.

Certific ¢ prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originald, pastratd
de acest birou. ' :

prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice
prin care se sting drepturite reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate
sunt susceptibite de orice modificare, in conditiile legii.

S-a achitat tariful de 120 RON, Ordin de plata OCPL nr. OP2766/21-06-2016, pentru serviciul de
publicitate imobiliara cu codul nr. 222, :

pData solutionarii, ASisteﬁt:;ééiéfggio},M ' Referent,
28/06/2016 ILDIKO OLAH-GHIURCA '

Data eliberarii,

B

I
Zed

{parafa si"_'q'emné‘tura ) ) {parafa gi semndtura)

g 06 0%

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prévederffe‘ Legif Nr. 677/2001. Pagina 5 din 5



INVENTAR DE COORDONATE
Sistem de proiectie: STEREO 1970
Sistem de referinid Marea Neagrd 1975

Judetul COVASNA
Denumirea unitifii administrativ-teritoriale: TG.SECUIESC
Cod SIRUTA: 63759

Cod SIRUP: 63740

Coordonate
Nr.pct. X % 7
1 500499.256 588574.475 566.93
2 500455.009 588594.019 - 566.73
3 500451.881 588599.817 566.64
4 500444938 588603.592 566.18
5 500451.708 588614.816 - 566.13
6 500446.432 588619.396 564.75
7 500439.391 588605.858 565.15
8 500432.349 588592.321 . 566.39
9 500425.593 588577.651 566.52
10 500417.943 © 588561.760 566.71
11 500415.923 588562.733 566.71
12 500413.754 588558.248 - 566.72
13 500412.752 588553.491 566.72
14 500408.186 - 588544.133 566.60
15 500396.177 - 588510.433 566.87
16 500391.917 - 588508.245 566.83
17 500364.154 588518.032 566.93
18 500362.288 '588515.724 566.92
19 500355.763 588473.038 567.12
20 500366.647 588470.055 567.15
21 500382.042 588464.722 567.10
22 500355.366 ' 588386.071 567.37
23 500355.144 588384.923 567.37
24 500347.292 . 588360.835 567.36
25 500338.981 588335.666 568.35
26 500345.634 588333.975 568.30
27 - 500343.652 588324.967 568.28
28 500341.271 588314.143 568.27
29 500342.497 588313.873 568.27
30 500340.158 588303.470 568.27
31 - 500372.447 588296.209 568.52
32 500364.134 588267.220 568.72
33 500368.801 588266.426 568.75
34 500383.249 588263.802 568.68
35 500394.170 | 588262.128 568.77
36 500399.455 - 588261.144 568.82
37 500415.568 588319.810 568.18
38 500440.357 588404.494 567.61
39 500461.812 588469.577 567.17
40 500470.387 588495.685 567.09
41 500477.358 588516.531 566.81
42 500496.547 588568.132 566.50
43 - .500495.120 588595.548 566.67
44 500437.990 588590.435 566.44
45 500443.780 588581.425 566.43
46 500437.606 588575.132 566.45
47 500447.940 588566.567 566.58
48 500463.592 588574.255 566.35
49 500478.113 588565.411 566.53




50 500484.458 588563.456 566.62
51 500474911 588546.434 566.72
52 500468.506 588549.155 566.53
53 500460.436 588552.074 566.60
54 500457.658 588560.269 566.60
55. 500432.958 588560.791 566.58
56 500420.974 588546.002 566.65
57 500427.452 588548.431 566.64
58 500434.881 588552.021 566.65
59 500430.043 588525.367 566.73
60 500446.271 588528.018 566.98
61 500471.706 588536.002 566.79
62 500466.509 588526.969 566.76
63 500472.160 588509645 566.93
64 500463.497 588500.655 567.14
65 500459.960 588513.581 566.97
66 500449.317 588511.579 567.41
67 500457.965 | 588496.465 567.20
68 500452.843 588497.773 567.17
69 500438.859 588495.529 567.21
70 500422.433 588496.598 567.15
71 500411.435 588500.992 567.03°
72 '500388.196 588496.797 567.01
73 500363.109 588502.893 566.91
74 500361.078 588494.249 . 567.02
75 500381.730 588483.950 567.08
76 500387.525 588452.947 567.11
77 500390.701 588462.203 567.19
78 500397.704 588460.028 567.45
79 500404.311 588468.297 567.31
80 500416.830 588473.287 567.30
81 500416.454 588488.499 567.04
82 500426.225 | 588470.765 567.46
83 500442.571 588472.842 567.29
84 500448.477 588456.301 567.32
85 500439.095 588416.133 567.56
86 500401.674 588442.171 566.91
87 500395.674 588403.745 567.83 -
88 500408.767 588394.808 567.77
89 500419.811 588396.833 567.74
90 500430.522 588395.753 567.86
91 500430.738 588381.770 567.80
92 500422.842 588364.881 567.89
93 500431.887 588358.605 568.02
94 500418.162 588346.672 567.94
05 500405.685 588367.922 567.72
96 500409.003 588378.489 567.72
97 500401.132 588378.037 567.75
98 500392.466 588362.805 . 567.67
99 500379.733 588373.899 567.80
100 500365.749 .588388.533 567.38
101 500372.513 588443 .260 567.24
102 500363.802 588416.392 567.40
103 500360.700 588372.086 567.40
104 500347.932 588338.076 568.25
105 500359.185 588341.333 568.05
106 500388.109 588347.990 '567.79
107 500421.808 588332.587 568.29




108 500413.184 588299244 568.24
109 500385.110 588297.167 568.46
110 500370.798 588276.158 568.44
111 500381235 588312.782 568.12
112 - 500384.291 588331.841 567.94
113 500370.284 " 588323.050 568.41
114 500360.639 588325.168 568.34
115 500332.967 588325.423 568.65
116 500337.663 588313.097 568.25
117 500327.511 588291.697 568.48
118 500348.203 588290.621 568.43
119 500359.959 588293.414 568.47
120 500360.577 588274.107 568.60
121 500356.792 588268.468 568.76
Punctele retelei de ridicare
Coordonate
| Nr. pet. X Y.
996 500749260 588221.760
597 500675.058 588193.930
998 500010.271 588241.184
999 500637.048 588321.923
1000 500520.786 588713.013
1001 500344.060 588523.499
1002 500373.113 588465.781
1003 500339.441 588333.202
1004 500409.702 588466.666
1005 500424.657 588500.159
1006 500459.044 588512.635
1007 500457.069 588471.317
1008 500426951 588550.492
1069 500440.704 588590.996
1010 1500466.713 588640.234
1011 500435.566 588402.018
1012 500384.588 588393.374
1013 500413.586 -588323.699
1014 500379.752 588320.867
. 1015 500398.384 588264.082
1016 500295.469 588326.441
1017 500342.243 588298.006
1018 500349.380 588251.541
Punctele retelei de microtriangulatie
‘ Coordonate
Nr. pct. X Y
PT25 500723.610- 538090.966
PT26 500737.442 588137.572




CALCULUL SUPRAFETELOR

Suprafata imobilului din intravilanul mun.Tg.Secuiesc str.Fabricii nr.2 jud.Covasna
~ identificat prin CF.nr.29127-Tg.Secuiesc nr.cad.29127
Proprietari: Municipiul Térgu Secuiesc, Spitalul Municipal Tg.Secuiesc

_. TEREN:
~ Nr. . Coordonate
Pct - N(m) E(m)

1 500499.256 588574.475
2 500455.010 588594.019
3 500451.881 588599.818
4 500444.938 588603.592
5 500451.708 588614.816
6 500446.432 588619.396
7 500439.391 588605.858
8 500432.349 588592.321
9 500425.594 588577.651
10 500417.944 588561.760
1 500415.923 - 588562.733
12 500413.754 588558.248
13 500412.752 588553.491
14 500408.186 588544.133
15 500396.177 588510.433
{ 16 500391.917 588508.245
17 500364.154 588518.032
18- 500362.288 588515.724
19 500355.763 588473.038
20 500366.647 588470.055
21 500382.042 588464.722
22 500355.366 588386.071
23 500355.144 588384.923
24 500347.293 588360.835
25 500338.981 588335.667
26 500345.634 588333.975
27 500343.652 588324.967
28 500341.271 588314.143
29 500342.497 588313.873
30 ¢ 500340.158 588303.470
31 500372.447 588296.209
32 500364.134 588267.220
33 500368.801 588266.426
34 500383.249 588263.802
35 500394.170 588262.128
36 . 500399.455 588261.144
37 500415.568 588319.810
38 500440.357 588404.494
39 500461.812 588469.577
40 500470.387 588495.685
41 500477.358 588516.531
42 500496.547 588568.132

Suprafata misurata: 25349 m’

Suprafata din acte: 25349 m’




C1 —sectia boli interne vechi;

Nr.Pet Coordonate
N(m) E{m)
1 500409.467 - 588324.108
2 500400.028 588326.060
3 500397.248 588313.482
4 500396.071 588313.708
5 500394.654 588306.680
6 500395.778 588306.460
7 500393.773 588296.670
8 500391.779 588297.078
9 500390.714 588291.875
10 500389.853 588292.064
11 500389.954 588292.522
12 500378.517 588295.036
13 500377.245 588289.326
14 500381.298 588288.407
15 500380.964 588286.944
16 500379.156 588287.335
17 500375.428 588270.117
18 500396.621 588265.488
19 500401.873 588289.491
20 500404.437 588288.983
21 500409.241 588311.331
22 500406.789 588311.867
Suprafata calculatd: | 965 m’
‘C2 - radiologie:
NrE.Pet Coordonate
' N(m) E(m)
1 500417.884 588346.444
2 500405.317 588350.022
3 500403.887 588344.867
4 500403.377 588345.008
5 500401.819 588339.392
6 500402.330 588339.251
7 500399.088 588327.561
8 500411.794 - 588324.081
Suprafata calculata: | 308 m’
C3 — centrali termicé:
Ny-Pet Coordonate .
. N(m) E(m)
1 500375.000 588272.110
2 500366.867 588274.574
3 500365.152 - 588268.592
4 500373424 588266.721
Suprafata calculati; | 50 m*
C4 —sectia boli interne:
Nr.Pet Coordonate
' N(m) E(m)
1 500378.345 588317.336
2 500350.697 588323.374
3 500351.218 588324.829
4 500347954 588325.546
5 500344.654 588326.322
6 500344.323 588324.820
7 500343.652 588324.967
8 500341.271 588314.143
9 500376.023 588306.498
Suprafata calculati: | 404 m*




C5 — cabind portar:

Nr.Pet’ Coordonate
N(m) E(m)
1 500349.250 588331,761
2 500346.537 588332.739
3 500346.081 588331.630
4 500345,948 588330.923
5 500346.131 588330.223
6 500346.587 588329.672
7 500348.161 588328.990
Suprafata caleulata: 8§ m’
C6 — centru de transfuzie singe:
Nr.Pet Coordonate
N{m) E(m)
1 500405.152 588392287
2 500403.039 588392.875
3 500403.089 588393.052
4 500397.430 588394.626
5 500394.888 588385.486
6 500400.537 588383.910
7 500402.346 588390,392
8 500404.461 588389.801
Suprafata calculati; 61 m*
C7 - centru materno-infantil:
Nr.Pet Coordonate.
N(m) E(m)
1 500417.071 588425.800 -
2 500415.037 588426.426
3 500415.936 588429.370
4 500413.396 588430.145
5 . 500414.284 588433.054
[ 500396.325 588438.535
7 500395.272 588435.085
8 T 500392.978 588435.786
9 500397.120 588449.563
10 500388.018 588452.300
11 - 500385.265 588443.143
12 .500384.816 588443,985
13 500384.038 588444.862
14 500382.958 588445.548
15 500382.334 588445.781
16 500381.411 588445.971
17 500380.569 588445.977
18 500379389 588445737
19 500378.539 588445245
20 500377.883 588444.402
21 500377.549 588443.499
22 500377.510 588442.578
23 500377.701 588441707
24 500378.174 588440.929
25 500378.713 588440.370
26 500379.489 588439.961
27 500379448 588439.793
28 500376.626 588440,724
29 500374.324 588433.070
30 500375.933 588432.586
3 500365.590 588398.186
32 500370012 588396.834
33 500369.407 588394.871
34 500373.907 588393.518
33 500374.492 588395.,465
36 500380.209 588393.717




37 500387.902 588418.985
38 500393.664 588417.231
39 500392.086 588412.048
40 500409.077 . 588406.897
41 500413.766 588422261
42 500415.790 588421.638
Suprafata calculati: | 1468 m’
C8 — chirurgie:
Nr.Pct Coordonate
. N(m) E{m)
1 500447.168 588460.633
2 500429.457 588466.034
3 500415.525 588420,777
4 500414,321 588421.145
5 500412.248 588414.354
6 500419.895 588411.808
7 500419.708 588411.245
8 500423.950 588409.832
9 500424.138 588410.396
10 500431.810 588407.841
11 500433.914 588414.582
12 500432.904 588414.897
13 500433.820 588417.619
14 500431.564 588418.316
15 500436.583 588434.559
16 500437.125 588434.429
17 500438.036 588434.418
18 500439.026 588434.681
19 500440.049 588435.362
20 500440.703 588436.194
21 500441.084 588437.196
22 500441.179 - 588438.162
23 500440.958 588439.267
24 500440.424 588440229
25 500439.555 588440.995
26 500438.693 588441.391
27 - 500443.846 588458.063
28 500446.166 588457.347
Suprafata calculata: | 949 m*
C9 — centru gaze medicinale:
Nr.Pet Coordonate
N(m) E(m)
1 500374717 588473.762
2 500371.117 588476.703
3 © 500369.554 588474.790 -
4 500373.120 588471.825 -
Suprafata calculati: | - 12m’
C10 — spilatorie:
Coordonate
Nr.Pct N(m) o)
1 500382.776 588505.723
2 500371.729 588509.430
3 500364.675 588488.406
4 - 500377.053 588484253 .
5 500378.820 588489.518
6 500376.256 588490.379
7 500379.747 588500782
8 500380.979 588500.369
_ Suprafata calculata: | 252 m*




C11 — centrald termici:

Coordonate
Nr.Pct
N(m). E(m)
1 500411.550 588500.305
2 500396.709 588505.356
3 500393.609 588496.248
4 500391.190 588497.072
5 500390.206 588494.180
6 500392.625 588493.357
7 500387.661 588478.906
8 500393.104 588477.075
9 500394962 588482.292
10 500404,334 588479.102
‘Suprafata calculati: [ - 391 m*
C13 - turn de api:
Nr.Pet Coordonate
N(m) E(m)
1 500410.108 588510.458
2 500410.108 588510.918
3 500410.,021 588511.454
4 500409.858 588511.920
5 500409.602 588512387
6 500409.294 588512.783
7 500408.954 588513.087
8 500408.587 588513.343
9 500408.140 588513.559
10 500407.732 588513.689
11 500407.282 588513.770
12 500406.854 588513.777
13 500406.165 588513.665
14 500405.399 588513.338
15 500404.582 588512.646
16 500404.103 588511.808
17 500403.909 588510.909
18 500403.999 588509.860
19 500404.403 588508.931
20 500405,225 588508.108
21 500405.995 588507.721
22 500406,945 588507.538
23 500407.732 588507.660
24 500408,547 588507.962
25 500409.164 588508.419
26 500409,559 588508.886
27 500409.859 588509.429
28 500410.038 588509992
Suprafata calculati: | 30 m*
C12 — transformator:
Nr.Pet Coordonate
: N(m) E(m)
1 500396.976 588479.016
2 500395.371 588479.590
3 500394.425 588476.944
4 500396.030 588476.370
Suprafata calculati: | 5 m®




Cl14 — farmacie:

Nr.Pet Coordonate
N(m) E(m)
1 500460.366 588494.124
2 500452.507 588496.614
3 500447.947 588482.664
4 500451.969 . 588481.392
5 500451.345 © 588479.426
6 500455.219 . 588478.194
7 500455.877 588480.14%
Suprafata calculata: | 130 m”
. C15 — sere:
Nr.Pet Coordonate
- N(m) E(m)
1 500425.180 588518.715
2 500402.416 588526.739
3 500400.733 588521.962
4 500423.497 588513.938
Suprafata calculata: | 122 m*
C16 — morga:
Nr.Pet _ Coordonate
N(m) E(m)
1 500449317 588511.579
2 -500444.443 - 588513.167
3 500444.289 - 588512.697
4 500437.651 588514.871
5 500435.615 ' 588508.670
6 500446.983 588504.772
Suprafata calculati: | 82 m*
C17 —ambulan{ :
Coordonate
1 500417.051 588545.182
2 500412.582 588547.362
3 500404.574 588530.951
4 500409.043 588528.770
Suprafa(a calculati: 91 m’
C18 — atelier: :
Nr.Pet Coordonate
N(m) E(m)
1 500418.914 588549.001
2 500415.831 588550.506
3 500416.416 588551.703
4 5004127752 588553.491
5 500408.186 588544.133
6 500410.464 588543.021
7 500412.582 588547.362
8 500417.051 ‘ 588545.182
Suprafata calculati: | 50 m*




C19 — grajd:

Nr.Pet Coordonate
N(m) E(m)
1 500431.310 588574.899
2 500425.684 588577.607
3 500417.730 588561.087
4 500415.619 588562.103
5 500413.754 588558.248
6 500421.515 ~ 588554.552
Suprafata calculati: | 151 m*
C20 — atelier timplar:
Coordonate
Nr.Pet
N(m) E(m)
1 500456.813 588559.877
2 500451.832 588561.762
3 500452.984 588564.811
4 500448.390 588566.433
5. 500446.463 588561.334
6 500439.810 588563.866
7 500437.338 588557.692
8  500453.651 588551.520
Suprafata calculaifi: | 154 m*
C21 —garaje:
Coordonate
Nr.Pet
N{m) _ E(m)
1 500466.874 588547.263
2 500456.747 588551.035
3 500446.730 "~ 588524.525
4 500446.933 588524.449
5 500445.570 588521.164
6 500455.649 588517.464
Suprafata calculati: | 344 m’
C22 — huciitirie:
Nr.Pet Coordonate
N{m) E{m)
1 500492.515 588560.704
2 500486.329 588562.981
3 500480.852 588548.104
4 500479.039 588548.772
5 500472.575 588530.756
6 500474.322 588530.110 -
7 500469.541 588517.184
8 500475.721 588515.087
Suprafata calculati: | 355 m’
C23 —depozite:
Nr.Pet Coordonate
N(m) E(m)
1 500498.337 588572.694
2 500454.201 588592.189
3 500452.223 588587.870
4 500494.675 588569.148
5 500494,202 588568.076
6 500495.977 588567.318

Suprafata calculati: j 231 m’




C24 — magarzie;

Nr.Pet Coordonate .

N(m) E(m)
i 500454.062- . 588591.886
2 500449.469 588594.264
3 500450.926 588598.060
4 500448.801 588599.216
5 500448.097 588597.735
6 500446.803 588598.350
7 500443.703 588591.830
8 500452223 588587.870
Suprafata calculati: | 57 m*

C25 — magazie gaze medicinale:

Nr.Pet Coordonate
: N(m) E(m)
1 500495.977 588567.318
2 500494.202 588563.076
3 500494.151 588567.958
4 500492.917 588568.485
5 500491.427 588564.999
6 500494.437 588563.713
Suprafata calculati: | 13 m’
C26 — grajd: .
Nr.Pet Coordonate .
N(m) E(m)
1 500434.792 588591.240
2 500432.673 588592.178
3 500430.358 588586.946
4 500432.477 588586.009
Suprafata calculati: | 13m” -
C27 ~ rampi de gunoi:
Nr.Pet Coordonate
N(m) E(m)
1 500403.772 588519.830
2 500400.004 - 588521.173
) 500396.177 588510.433
4 500399.945 _ 588509.091
| 46 m’

Suprafata calculati:
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J1T.REGIMUL JURIDIC:

ROMANIA

Judetul Covasna
Primaria Municipiului Targu Secuiesc
Nr.10160 din 03.05.2016

CERTIFICAT DE URBANISM

" Nr. 110 din 18.05.2016
in scopul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR APARTINATOARE MUNICIPIULUI TARGU
SECUIESC - SPITAL TG. SECUIESC )
Ca urmare a cererii adresate de MUNICIPIUL TARGU SECUIESC CF 4201813

cu domiciliul / sediul in judetyi COVASNA, municipiulforasul/comuna TG. SECUIESC, satul -,

sectorul - cod postal 525400, str.  pta GABOR ARON, : nr. 24, bl. - s¢, -,
et. - ap. - telefan/fax -, e-mail -,

inregistratd la nr. 10160 din  03.05.2016, :
pentru imaobilul - teren si/fsau constructii -, sifuat Tn judeful COVASNA, municipiullorasul/fcomuna TG. SECUIESC,
satul - sectorul - cod postal 525400, str. FABRICII, - :
nr. 1/4, bl -, 5C. -, et. - ap. -,
sau identificat prin - CF. nr. 20127 Targu Secuiesc
) nr. cad, 29127 .
n temeiul reglementariior Documentatiei de urbanism nr. 42 din  15.06.1997 faza PUG/PUZ/PUD,
aprobata prin Hotararea Consiliului  LOCAL TG. SECUIESC o 2 din  15,01.2000

Tn conformitate cu prevederiie Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii (ucrérilor de constructii, republicats,

cu modificarile si completérile ulterioare,

SE CERTIFICA:

Teren situat in |ntraw|anul munn:lplulul Targu Secuiesc,
imobil proprietatea municipiului Targu Secuiesc.
2.REGIMUL ECONOMIC:

Conform documentatiilor de urbanism aferente PUG aprobat zona dotéri de siinstate.

3.REGIMUL TEHNIC:

;. Se propune executarea unor lucriri menite si se obfini cregterea eficientei energetice a unei cladiri

" apartindtoare spitalului municipal Tg. Secuiesc din str. Fabricii nr. 1/A. Se va respecta structura de rezistenti gi

stilul arhitectural al constructiei existente,

Prezeniul certificat de urhanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat Th scopul declarat pentru/intrucat:

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CRE$TEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR
APARTINATOARE MUNICIPIULUI TARGU SECUIESC - SPITAL TG. SECUIESC

Certificatul de urbanism nu tine lcc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confers dreptul de
a executa lucrari de conistructii.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: :

In scopul elaberari documentatiel pentru autorizarea executarii lucrérilor de constructii - de construire/ds desfiintare -
solicitantul se va adresa autoritdtil compstente pentru protectia mediului;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIJLUI COVASNA

520013 SF. GHEORGHE B-DUL GEN. GRIGORE BALAN NR. 10, JUD. COVASNA

o et e e it T N S



in‘aplicarea Directivei Consiliviui 85/337/CEE {Directiva EIA) pnvmd evaluarea efectelor anumitor prmecte publlce §} prlvate

asupra mediului, modificatd prin Directiva Consiliufui 97/11/CE si prin Dzrectsva ConSI fliului gi Parlamentului European
2003/35/CE privind participarea publicului la elabararea anumitar planuri si programe in legiturd cu mediul si modificarea,
cu privire 1a participarea publicului si accesul fa justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul
de urbanism se comunica sclicitaniului obligaiia de a contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta sa

. analizeze i sa decidé, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse
evaluarii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfascard dupd

emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executsrit lucrarilor de constructii-
fa autoritatea administratiei publice competente. _
.In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentd pentru
protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultérii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui
punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultérii publice. In aceste conditii:

Dupé-primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are ohligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru
protectia mediului 'n vederea evalugrii initiale a investitiei i stabilirii demarérii procedurii de evaluare a impactului asupra

mediului si/sau a procedurii de evaluare adecvata. In urma evaludrii initiale a notificarii privind intentia de realizare a

proiectului se va emite punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului.

‘

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaluarii impactului asupra
mediului gifsau a evaluarii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
competente cu privire la mentinerea cererii peniru autorizarea executarii lucrérilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, solicitantul renunté la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica
acest fapt autoritdsii administratfei publice competente.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotita de urmétoarele documente:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada titluiui asupra imobilului, teren gifsau constructii, sau, dup# caz, extrasui de plan cadastral actualizat la zi si
extrasul de carte funciaré de informare actualizat la zi, in cazul in care 1egea nu dispune altfel (copie legalizatd);
¢) documentatia tehnicd - D.T., dupa caz: '
[x] DTA.LC. [ 1 DTC.E. [ 1 DTAD.
d) avizele gi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
dl)avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

[ x ] alimemare cu apa [ x ] gaze naturale Alte avize/acorduri:
[ x ] canalizare [ 1 telefonizare { x ] VERIFICATOR A, F
[ x ] alimentare cu energie electrica [ ] salubritate [ x | INSPECTIA DE STATINCTII

[ ] alimentare cu energie termica [ ] transport urban [T

d2) avize si acorduri privind: '

[ 1 securitatea la incendiu [ 1 protectia civila [ ] sénitatea populatiei

d3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale sifsau ale seviciilor descentralizate ale acestora:

d4) studii de specialitate (1 exemplar original):

[ x ] DTAC VA FI INTOCMIT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGH NR.50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CU MODIFICARILE sl COMPLETARILE ULTERIOARE.

[ x ] AUDIT ENERGETIC '

[ x ] EXPERTIZA TEHNICA




e) punciul de vederefaciui administrativ al autorita{ii competente pentru protectia mediului {copie};

fy Dovada inregistrarii proiectului Fa Ordinul Arhitectilor din Romania {1 exemplar ariginal).

g) Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

-DOVADA ACHITARII TAXELOR AVIZELOR/ACORDURILOR SOLICITATE iN CERTIFICATUL DE URBANISM.

Prezentul certificat de urbanism are valahilitatea de 12 Iuni de la data emiterii.

ARHITECT-SEF
meter Enikd

Achitat taxa de:  0.00 lei, conform Chitantei nr. . SCUTIT din

Prezentul cerlificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin pogtd la datade  19.05.2016

In conformitaie cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilar de constructii, republicats,
cu modificarile si completérile ulterioare,
se prelungeste valabilitatea Certificatului de urbanism-
de ladatade .. pana la data de

Dupd aceasts daté, o nous prelungire a valabilitdtii nu este posibild, solicitantul urménd sé obtind, in condittite legi,
un alt certificat de urbanism.

PRIMAR SECRETAR,
Bokor Tiberiu Zatyi Andrei
LS.
ARHITECT-SEF

Ing. Demeter Enikd
Data prelungirii valabilitatii:

Achitat taxa de:  0.00 lei, conform Chitantei nr. din
Transmis salicitantului la data de




| Clasarea notificiri
Nr. 101/67.03.2887

Ca urmare a solicitirii depuse de MUNICIPIUL TARGU SECUIESC
domiciliul /sediul in municipiul Targu Secuiesc, str. Pta. Gabor Aron, nr.24, pentru
proiectul “Cresterea eficientei emergetic a cladirilor apartinatoare Municipinlui
Tg.Secuiese — Spital Targu Secuiese, Sectia Chirargie ” propus a I amplasat in
municipiul Targu Secuiesc, str.Fabricii, nr.1/A, jud. Covasna, Inregistratd la APM
Covasna cu nr. 1269 din data de 03.03.2017

: - In urma analizdrii documentatiei depuse a localizirii amplasamt,ntuim in planul de
urbanism conform Certificat de Urbanism nr. 110/18.05.2016, eliberat de Primana
Municipiului Targu Secuiesc si in raport cu poziiia fatd de arii protejate, zone-tampon,
monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restriciii de construit, zona costiera;
- avand in vedere c&: :

projectul propus nu infrd sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 445/2009

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
= proiectul propus nu intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei sdlbatice, cu modificdrile si completarile
ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Covasna, in baza Ordinului MMP nr. 135/2010,
decide: .
Clasarea notificirii, decarece proiectul propus nu se supune procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului i de evaluare adecvati,
- Prezenta clasare isi pastreazi valabilitatea pe toatd perioada punerii in aplicare a

proiectului,
DIRECTOR EXECUTIV,
ing. NEAGU GHEORGHE
‘Lf,gi?? S //)
Sef Serviein Avize, Acorduri, Autorizatii, Intocmit,
Ing. Siminiceanu C}Q‘kﬁr}e Nicolae Ing. Bote Daniela
B, - '
__",5} LA AGENTES PENTRU ’?-uﬁ% C'%‘w‘i\. MEDHILUTOOVARNA pz‘lg. 141
Advess: Bedul Grigore Ratan. nr 10 Stin Gheorghe, Cod 520013 L judetud Covasna

Fetrail ot eecapmey anpnuro: Tel 02077323701 Fax, 0267324181






