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4. ANEXE

Certificat de urbanism nr. 034/19.02.2016 emis de Primdria mun. Tg. Secuiesc

Certificat de atestare fiscala

Extras carte funciard 25474 Tg .Secuiesc

Notificare al Agentiei de Protectia Mediului jud. Covasna

Aviz amplasament S.C. Electrica S.A

Expertiza tehnica

Referat verificare la cerinta ,A - rezistenta si stabilitate”

Acord Inspectoratul de Stat in Constructii

Scenariu de securitate la incendiu

Referat verificare la cerinta ,Ci+Cc - securitate la incendiu”

Aviz Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

Dovada de luare in evidenta catre O.A.R.



5. MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

5.1 DATE GENERALE

PROIECT NR. : 25/03.2016

DENUMIRE : SCHIMBARE DESTINATIE PUNCT TERMIC IN CENTRU DE RECREERE

REGIM DE INALTIME INAINTE DE EFECTUAREA LUCRARILOR PROIECTATE : P (Parter inalt)

REGIM DE INALTIME INAINTE DUPA EFECTUAREA LUCRARILOR PROIECTATE SI SCHIMBARE DESTINATIE :
P (Parter)

BENEFICIAR : MUNICIPIUL TG. SECUIESC

ADRESA CONSTRUCTIEI : TG. SECUIESC, str. LIBERTATII, nr. 19, jud. Covasna

PROIECTANT GENERAL : I.I. FEKETE M. ZOLTAN, Targu Secuiesc

PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURA : S.C. URBAN OLIVER S.R.L.

FAZA : DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE (D.T.A.C.)

5.2 BAZA DE PROIECTARE

La baza elaborarii prezentei documentatii au stat :

- Solicitarea beneficiarului
- Certificatul de urbanism eliberat de Primaria mun. Tg. Secuiesc

- Plan de incadrare in zona si plan de situatie

5.3 DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL

Amplasamenul este situat in intravilanul localitatii municipiului Tg. Secuiesc, str. Libertatii nr. 19,
judetul COVASNA.

Constructia are suprafata de 229,70 mp si are forma dreptunghiulara, trei laturi fiind accesibile
direct din exterior (domeniu public).

Regimul economic al terenului se incadreaza la zona cu functiuni locuinte colective, cu dotari
comerciale. Folosinta actuala punct termic dezafectat.

5.4 CONDITII DE PROIECTARE

- Zona seismica de calcul conform P 100-1/2013 este in zona de hazard seismic caracterizat prin
valoarea acceleratiei terenului ag = 0,25 g si perioada de colt T. = 0,7 sec

- Clasa de importanta conform P100-1/2013 este Il caracterizat prin valoareay = 1,0

- Categoria de importanta a constructiei este "D” - redusa - conf. HG 766/97

- Zona de incarcare din vant este caracterizata prin - viteza vantului > 4,1 m/s mediata pe 1 min. la
10 m pe o perioada de recurenta de 10 ani, presiune de referinta a vantului > 0,7 kPa mediata pe
10 min. la 10 m cu 50 ani interval mediu de recurenta

- Zona de incarcare din zdpada cu caracteristicd Thcarcarii la sol S = 2,0 kN/m? pentru o perioada
de 50 ani.

5.5 LUCRARILE PROIECTATE

Conform cererii beneficiarului s-a proiectat :

SCHIMBARE DESTINATIE PUNCT TERMIC IN CENTRU DE RECREERE



Conform cererii beneficiarului s-a proiectat amenajarea in cladiriea fostului punct termic din str.
Libertatii, nr. 19, care prin schimbarea de destinatie sa rezulte o cladire unitara care sa asigure tot
confortul necesar utilizarilor cladirii - solicitat de beneficiar. Cladirea o sa fie utilizata dupa executarea

lucrarilor proiectate ca si centru de recreede pentru copii.
Dimensiunuile usilor s-a proiectat astfel sa fie asigurat accesul persoanelor cu disabilitati.
Pe cladire in anul 2012 s-au executat reparatii non-structurale de prima urgenta cum ar fi :
- S-a hidroizolat invelitoarea tip terasa

- S-auinlocuit toate inchiderile exterioare cu unele performante dpdv energetic
- S-atermoizolt fatadele cu polistiren expandat de 5 cm grosime

- S-ainlocuit toate burlanele si jgheaburile
- Nu s-au efectuat lucrari de reparatii sau de alta natura in interiorul constructiei

Pentru a asigura functionalitatea cladirii ca si centru de recreere pentru copii, solicitata de catre

beneficiarul lucrarii, respectiv care se propun prin prezenta documentatie, sunt necesare executarea

urmatoarelor lucrari :

p—
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

desfiintarea postamentelor interioare din beton ale utilajelor din punct termic

utilizarea molozului rezultat pentru umplerea al canalului termic existent in cladire, prin
straturi de 20 cm compactate succesiv

turnarea placii din beton armat pe portiunea respectiva

efectuarea desfiintarilor/inzidirilor necesare

montarea buiandrugilor prefabricati peste ferestrele propuse

montarea tamplariilor PVC cu geam termopan proiectate, si executia spaletilor, termoizolarea,
gletuirea si zugravirea a lor

transformarea grupului sanitar in centrala termica

inlocuirea usii existente a incaperii centralei termice din profile PVC cu usa metalica confroma
cu prevederile extrasului de tamplarie

lipirea la fatada principala a cladirii a inscriptionarilor din litere volumetrice din polistiren - cu
textul solicitat de catre beneficiarul/utilizatorul obiectivului - Thaintea de darea in folosinta,
pentru a scoate in evidenta destinatia cladirii, literele volumetrice pot avea inaltimea maxima
de 25 cm si lungimea maxima de 2 x 10 ml

executia santurilor necesare in pardoseala pentru montajul conductelor de canalizare
menajera

placajul cu 3 straturi de rigips rezistent la foc a peretilor si a tavanului existent a Tncaperii
centrald termica

pozarea conductelor de canalizare si a sifoanelor de pardoseala

umplerea si compactarea santurilor rezultate si refacerea stratului din beton

termoizolarea pardoselii in interior cu polistiren extrudat de 3 cm grosime

turnarea sapei din mortar protectoare pe toata suprafata interioara

executia instalatiilor electrice aferente cladirii

efectuarea zidariilor din caramida T12 - grupuri sanitare

executarea peretilor de compartimentare din gipscarton

executarea tavanului suspendat din gispcarton sustinut de sistem de profile metalice ancorate
de placa chesoanelor din beton al constructiei

NU SE ADMITE TAIEREA SAU AFECTAREA IN ORICE FEL A ARMATURILOR PRETENSIONATE ALE
CHESOANELOR, RESPECTIV SE VA AVEA GRUA DEOSEBITA DE INTEGRITATEA NERVURILOR
CHESOANELOR.

gletuirea si vopsirea cu vopsea lavabila de interior a suprafetelor interioare rezultate

montarea pretilor de compartimentare din profile PVC in grupuri sanitare

montarea stratul pardoselii finite

montarea obiectelor sanitare



24. executia instalatiilor de incalzire (montaj centrala termica tip turbo, retea conducte distributie,
montare pe pozitie radiatoare)

25. executia retelei interioare de alimentare cu apa

26. executia rampei de acces in cladire (panta s-a ales astfel ca sa fie asigurata accesul
nestingherit al persoanelor cu disabilitati)

NOTA IMPORTANTA : LUCRARILE PROIECTATE NU ADUC MODIFICARI IN STRUCTURA EXISTENTA DE
REZISTENTA FORMATA DIN CADRE DIN BETON ARMAT.

SE INTERZICE : EFECTUAREA A ALTOR LUCRARI CARE AFECTEAZA STRUCTURII DE REZISTENTA IN AFARA
CELOR PREVAZUTA IN PREZENTA DOCUMENTATIE.

in urma efectudrii lucrdrilor descrise mai sus, centrala termica va fi accesibild numai din exterior de citre
personal autorizat.

Finisajele interioare sunt urmatoarele :
- tencuieli si zugraveli in culori de apa la pereti si tavane
- pardoseala tarkett PVC termosudabil Tn sala centru recreere, si una dintre cele doua depozite
- pardoseala ciment sclivisit in incaperea centralei termice
- pardoseald din gresie antiderapanta in antreu si camera dus
- pardoseala din gresie in grupuri sanitare si depozit materiale curatire
- pardoseala parchet laminat in depozit 2 si hol
Finisajele exterioare sunt urmatoarele :
- tamplarie din PVC de culoare alba cu geam termopan (grupuri sanitare, sala centru recreere)
- fereastra metalica cu geam simpu in cazul centralei termice
- usa metalica cu doua grile de aerisire in cazul centralei termice
- zugraveli cu vopsea lavabila de exterior de culoare portocaliu deschis si albastru deschis

Tncdperile rezultate Tn urma efectudrii lucririlor proiectate

Nr. Tncdpere Suprafata Finisaj pardoseald Nr. persoane max.
crt. (mp) admise Tn incapere
simultan - capacitati
Sala centru recreere 143,12 PVC Tarkett termosud. 45
2 Antreu 10,45 gresie antiderapanta -
Hol 6,53 parchet laminat pentru -
trafic intens
4 Depozit 1 4,68 PVC Tarkett termosud. -
5 Depozit 2 5,56 parchet laminat -
6 Chicineta si pregatire catering 4,87 gresie antiderapanta 3
7 Camera dus 2,83 gresie antiderapanta -
8 Coridor 2,73 gresie -
9 Depozit materiale curatire 2,44 gresie -
10  Grup sanitar bdieti 5,00 gresie -
11 Grup sanitar fete 4,50 gresie -
12 Grup sanitar persoane cu disabilitati gresie -
13  Centrala termica 5,07 ciment sclivisit -
TOTAL 201,16 mp
Suprafata construita 229,70 mp
Suprafata desfasurata 229,70 mp
Suprafata utila 201,66 mp

Suprafata locuibila Nu este cazul



POT nu se modifica - 100%

CUT nu se modifica - 1,0

cota terenului sistematizat + 0.00

Cota + 0.10 Cota pardoselii finite de la parter

Tnélgimea interioara a incaperilor 3.90 m (antreu), 2,80 m / 3,50 m (sala centru recreere),

2,80 m / 2,50 m - restul incaperilor)

Nota importanta : prezenta documentatie se consultd Tmpreund cu volumul Il - Instalatii termice si
sanitare interioare si volumul Il - Instalatii electrice.

Amenajari exterioare

Sunt executate trotuare si alei pietonale, care fac legatura intre accesele perimetrale a cladirii.
Parcarea autovehiculelor se va face in locurile de parcare apartinand domeniului public al municipiului Tg.
Secuiesc, situate in zona. Nu se impun executarea de lucrari de amenajari exterioare

5.6 UTILITATI

- Energia electrica - se racordeaza la reteaua electrica existenta in zona (prin bransament electric
propriu)

- Incdlzirea se va face cu centrald termicd proprie tip turbo functionand cu gaze naturale - sistemul
de incalzire fiind alcatuit din retea bitubular de conducte prin care sunt alimentate corpurile
statice de Tncalzire - radiatoare - conform volumul Il al acestei documentatii

- Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se face prin aerisire prin ferestrele exterioare

- Apa potabila se asigura din sistemul public de alimentare cu apa a municipiului Tg. Secuiesc, prin
bransamentul de apa proprie, cu contorizare individuala a consumului de apa potabila utilizata in
scopuri igienico-sanitare

- Evacuarea apelor menajere se face sistemul public de canalizare menajera a municipiului Tg.
Secuiesc, prin racord propriu de canalizare menajera - conform volumul Il al acestei documentatii

- Evacuarea gunoaielor se face prin depozitarea lor in containere metalice asezate pe o platforma
betonata de unde se transporta la groapa de gunoi indicat din autorizatia de construire aferenta
lucrarii

5.7 MASURI DE N.T.S.M. SI P.S.I.

- Se vor respecta normele repubicane de protectia muncii aprobate cu ordinul Ministerului Muncii si
Ministerul Sanatatii nr.34/75 si 60/95, Regulamentul de protectia si igiena muncii in constructii elaborat
de MLPAT si aprobat prin HG 795/92;

- Se vor respecta normele de Prevenirea si stingerea incendiilor aprobate cu ordinul MI Nr381 si MLPAT
nr.1219/NC/94 precum si ordonanta nr 775/94.

- Se vor lua de catre beneficiar si executant toate masurile PSI si protectia muncii in vigoare in special,
ordonanta 60/1997 si Legea 319/2006 privind protectia muncii.

5.8 PROBLEME DE PROTECTIA MEDIULUI

Deseurile menajere solide rezultate vor fi colectate si transportate la punctele special amenajate.
La realizarea constructiei vor fi respectate prevederile privind protectia mediului :

- Protectia calitatii apelor : prin executarea lucrdrilor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor

acvatice si a folosintelor de apa, neexistand poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati
insemnate de apa. Se respecta Legea apelor nr. 107/2006.



- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor : Sursele de zgomot si vibratii vor exista numai n
timpul executiei lucrarilor si vor fi cele legale de utilizarea sculelor mecanice de mana.

- Protectia aerului : in timpul executiei lucrdrilor nu va rezulta emisii de gaze de ardere in cantitate
care sa dauneze prin emanatia lor in atmosfera.
- Radiatii : Nu se pune problema poluarii atmosferei prin radiatii deoarece nu exista surse.

Prezentul memoriu se va consulta Tmpreuna cu piesele desenate. Se interzice orice modificare a
documentelor tehnice fara acordul in scris al proiectantului.

5.9. VERIFICAREA PROIECTULUI

Proiectul se va verifica prin grija beneficiarului la toate cerintele de calitate precizate de ,Legea
calitatii Tn constructii” de catre un verificator autorizat de M.D.R.T. (fost M.L.P.A.T.) la cerinta A -

.Rezistenta si stabilitate” si C (Ci+Cc) - ,Securitate la incendiu”.

Targu Secuiesc intocmit, Verificat,
Martie, 2016 sing. Fekete Magdalena arh. Riti Olivér



6. MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

6.1. CONDITII DE PROIECTARE

Din punct de vedere al incarcarilor date de actiunea vantului, conform ,Cod de proiectare. Bazele
proiectdrii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului’-indicativ NPO82-12, amplasamentul se
incadreaza in zona cu presiunea de referinta qref=0,7 kPa, mediata pe 10 min., avand intervalul mediu de
recurentd IMR = 50 ani (2% probabilitate de despasiri ntr-un an).

Din punct de vedere al incarcarilor date de zapada, conform ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor’-indicativ. CR 7-7-3-2072, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea
caracteristica a Tncarcarii din zapada pe sol S0,k=2,0 kN/mp, avand intervalul mediu de recurenta IMR =
50 ani (2% probabilitate de depasiri intr-un an).

Conform ,Cod de proiectare seismica-Partea I. Prevederi de proiectare pentru cladiri” -indicativ P100-
1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona seismica cu valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare ag = 0,25g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, cu perioada
de control (colti) Tc=0,7s.

Cladirea un sistem constructiv format din :
- Fundatii izolate tip pahar sub stalpu si grinzi de fundare sub pereti de inchidere
- Suprastructura formata din stalpi din beton armat prefabricat, grinzi longitudinale din beton
armat prefabricat si chesoane din beton armat precomprimat tip TC 1,5-12-265
- Pereti de inchidere din zidari de caramida de 30 cm - cu tencuiala
- Acoperis tip terasa

Cladirea studiatd se incadreaza in Clasa de importantd lll- conform P100-1/2013 respectiv_Categoria de
importantd C - conform HG 766-97.

6.2. DATE GENERALE, LUCRARI PROIECTATE

Date despre cladire :
— amplasamentul se afla in zona sud-vestica a perimetrului construibil al municipiului Targu
Secuiesc
— este o cladire inchisa (cladire acoperita si inchisa perimetral cu pereti)

— conform Normativului P118/99 constructia la care facem referinta intra in categoria constructiilor
supraterane civile , avand gradul Il de rezistenta la foc

— suprafata totala a terenului este identic cu suprafata construitd adica 229,70 mp
— regimul de Tnaltime al constructiei : P (parter)

— suprafata construitd : 229,70 mp

— suprafata desfasurata : 229,70 mp

— suprafata utila : 201,66 mp

— volumul efectiv al constructiei : cc. 1150 mc

— volumul util al constructiei : cc. 650 mc

- Structura de rezistentd a cladirii (dupa schimbarea destinatiei cladirii)

— fundatii izolate tip pahar din beton armat sub elementele structurale (stalpi din b.a.) ale parterului

— suprastructura format din cadre din beton armat compus din stalpi din beton armat avand
sectiunea de 45 x 45 cm la 6,00 m interax, interconectate intre ele cu grinzi din beton armat
avand sectiunea de cc. 45 x 45 la Tnaltimea de 4,00 m fata de cota terenului natural



— Inchideri pe partea superioard : chesoane din beton armat amplasate transversal la 1,5 m distanti
interax, hidroizolata in exterior cu doua straturi de carton asfaltat lipit cu bitum

— pereti de inchidere exteriori din zidarie de caramida, avand grosimea de 30 cm inclusiv tencuiala

Tncdpere centrald termica :
— perete interioara ale centralei termice din caramida, avand grosimea de 12 cm
— planseu din beton armat peste incapere situata la cota +2,50 m fata de cota +0.00

— in interiorul acestei incaperi se propune montajul a trei straturi de rigips rezistent la foc, acelasi
lucru impunandu-se inclusiv sub planseul Tncaperii

— 1n aceste conditii, peretele este rezistent la foc 1,5 ore si planseul rezistent la foc 1 ora - potrivit
prevederilor din art.10.22 din Normativul 113-2015 pentru proiectarea si executarea instalatiilor
de incalzire centrala

—  pereti interiori nestrucurali sunt din zidarie caramida termobloc T12 in cazul incaperilor ,umede”
- grupuri sanitare, pereti pe structura usoara acoperite pe ambele parti cu placi din gipscarton
rezistent la foc (tip F)

— Pardoseala : din beton armat, peste care se situeaza un strat de polisiren expandat ignifug, sapa
mortar si finisajul pardoselii

Principalele lucrari de constructii care se propun prin prezenta documentatie sunt urmatoarele:
1. desfiintarea postamentelor din beton ale utilajelor din punct termic

2. utilizarea molozului rezultat pentru umplerea al canalului termic existent in cladire, prin
straturi de 15 cm compactate succesiv

3. turnarea placii din beton armat pe portiunea respectiva

4. efectuarea inzidirilor necesare conform detaliilor prezentate pe plansa A-10, montarea
buiandrugilor prefabricati

5. SE VA MENTINE PERETII SI PLANSEUL DIN BETON ARMAT ALE WC-ULUI SI A GRUPULUI SANITAR
(UNDE SE VA AMENAJA CENTRALA TERMICA A OBIECTIVULUI)

6. Se vor executa compertimentari interioare pe structura usoara si din zidarie de caramida cu
goluri verticale de 12 cm grosime

7. Se va executa tavan fals din pldci rigips, prin ancorarea prin tije de placa chesoanelor prin
dibluri metalice DN6 x 35 mm, cu repectarea indicatiile plansei R-02.

PE PARTEA INTERIOARA PERETELE SE VA PLACA CU TREI STRATURI DE PLACI RIGIPS DE 12,5 mm GROSIME,
REZISTENTE LA FOC (TIP F), ASTFEL OBTINANDU-SE REZISTENTA LA FOC ALE PERETELUI DE 1,5 ORE (IMPUS
DE NORMATIVUL 1-13/2015)

IN ACEST MOD, NU ESTE NECESAR DE EXECUTAT FUNDATII SUB PERETII CENTRALEI TERMICE.

NOTA IMPORTANTA : LUCRARILE PROIECTATE NU ADUC MODIFICARI iIN STRUCTURA EXISTENTA DE
REZISTENTA FORMATA DIN CADRE DIN BETON ARMAT PREFABRICAT.

SE INTERZICE : EFECTUAREA A UNOR LUCRARI ASUPRA STRUCTURII DE REZISTENTA SAU ASUPRA PERETILOR
DE INCHIDERE IN AFARA CELOR PREVAZUTA IN PREZENTA DOCUMENTATIE.

6.3. MASURI DE N.T.S.M. SI P.S.1.

Pe parcursul executarii lucrarilor se va avea in vedere respectarea cu strictete a urmatoarelor:

- LEGEA PROTECTIEI MUNCII NR. 319/2006

- Se vor respecta normele repubicane de protectia muncii aprobate cu ordinul Ministerului Muncii si
Ministerul Sanatatii nr.34/75 si 60/95, Regulamentul de protectia si igiena muncii in constructii elaborat
de MLPAT si aprobat prin HG 795/92;



- Se vor respecta normele de Prevenirea si stingerea incendiilor aprobate cu ordinul MI Nr381 si MLPAT
nr.1219/NC/94 precum si ordonanta nr 775/94.

- Se vor lua de catre beneficiar si executant toate masurile PSI si protectia muncii in vigoare in special,
ordonanta 60/1997 si Legea 90/1996 completat cu Legea 177/2000.

- sau orice alte masuri aflate Tn vigoare la data executiei.

6.4. DISPOZITII FINALE

Prezentul memoriu se va consulta Tmpreuna cu piesele desenate. Se interzice orice modificare a

documentelor tehnice fara acordul in scris al proiectantului.

Prevederile prezentei documentatii au caracter obligatoriu pentru executia lucrarilor si vor fi citite
impreuna cu piesele desenate. La orice modificare de proiect se va consulta cu proiectantul.

Orice neconcordanta fintre proiect si situatia existenta pe teren va fi semnalata in scris
proiectantului, in scris Tn vederea solutionarii.

Unde dimensiunile si cotele sunt indicate in piesele desenate sau mentionate in documentatie in
mod gresit, acestea vor fi verificate de catre Antreprenor pe santier si el va fi responsabil pentru
semnalarea prompta a oricarei erori si discrepante in aceste dimensiuni si cote. Proiectantul va emite
instructiunile necesare pentru corectii. Daca Antreprenorul nu va descoperi si/sau nu va informa
Proiectantul despre orice erori sau discrepante in planse, acest lucru nu il va degreva pe Antreprenor de
responsabilitatea pentu lucrare nesatisfacatoare sau executie defectuoasa rezultand din acestea si nici de
obligatiile de a rectifica si a remedia lucrarile pe propria cheltuiala.

Beneficiarul are obligatia de a verifica proiectului prin specialisti verificatori de proiecte atestati de
catre M.D.R.T. (fost M.L.P.A.T.), asa cum rezulta din Legea nr. 10/1995 (Legea calitatii Tn constructii), art.
21 c.m la cerinta A - ,rezistenta si stabilitate”, C (Cc + Ci) - ,securitate la incendiu”.

Targu Secuiesc Intocmit,
Martie, 2016 ing. Zsigmond loan



7. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a Legii nr. 177/2015, normativului C56/85 si HG 273/94,
participantii care concurd la realizarea planului de control a urmaririi executiei, astfel incat lucrdrile executate sa fie
conforme cu prevederile normelor in vigoare, iar constructia executatda sa se fncadreze Tn parametrii normale de
performantd, calitate si fiabilitate sunt : - B = Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

- E = Executantul (responsabilul tehnic cu executia)
- P = Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia convocarii factorilor ce
participa la verificari cu minim 3 zile Tnhainte de fiecare faza.

Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrdrilor executate este obligatorie pentru
urmatoarele faze :

- predarea amplasamentului si trasarea lucrarii
- ori de cate ori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solutiilor proiectului
- la receptie la terminarea lucrarilor

Pe parcursul executiei lucrdrilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de executie, ale standardelor
si normativelor in vigoare, ale tehnologiilor moderne de executie pentru materialele care nu sunt inca asimilate in
normativele romanesti - cu precizarea ca acestea trebuie sa fi obtinut in prealabil agrementul tehnic.

inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate vizual de catre executant,
pentru a putea depista din aceasta faza eventualele defecte, neconcordante cu nivelul de calitate prescris in certificatele
de calitate si conformitate, sau cu prevederile prezentei documentatii.

Nr. | Faza de executie Cine Faza | Observatii
verifica
Predare primire amplasament, primirea | B+E+P FN Se intocmeste proces verbal de predare a
frontului de lucru amplasamentului
2 Desfiintari si Tnzidiri B+E FN Se verifica corespondenta intre proiect si lucrarea
realizata. Se intocmeste proces verbal de lucrari
ascunse
3 Montarea tamplariilor, executia la | B+E FN Se Tntocmeste proces verbal de receptie calitativa a
spaleti obiectului
4 Executare pereti de compartimentare, | B+E FN Se Intocmeste proces verbal de lucrdri ascunse
tavan fals, placaj cu placi gipscarton in . . L
) p. J ) P 9P . Se intocmeste proces verbal de receptie calitativa a
trei straturi rezistente la foc in . .
- < . obiectului
incdperea centrald termica
5 Finisaje interioare si exterioare B+E FN Se Tntocmeste proces verbal de receptie calitativd a
obiectului
6 Receptia la terminarea lucrarilor B+E+P+I1 FD Se fintocmeste proces verbal de receptie la
terminarea lucrarilor
7 Receptia  finala, dupa  expirarea | B+E FN Se intocmeste proces verbal de receptie definitiva
perioadei de garantie
FN = Faza normala de executie
FD = Faza determinanta a executiei

Participantii la fazele de urmarire a calitatii lucrdrilor vor fi anuntati de catre executant, fie direct, fie prin intermediul
beneficiarului.

Targu Secuiesc intocmit,
Martie, 2016 ing. Zsigmond Janos
Semnadturile de luare la cunostinta: - BENEFICIAR : AVIZAT I.S.C.,

- EXECUTANT :




8. DEVIZ GENERAL

DENUMIRE LUCRARE : SCHIMBARE DESTINATIE PUNCT TERMIC TN CENRU DE RECREERE
BENEFICIAR : MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

ADRESA CONSTRUCTIEI : Tg. Secuiesc, str. Libertatii, nr. 19, jud. Covasna
PROIECTANT GENERAL : I.I. FEKETE M. ZOLTAN, Targu Secuiesc

PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURA : S.C. URBAN OLIVER S.R.L.

FAZA : DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE (D.T.A.C.)

Anexat la prezentul capitol :

DEVIZ GENERAL

DEVIZ PE OBIECT - RECO01 - DESFIINTARI SI INZIDIRI

DEVIZ PE OBIECT - REC002 - INCHIDERI S| COMPARTIMENTARI

DEVIZ PE OBIECT - REC003 - FINISAJE INTERIOARE

DEVIZ PE OBIECT - REC004 - PARDOSELI

DEVIZ PE OBIECT - RECO05 - FINISAJE EXTERIOARE

DEVIZ PE OBIECT - REC006 - INSTALATII SANITARE

DEVIZ PE OBIECT - REC007 - INSTALATII DE INCALZIRE

DEVIZ PE OBIECT - RECO08 - INSTALATII ELECTRICE



