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3. MEMORIU TEHNIC

3.1. DATE GENERALE

Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice si conditiilor de realizare a
instalatiilor sanitare interioare - alimentare cu apa rece, canalizare menajera la cladirea fostului punct
termic din str. Libertatii, nr. 19, Tg. Secuiesc, unde se amenajeaza centru de recreere pentru copii.

Deasemenea, prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice si conditiilor de
realizare a instalatiei termice astfel incat sa asigure confortul termic necesar in incdperile rezultate dupa
reabilitarea constructiei, respectiv rezolvarea evacuarii aerului viciat si asigurarea aerisirii grupurilor
sanitare si a chicinetei.

Proiectarea instalatiilor sanitare s-a facut in concordanta cu prevederile STAS -1478-90 -
Instalatii Sanitare - Alimentari cu apa la constructii, STAS -1795-87 - Instalatii Sanitare - Canalizari
interioare, 19 - 12015 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.

Proiectarea instalatiilor termice s-a facut in concordanta cu prevederile Normativului pentru
proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrald, indicativ 113-2015 si a Cerintelor tehnice
privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea
cazanelor de apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune C9 - 2003, STAS 1907 - Prinvind
metologia de calcul al determinarii necesarului de caldura. Aceste normative vor fi de asemenea respectate
la punerea in opera a prezentului proiect.

Instalatiile de alimentare cu apa si canalizare menajera interioare proiectate se vor racorda la
bransamentul apa-canalizare proiectat si prezentat in volumul Il al prezentei documentatii.

Sistemul de instalatii proiectat respecta normele si standardele n vigoare, astfel incat sa fie
asigurate confortul utilizatorilor si nivelurile de performanta necesare. Lucrdrile propuse sunt in
concordanta cu prevederile Directivelor Uniunii Europene.

Conform ,Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu
H.G. 261/1994, obiectul se incadreaza in categoria de importanta C (constructii de importanta normala)

Clasa de importanta conform STAS 10100/0-75 este Clasa Ill - importanta normala.

CONFORM P118-2/2013 - NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR, PARTEA A
II-A - INSTALATII DE STINGERE, ART 4.1. lit f). LA ACEST OBIECTIV NU ESTE OBLIGATORIU DOTAREA
CLADIRII CU HIDRANTI INTERIORI DE INCENDIU.

CONFORM P118-2/2013 - NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR, PARTEA A
II-A - INSTALATII DE STINGERE, ART 4.1. lit f). LA ACEST OBIECTIV NU ESTE OBLIGATORIU DOTAREA
CLADIRII CU HIDRANTI INTERIORI DE INCENDIU.

3.2. SOLUTIILE PROIECTULUI - INSTALATII DE INCALZIRE

Tema de proiectare : determinarea necesarului de caldura pentru incalzire, dimensionarea corpurilor de
incalzire, dimensionarea retelei de conducte care asigura transportul agentului termic, dimensionarea
echipamentelor respectiv intocmirea schemei functionale a centralei termice.

Instalatiile de Tncalzire au rolul de a asigura temperaturile interioare prevazute de STAS 1907-2-
97. Sistemul de instalatii de incadlzire este alcatuit din :

Necesarul de caldura totala rezultata pentru aceasta incapere este de 23,37 kW (dupa efectuarea
termoizolatiei exterioare prezentatd in vol I. - Arhitectura a prezentei documentatii).

Centrala termica : Tn spatiul centralei termice s-a proiectat sa se monteze o centrald termica cu
tiraj fortat care asigura producerea energiei termice necesara incadlzirii spatiilor in perioada rece a anului :



e Centrala termica pe gaze naturale de 28kW
® Putere termica utila maxima 28 kW
® Putere termica utila minima 6,00 kW
® Presiune maxima admisa in sistem 3 bar
® Cu vas de expansiune 7,5 litri Tncorporat
® Cu pompa de circulatie incorporata
® Consum gaz metan la putere nominala 3,0 mc/h
® Mod functionare ,protectie anti inghet”

® Dimensiuni (L x | x H) : nu sunt restrictii la dimensiuni, centrala se poate monta in Tncapere
indiferent de dimensiunea sa exacta

® Racoruri tur, retur, apa rece, apa caldd, gaze naturale
in Tncdperea centralei termice se impune instalarea unui corp de incilzire pentru prevenirea
posibilitatii de Tnghet a apei din conducte.
Centrala termica este proiectat pentru
- functionare cu alimentare automata cu gaze naturale
- instalatia de utilizare cu gaze naturale nu face obiectul prezentului proiect, pentru a
realiza alimentarea cu gaze naturale a centralei, se va contacta o firmd autorizatd in acest

sens.

Cazanul trebuie sa fie certificat dupa standardul SR EN 303-5. Cazanul trebuie sa aiba
caracteristicile sus mentionate si se vor respecta in mod obligatoriu prevederile producatorului cazanului.
in caz de neconcordante intre prevederile prezentului proiect si prevederile producatorului cazanului, se
consultd cu proiectantul pentru adaptarea schemei functionale cu prevederile respective.

Centrala termica asigurd agent termic de 70/50 °C.

Vehicularea agentului termic pentru perioada de fincalzire este realizata prin intermediul
electropompei incorporate in centrala termica. Umplerea instalatiei se realizeaza prin manevrarea
robinetului de umplere a centralei termice.

Subliniem importanta calitatii apei din instalatie asupra performantelor acesteia. Toatd apa ce
ajunge in instalatie trebuie obligatoriu sa treaca printr-o etapa de filtrare grosiera si dedurizare (filtru Y,
filtru cu cartus lavabil sau dedurizator). Filtrele Y se vor curdta periodic.

Prepararea apei calde menajere : se face instant prin intermediul centralei termice

Instalatiile interioare de incdlzire : retea de alimentare bitubulara (tur, retur) - se executa din
conducta OL (teava neagra grunduita si vopsita cu vopsea de ulei) - primele 1,5 m dupa cazan, apoi restul
instalatiei din teava de curpu - de diametrele rezultate si trecute pentru fiecare tronson in partea
desenata.

Traseul principal se monteazd aparent langa perete, fixate cu cleme duble. Pe plan vertical,
conductele tur-retur se monteaza deasupra conductei de apa rece, in aceastd ordine : cond. apa rece, apa
calda, retur, tur.

imbinarea intre conducte se va realiza prin fitinguri cu filet interior/exterior - in cazul conductelor
de otel. Conductele n centrala termica se vor izola cu izolatie Armaflex elastomer de grosime 10 mm.

Alegerea diametrelor s-a facut astfel : viteza de curgere a apei in conducta < viteza admisibila,

pierderea de sarcina liniarda < pierderea de sarcina maxim admisa.

Conductele care trec prin pereti se vor introduce in teava de protectie OL sau PVC.

Corpuri de Tncalzire sunt de tip radiatoare din tabla de otel - cu un singur rand sau doua randuri
de panouri convective (tip K11, K22) avand indltimea H = 600 mm sau 900 mm, echipate cu ventil de
aerisire pe partea superioard. Radiatoarele se monteaza 12 cm distanta fata de nivelul pardoselii finite si 5
cm distanta fatd de perete.

in camera dus, in loc de radiator din tabli de otel se va monta radiator tip scara.

Conductele de agent termic care alimenteaza radiatoarele proiectate vor fi din teava de cupru
avand diametrul de @15x0,7 montate aparent. Radiatoarele vor fi echipate cu robineti tur clasici.



Conform calculelor efectuate s-a rezultat dimensiunile la radiatoare trecute pe planse. In cazul in
care se doreste montarea alte tipuri de radiatoare decat cele alese se recomanda consultarea cu
proiectantul, sau se va respecta puterea trecute la planse la temperatura agentului termic de 70/50 °C.

Armaturile ce se monteaza n instalatie vor fi cu obturator sferic, pentru siguranta in exploatare si
fiabilitate marita. Fiecare robinet se va inchide si deschide (sau invers) minim odata Tn fiecare trei luni de
exploatare, cand centrala termica nu este in functiune, pentru a evita blocajul lor.

La finalizarea lucrarilor de montaj, tnainte de umplerea si punerea in functiune a instalatiei, se va
efectua o spalare a acesteia, prin umplerea si golirea repetata cu apa de spalare.

Lista dotarilor P.S.I. in centrala termica

Nr. Denumire, caracteristici principale UM Cant
Stingator portabil cu praf si CO2tip P6 buc 1
2 Stingdtor portabile cu CO: tip G5 buc 1

3.4. SOLUTIILE PROIECTULUI - INSTALATII SANITARE

Dimensionarea instalatiilor s-a facut conform STAS-1478-90 pentru apa rece si STAS 1795-87
pentru canalizare menajera, iar montajul obiectelor sanitare se va face conform STAS-1504-86. La
proiectarea instalatiilor sanitare s-au respectat prescriptiile din Normativul 19-2015.

S-a rezultat debitul de apa rece 0,632 I/s.

Pentru evacuarea apelor uzate a reultat un debit de 1,386 + 2,00 = 3,386 I/s.

Alimentarea cu apa rece a obiectelor sanitare se va face din bransamentul propriu avand diametrul
de 1” (DN 32).

Consumul de apa rece este masurat separat pentru acest obiectiv, contorul de apa fiind amplasat
in subsolul blocului Tnvecinat (nr. 17) SAU in grupul sanitar pentru baieti numai cu acordul furnizorului de
apa.

Distributia apei reci in cladire se realizeaza prin intermediul unei retele ramificate cu distributie
inferioara.

Pe plan vertical, conductele de apa rece si calda se vor monta sub conductele de incalzire.

Instalatiile de apa rece si apa calda vor fi executate din teava de cupru montat aparent langa
perete.

Conductele vor fi izolate cu izolatie Armaflex cu elastomer de 10 mm grosime in incdperea
centralei termice.

Asigurarea presiunii necesare in instalatiile interioare proiectate este asiguratd din presiunea
disponibila a retelei de alimentare cu apa publica Tn punctul racordului.

Conductele de canalizare menajera se executa din tuburi din PP imbinate cu inele de cauciuc.
Canalizarea exterioara face obiectul volumului Il al prezentului proiect. Canalizarea menajera interioara in
cladire presupune realizarea unei retele de conducte de canalizare pozate in pardoseala parterului.

Pentru aceasta se va executa un sant in pardoseald unde se pozeaza conductele pe un pat de nisip
de 10 cm grosime.

Se va acorda o atentie deosebita modului de realizare a imbinarilor.

Pantele conductelor colectoare de scurgere vor fi de 0,5...1% pozate in pardosea - in functie de
diametrul tronsonului - conform pieselor desenate.

Conducutele de scurgere ale obiectelor sanitare au urmatoarele diametre, pante :

- Lavoar : DN 40, i=3,5%

- Pisoar : DN 32,i=3,5%

- Chiuveta : DN 50, i=3,5%

- Cada dus : DN 50,i=3,5%

- Sifon de pardoseala : DN 50, i=2%




-Vas WC:DN 110, i=2%

Diametrul maxim al conductelor de scurgere va fi 110 mm (PP), pentru canalizarea interioara.
Obiectele sanitare prevazute sunt urmatoarele:

- 4 x Lavoare din portelan sanitar 500 mm

- 5 x Vasuri de closet din portelan sanitar cu rezervor la semifnaltime

- 1 x Cada de dus

- 1 x Chiuveta

- 2 x Pisoare din portelan sanitar in grupul sanitar pentru barbati

- 2 x Robineti simplu serviciu (unul pentru apa rece - in g.s. persoane cu disabilitati, unul pentru
apa calda - in Tncaperea centralei termice)

Grupurile sanitare, chicineta vor fi dotate cu obiecte sanitare si accesorii aferente conform celor descrise
in piesele desenate pe plansa IS-04.

Grupul sanitar pentru persoane cu disabilitati vor fi dotate cu obiecte sanitare speciale cu toate accesoriile
aferente.

Mai trebuie alimentat cu apa rece :
- Centrala termica (pentru umplerea instalatiei de incalzire)
Alte obiecte propuse spre montare :
- 5 x Sifonane de pardoseald DN 50 cu 1 intrare DN40 si 1 iesire DN50
Apele uzate menajere vor fi evacuate in caminul de canalizare existenta situata Tn exteriorul
cladirii. Ventilarea sistemului de canalizare se realizeaza prin intermediul aeratoarelor cu membrana - ca
se monteaza in interior, fard a fi necesar iesirea conductei de ventilare in pod sau in exterior.
Sub aeratoarele de membrana se va monta cate o piesa de curatire.
Memoriul va fi consultat Tmpreuna cu piesele desenate.

Masuri de protectie impotriva incendiilor

CONFORM P118-2/2013 - NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR,
PARTEA A II-A - INSTALATII DE STINGERE, ART 4.1. lit f). LA ACEST OBIECTIV NU ESTE OBLIGATORIU
DOTAREA CLADIRII CU HIDRANTI INTERIORI DE INCENDIU.

CONFORM P118-2/2013 - NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR, PARTEA A
II-A - INSTALATII DE STINGERE, ART 4.1. lit f). LA ACEST OBIECTIV NU ESTE OBLIGATORIU DOTAREA
CLADIRII CU HIDRANTI INTERIORI DE INCENDIU.

in cazul unui incendiu, pana la sosirea autospecialelor mobile ale pompierilor (care se alimenteaza
de la reteaua oraseneasca - hidranti exteriori) se vor folosi stingdtoarele portabile din incaperea centralei
termice si din dotarea cladirii. Deasemenea se va respecta prevederile Scenariului de securitate la
incendiu, care face parte integranta din prezenta documentatie.

Dotarea cu mijloace de prima interventie se va face conform prevederilor Dispozitiilor generale
privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace
tehnice de prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I. - 003 aprobate prin Ordinul M.l nr.
88/14.06.2001, anexa 3, pct.3.

Vor fi amplasate stingdtoare portative cu praf si CO2 tip Pe minim 1 buc la 250 mp dar cel putin 2
bucati in spatiile care necesita acest lucru.

Stingatoarele din dotare vor fi amplasate in locuri vizibile si usor accesibile, iar personalul va fi
instruit periodic pentru utilizarea mijloacelor p.s.i. de prima interventie.

in clddire nu sunt spatii in care se preconizeazd depozitarea de materiale si substante care
necesita produse de stingere speciale.



Executia lucrarilor din prezenta documentatie se va face conform prevederilor din urmatoarele normative:

- 1.9 2015 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;
- P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a cladiririlor, partea a ll-a Instalatii de stingere

- Legea 319/2006 Legea protectiei muncii
- NRPM/93 Norme Republicane de Protectia Muncii. Regulamentul privind protectia si igiena muncii in

constructii.
- C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si

instalatii aferente acestora.

3.5. VERIFICAREA PROIECTULUI

Proiectul se va verifica prin grija beneficiarului la toate cerintele de calitate precizate de ,Legea
calitatii in constructii” de catre un verificator autorizat de M.D.R.T. (fost M.L.P.A.T.) la specialitatea Is -
sInstalatii sanitare”, It - ,Instalatii termice”, ,Ci - Securitate la incendiu - partea de instalatii”.

Targu Secuiesc Intocmit,
Martie, 2016 ing. Fekete Zoltan



4. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATI LUCRARILOR -
INSTALATII DE INCALZIRE

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/85 si HG 273/94, participantii care concura
la realizarea planului de control a urmaririi executiei, astfel Thcat lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile
normelor in vigoare, iar instalatia executata sa se incadreze in parametrii normali de performanta, calitate si fiabilitate
sunt : - B = Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

- E = Executantul (responsabilul tehnic cu executia)
- P = Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia convocarii in scris a
factorilor ce participa la verificari cu minim 3 zile lucratoare inainte de fiecare faza.

Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate este obligatorie pentru
urmatoarele faze :
- predarea amplasamentului si trasarea lucrarii (pozitionarea echipamentelor si alegerea traseelor sistemului de
distributie)
- ori de cate ori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solutiilor proiectului
- la receptie la terminarea lucrdrilor
- la receptia punerii in functiune

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de executie, ale standardelor
si normativelor in vigoare, ale tehnologiilor moderne de executie pentru materialele care nu sunt Tnca asimilate in
normativele romanesti - cu precizarea ca acestea trebuie sa fi obtinut Tn prealabil agrementul tehnic.

Tnainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate vizual de citre executant,
pentru a putea depista din aceasta faza eventualele defecte, neconcordante cu nivelul de calitate prescris in certificatele
de calitate si conformitate, sau cu prevederile prezentei documentatii.

Nr. | Faza de executie Cine Faza Observatii
verifica

1 Trasarea pozitiei echipamentelor, | B+E+P FN Se intocmeste proces verbal de predare a
radiatoarelor, si a circuitelor de amplasamentului si trasare a lucrarii
distributie

2 Verificarea caracteristicilor si calitatii | B+E FN Executantul va  prezenta copii dupa
materialelor puse in opera certificatele de calitate a materialelor

3 Montarea radiatoarelor, si a retelei de | B+E FN Se verifica corespondenta intre proiect si
conducte de distributie agent termic lucrarea realizata

4 Verificarea calitatii lucrarilor ascunse B+E FN Se Tntocmeste proces verbal de lucrari ascunse
ex. : conducte montate ascunse

5 Proba de rezistenta si etanseitate la | B+E+P+l FD Se fintocmeste proces verbal de probd de
rece presiune

Proces verbal de control a calitatii lucrarilor in
faza determinanta

7 Proba la cald si proba de eficacitate B+E FN Se Tntocmeste proces verbal
8 Punerea in functiune. Proba de | B+E+P FD Se fintocmeste proces verbal de proba
functionare instalatie de ventilare
9 Receptia la terminarea lucrarilor B+E+P+I FN Se intocmeste proces verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor
10 Receptia  finala, dupa  expirarea | B+E FN Se fintocmeste proces verbal de receptie
perioadei de garantie definitiva
FN = Faza normala de executie
FD = Faza determinanta a executiei

Participantii la fazele de urmarire a calitatii lucrarilor vor fi anuntati de catre executant, fie direct, fie prin intermediul
beneficiarului.

Targu Secuiesc Tntocmit,
Martie, 2016 ing. Fekete Zoltan
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5. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR -
INSTALATII SANITARE

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/85 si HG 273/94, participantii care concura
la realizarea planului de control a urmaririi executiei, astfel Thcat lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile
normelor in vigoare, iar instalatia executata sa se incadreze in parametrii normali de performanta, calitate si fiabilitate
sunt : - B = Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

- E = Executantul (responsabilul tehnic cu executia)
- P = Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia convocarii factorilor ce
participa la verificari cu minim 3 zile Tnainte de fiecare faza.

Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate este obligatorie pentru
urmatoarele faze :
- predarea amplasamentului si trasarea lucrarii (pozitionarea echipamentelor si alegerea traseelor sistemului de
distributie)
- ori de cate ori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solutiilor proiectului
- la receptie la terminarea lucrdrilor
- la receptia punerii in functiune

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de executie, ale standardelor
si normativelor in vigoare, ale tehnologiilor moderne de executie pentru materialele care nu sunt Tnca asimilate in
normativele romanesti - cu precizarea ca acestea trebuie sa fi obtinut Tn prealabil agrementul tehnic.

Tnainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate vizual de citre executant,
pentru a putea depista din aceasta faza eventualele defecte, neconcordante cu nivelul de calitate prescris in certificatele
de calitate si conformitate, sau cu prevederile prezentei documentatii.

Nr. | Faza de executie Cine Faza | Observatii
verifica

1 Trasarea  pozitiei conductelor de | B+E+P FN Se intocmeste proces verbal de predare a
alimentarea cu apa, canalizare amplasamentului si trasare a lucrarii

2 Verificarea caracteristicilor si calitatii | B+E FN Executantul va prezenta copii dupa
materialelor puse in opera certificatele de calitate a materialelor

3 Montarea conductelor - apa rece, apa | B+E FN Se verifica corespondenta intre proiect si
calda, canalizare menajera lucrarea realizata

4 Montarea obiectelor sanitare si a | B+E FN Se verificd corespondenta intre proiect si
acesoriilor aferente lucrarea realizata

nainte de achizitie si montaj se obtine acordul
beneficiarului privind obiectele sanitare alese

5 Proba de rezistenta si etanseitate la | B+E+P+I FD Se intocmeste proces verbal de proba de
rece presiune

Proces verbal de control a calitatii lucrarilor in
faza determinanta

6 Receptia la terminarea lucrarilor B+E+P+1 FN Se intocmeste proces verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor
7 Receptia  finala, dupa  expirarea | B+E+P FN Se 1intocmeste proces verbal de receptie
perioadei de garantie definitiva
FN = Faza normala de executie
FD = Faza determinanta a executiei

Participantii la fazele de urmarire a calitatii lucrarilor vor fi anuntati de catre executant, fie direct, fie prin intermediul
beneficiarului.

Targu Secuiesc intocmit,
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6. BREVIAR DE CALCUL

6.1. INSTALATII TERMICE

Necesarul de cdldura

S-a calculat conform prevederilor SR1907/1-97, in urmatoarele conditii :
o tee=-21°C
e zona eoliana: IV
e temperaturi interioare conform SR 1907/2-97

Se respecta cerintele de stabilitate termica a elementelor de constructie impuse de NP200-1989 si
C107-97. S-a rezultat un necesar de caldura 21,858 kW pentru Tncalzire. Apa calda se prepara instant cu
ajutorul microcentralei tip turbo functionand pe gaze naturale.

Calculele se anexeaza tabelar :

Necesarul de caldura

I T [ PP S . T
+/ - suprafata 3.90 ) T3 N-E
supraf. vitrate 15.20 58.17 T. Economic 18 T. Economic
pereti exter. 1.00 -21 P7 -21

pereti inter. 1.00 | 2.00 2’367 20 20 20
2,232
P2 Sala centru

1600) 939 330 aoros | M | 20 "
+/ - suprafata 3.30 T3 Vest
supraf. vitrate 16.17| 4.62 30.67 T. Economic 20 T. Economic
pereti exter. 1.00 | 1.10 -21 P7 -21

pereti inter. 1.00 | 0.90 15’059 20 20 20
13,981

2.10 | 2.66 | 2.80 15.64 M 20 M
+/ - suprafata 2.80 i T3 Sud
supraf. vitrate 2.31 12,11 T. Economic 10 T. Economic
peretl. t.sxter. 1.00 189 -21 P7 -21
pereti inter. 2.00 | 1.00 20 20 20
222

P4 Birou 2.10 | 3.11 | 2.80 M 20 M
| PaBiou | 18.29
+/ - suprafata 2.80 T3 S-V
supraf. vitrate 210 | 2.32 72.77 T. Economic 20 T. Economic
pereti exter. 1.00 | 1.00 -21 P7 -21
pereti inter. 1.00 | 1.00 1’331 10 20 20
1,154
P5 Chicineta
+/ - suprafata 2.50 T3 Est
supraf. vitrate 29.84 T. Economic 15 T. Economic
pereti exter. 1.00 -21 P7 -21
pereti inter. 2.00 | 1.00 364 20 20 20

322



P6 Camera Dus 1441196 | 2.80 7.90 M 20 M
+/ - suprafata 2.80 ) T3 Est
supraf. vitrate 61.49 T. Economic 22 T. Economic
pereti exter. 1.00 -21 P7 -21
pereti inter. 2.00 | 1.00 486 18 20 20
405
P7 G.S. Baieti 2.00 | 2.50 . M 20 M
+/ - suprafata 2.80 T3 N-E
supraf. vitrate 0.84 59.88 T. Economic 18 T. Economic
pereti exter. 1.00 | 1.00 -21 P7 -21
pereti inter. 1.00 | 1.00 838 18 20 18
718
P8 G.S. Fet 1.80 | 2.50 . M 20 M
20 12.60
+/ - suprafata 2.80 T3 Nord
supraf. vitrate 0.84 40.80 T. Economic 18 T. Economic
pereti exter. 1.00 -21 P7 -21
pereti inter. 1.00 | 2.00 514 18 20 18
460
P9 Depozit Mat.
+/ - suprafata 2.80 T3 N-E
supraf. vitrate 21.20 T. Economic 18 T. Economic
pereti exter. -21 P7 -21
pereti inter. 2.00 | 2.00 145 18 20 18
139
P10 G.S. Pers cu
disabilitati 186|183 | 20 9.53 " 20 M
+/ - suprafata 2.80 T3 Nord
supraf. vitrate 0.84 47.37 T. Economic 18 T. Economic
pereti exter. 1.00 -21 P7 -21
pereti inter. 2.00 | 1.00 451 18 20 18
399

P11 Corid ] 30 | 2.80 M 20 M
P11 Condor — ERTARE >

+/ - suprafata 2.80 T3 N-E
supraf. vitrate 21.20 T. Economic 18 T. Economic
pereti exter. -21 P7 -21
- 162 20
pereti inter. 2.00 | 2.00 18 18
156

Dimensionarea corpurilor de incilzire

S-a facut conform prevederilor STAS 1797-88 si a datelor din catalogul de produse, in urmatoarele
conditii :

e agent termic : apad calda 70/50 °C

e temperaturi interioare conform SR 1907/2-97
A rezultat un debit de cdldura total instalat prin radiatoare Qincrad = 21,77 kW.

Calculele de alegere a radiatoarelor se anexeaza in formd tabelara :



Nr. | Simbol Denumire t S vV Quee tur | tew | Dimensiunea Quom ¢ c Cn n Qua AQ
crt. | incapere incapere el | mp me W] (a1 | () [Wielem]| [-] [-] [-] [elem] [W] [W]
1 [P0l Antreu 18 10.45 | 40.76 2370.72] 70 50 22-600-2000 4327 | 0.622 1.00 1.00 1 2,689 319
2 [P02 Sala centru recreere 20 | 1483 | 489.39 | 12602.59] 70 50 22-600-1000 2,164 | 0582 | 1.00 1.00 10 12,603 0
20 2407.00] 70 50 22-600-2000 4327 | 0582 | 1.00 1.00 1 2,520 113
3 |P03 Depozit 10 5.56 | 15.57 188.53] 70 50 neincalzit
4 |P04 Birou 20 6.53 18.28 1330.53] 70 50 22-600-1200 2,597 | 0.582 | 1.00 | 1.00 | 1 1,512 182
5 P05 Chicineta - Pregatire catering 20 487 | 12.18 363.301 70 50 incalzit prin pierderi de caldura ale celorlalte incaperi -363
6_|P06 Camera Dus 22 2.83 7.92 487.25] 70 50 1200-600 965 0.544 1.00 1.00 1 525 38
7 P07 Grup Sanitar Baieti 18 5 14.00 838.32] 70 50 11-900-800 1,301 | 0.622 | 1.00 1.00 1 809 -30
8 _|P08 Grup Sanitar Fete 18 45 12.60 514.08] 70 50 11-900-600 976 0.622 | 1.00 1.00 1 607 93
9 |P09 Depozit Materiale de Curatanie 18 2.44 6.83 144.84] 70 50 incalzit prin pierderi de caldura ale celorlalte incaperi -145
10 _[P10 Grup sanitar pers cu disabilitati 18 3.38 9.46 448.31] 70 50 11-900-500 813 | 0.622 | 1.00 | 1.00 1 505 57
11 [P11 Coridor 18 2.73 7.64 162.05] 70 50 incalzit prin pierderi de caldura ale celorlalte incaperi -162

Calculul conductelor

S-a facut conform metodelor general acceptate de cdtre literatura de specialitate pentru debitele de
caldura instalate aferente fiecarui tronson de conducta. Au rezultat diametrele indicate in piesele desenate
ale proiectului.

TRASEUL CEL MAI DEFAVORIZAT DPDV HIDRAULIC

Nr~ Qtrons Qtotal m 1 dext g di A X 10-3 v
trons. (W] (W] [ke/h] [m’/h] [m] | (mm] | fmm] | (mm] | [(m) [m/s]
1-2 1,260 1,260 54.3 0.055 6.00 15 0.7 14 0.145
2-3 1,260 2,520 108.5 0.110 6.00 18 0.7 17 0.216
3-4 1,260 3,780 162.8 0.166 7.00 18 0.7 17 0.216
4-5 1,260 5,040 217.1 0.221 9.00 22 0.7 21 0.333
5-6 1,260 6,300 271.4 0.276 11.00 22 0.7 21 0.333
6-7 1,512 7,812 336.5 0.342 9.00 22 0.7 21 0.333
7-8 1,260 9,072 390.8 0.397 5.00 28 0.7 27 0.556
8-9 1,260 10,332 445.0 0.453 5.00 28 0.7 27 0.556
9-10 1,260 11,592 4993 0.508 5.00 28 1.0 26 0.531
9-11 1,260 12,852 553.6 0.563 5.00 28 1.0 26 0.531
9-12 1,260 14,112 607.8 0.618 1.00 28 1.0 26 0.531
10-11 7,655 21,767 937.6 0.954 1.50 34 2.9 28 0.611
Re N R R*] P Ap z R* +z I(R*1+2) H 3(z) a=3%(z)/H
=1 = [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [mmCA] [Pa] [%]
1,104 | 0.0590 143 16.00 88 230 230 23 88 38
1,810 0.0510 182 5.80 57 239 469 48 145 31
2,714 | 0.0454 425 5.80 129 554 1,023 104 274 27
2916 0.0444 323 5.80 97 419 1,442 147 370 26
3,645 0.0417 579 5.80 151 729 2,172 221 521 24
4,520 0.0392 686 5.80 232 918 3,089 315 753 24
4,065 0.0403 147 5.80 113 260 3,349 342 866 26
4,630 0.0389 184 5.80 146 330 3,679 375 1,012 27
5,314 0.0374 250 5.80 201 451 4,130 421 1,213 29
5,892 0.0364 299 5.80 247 546 4,676 477 1,460 31
6,470 0.0355 70 5.80 298 369 5,045 515 1,759 35
9,300 | 0.0322 160 11.00 1,015 1,175 6,220 634 2,774 45




TRASEU SECUNDAR - SPRE GRUPURI SANITARE

Nr. Qtrons Qtotal m 1 dext g di Ax 10-3
trons. (W] (W] [kg/h] [m/h] [m] | [mm]| [mm] | [mm]]| [m’]
1-2 2,689 2,689 115.8 0.118 10.00 15 0.7 14 0.145
2-3 505 3,194 137.6 0.140 10.00 18 0.7 17 0.216
3-4 3,127 6,321 272.3 0.277 13.00 18 0.7 17 0.216
4-5 809 7,130 307.1 0.312 1.00 22 0.7 21 0.333
5-6 525 7,655 329.7 0.335 17.00 22 0.7 21 0.333
6-7 505 8,160 351.5 0.358 1.00 22 0.7 21 0.333
Re A R R*1 S Ap z R* +z X(R*1+2) H 2(z) a=X(z)/H
[-] [-] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [mmCA] [Pa] [%]
2,357 0.0473 868 16.00 399 1,267 1,267 129 399 32
2,293 0.0476 455 5.80 92 547 1,813 185 491 27
4,539 0.0393 1,912 5.80 360 2,272 4,086 417 851 21
4,126 0.0402 65 5.80 193 258 4,344 443 1,045 24
4,429 0.0395 1,251 5.80 223 1,474 5,818 593 1,267 22
4,722 0.0388 82 5.80 253 335 6,153 628 1,520 25

Vasul de expansiune pentru instalatia de incalzire

Vasul de expansiune este fncorporat in centrala termica aleasa. Conform calculelor efectuate, pentru
volumul de apa estimatd de 227 litri este necesar un vas de expansiune de 9 litri, capacitate care este
asigurata de vasul incorporat, in consecinta are capacitatea corespunzatoare.

Supapa de siguranta a vasului de expansiune se declanseaza la 3 bari.

tw=| 70 [['C] pw=l  977.8|[kg/m’]
twr=| 50 |['C] Pw=|  0.701|[bara]
twea=| 60 |[°C] 0= 983.1|Ikg/m’]
= 200 |my P st 3|[bar]
Vinst = 227 1] Pmin = 1.901|[bara]
AV= 4{[1] Prmax = 3.700][bara]

Ve =[]

6.2. INSTALATII SANITARE

Debitul de calcul al conductelor de apa rece si apa calda s-au determinat conform STAS-1478-90
iar cea de canalizare menajera conform STAS-1795-87.

Apa rece:

pentru distributie - cladiri de locuit :

q, =a-(0,15VE +0,004 -E)
E=07-E, +E,

A rezultat debitul de apa rece 0,632 I/s.



gc - debitul de calcul pentru dimensionarea conductelor [l/s]

E - echivalent de debit

E1 - suma echivalentilor de debite al bateriilor amestecatoare de apa rece cu apa calda
E2 - suma echivalentilor de debite ale robinetelor de apa rece
a - coeficient adimensional in functie de temperatura la care se prepara

apacalda;a=1

Nr. Simbol Denumirea Tipul Nr. arm. | Echivalentul | Echivalentii_de debit | Suma echivalentilor | Debitul de calcul
tronson armaturii armaturilor n e Crobinet T N Chateric © N I E =k*El + E2 q [I/s]
a= 0.170
b= 1.000
c=| 1.200 E >=
d= 0.000
k =] 1.000
S Spalator DN 15 b 1 0.85 0.000 0.850
B Cada de baie DN 15 b 1.00 0.000 0.000
D Dus DN 15 b 1 1.00 0.000 1.000
L Lavoar DN 15 b 4 0.85 0.000 3.400
Bd Bideu DN 15 b 0.65 0.000 0.000
P Pisoar DN 10 r 2 0.17 0.340 0.000
WC Rezervor closet DN 10 r 4 0.50 2.000 0.000
Rs Robinet serviciu DN 10 r 0.50 0.000 0.000
Rs Robinet serviciu DN 15 r 2 1.00 2.000 0.000
E2 El E q
4.340 5.250 9.590 0.632
37.90
Debit de apa 2.274
Regimul de furnizare a apei, h/zi | 24 | 17 | 14 | 10 | 6 |
|Coeﬁciemul a | _o1s | o017 | 02 | 023 | 0.25 |
Destinatia cladirii @® Domeniu de aplicare d
Cladiri de locuit, camine de nefamilisti 1 E=1 0.004
Camine pentru copii, crese 1.2 Ex>14 0
Teatre, cluburi, cinematografe, gari, policlinici 1.4 E=>1,65 0
Cladiri pt birouri, magazine, grupuri sanitare
de pla langa birouri si ateliere, hoteluri cu 1.6 E22 0
camere de baie aferente camerelor de cazare
Institutii de invatamant 1.8 E>3 0
Spitale, sanatorii, cantine, restaurante, bufete 2 E=4 0
Hoteluri cu grupuri sanitare comune 2.5 E>6 0
Camine pt studenti, internate, bai publice| 3 E>9 0
Grupuri sanitare la vestiarele fabricilor, atelierelor® 6 E > 36 0

* pt aceasta categorie, coeficientul a = 0,15

Canalizare menajera:

*ptE <decatdatc=1

[Ws]
[I/min]
[m*/h]

La canalizare s-a tinut cont de diametrul racordului al obiectului sanitar respectiv, iar conductele

colectoare s-au dimensionat in functie de debitul de calcul al apelor uzate.

q,. =0,23VE

A rezultat debitul de apa uzata de 1,386 + 2,00 = 3,386 I/s.

Nr. Simbol Denumirea punctului | Nr. | Qs | Es | n*Es | Qs
tronson de consum [1/s] [-] [1/s]
a= 0.330
c= 0.700
d =] 0.000
S Spalator simplu vase 1 0.33 1.00 1
L Lavoar 4 0.17 0.50 2
P Pisoar 2 0.17 0.50 1
CB Cadai de baie 0.66 2.00 0
CD Cadi de du 1 0.33 1.00 1
WCS Closet rezervor semiinaltime 4 2.00 6.00 24
MS Magsina de spalat 1 0.66 2.00 2
SP Rigola 0.66 2.00 0
SP Sifon de pardoseala - obisnuit 5 0.33 1.00 5
ZEs=] 36.000 1.386 [Us]
Qsmax =| 2.00 [I/s]
Qc = 3.386 [Us]
12.190 [mc/h]




Dimensionarea conductelor de apa rece:

S-a facut conform metodelor general acceptate de catre literatura de specialitate pentru debitele
de caldura instalate aferente fiecarui tronson de conducta. Au rezultat diametrele indicate in piesele
desenate ale proiectului.

Targu Secuiesc Intocmit,
Martie, 2016 ing. Fekete Zoltan



/7. CAIET DE SARCINI

7.1. INSTALATIILE DE INCALZIRE

1. Conditii de realizare a centralei termice

incdperea destinatd centralei termice trebuie sd corespundi prevederilor normativelor 113-2015 si
Normele tehnice privind proiectarea executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
(NTPEE-2008). n situatia Tn care suprafetele vitrate nu sunt corespunzitoare, sau centrala termici nu este
prevazuta cu sifoane de scurgere a apelor de pe pardoseala, se vor executa lucrdri suplimentare de
remediere a respectivelor neajunsuri.

2. Verificare montaj cazane

Verificarea montajul cazanului se va face in strictd concordanta cu prevederile prescriptiilor
tehnice C9, a cartilor tehnice ale echipamentelor, prevederilor prezentului proiect si instructiunilor
furnizorului.

Centrala prevazutd a se monta este echipat cu pompa de circulatie incorporata si vas de
expansiune respectiv supapa de siguranta.

3. Montaj aparate de masura si control

in conformitate cu prevederile Normativului pentru Proiectarea si Executarea Instalatiilor de
incidlzire Centrald, indicativ 113 - 20015, instalatia va fi previzuta cu urmaitoarele aparate de masura si
control:
. Termomanometre :
- incorporat in centrala termici aleasa
e Ventile automat de aerisire :
- 1n toate punctele cele mai Tnalte ale instalatiei, pe tur si pe retur
e Robinet de golire :
- 1n punctele cele mai joase ale instalatiei - in Tncaperea centralei termice
- Clapeta de sens :
- pe conducta de alimentare cu apa rece a centralei termice
- pe conducta de retur la cazane
- Supape de siguranta :
- n corporat in cazan
- FiltreY
- pe retur
- pe conducte de umplere a instalatiei

4. Montaj armaturi

Armaturile ce se monteaza in instalatie vor fi numai cu obturator sferic, pentru siguranta n
exploatare si fiabilitate marita. Se recomanda montarea armaturilor, astfel incat sa fie cat mai facil accesul
la ele pentru manevrare si/sau interventii. inainte de montaj se verifici functionalitatea si
manevrabilitatea lor.

Toate armaturile vor fi montate in pozitia Tnchis, dupa ce s-a efectuat scoaterea dopurilor, sau
capacelor de protectie.

imbindrile cu conductele si echipamentele vor fi obligatoriu demontabile, in acest scop trebuind a
fi folosite flanse sau racorduri cu filet.



Armaturile vor fi montate astfel Tncat sa fie usor accesibile pentru manevrare, revizii si control.
5. Probe de presiune si de punere in functiune :

Verificarea instalatiei termice se face supunand-o la urmatoarele probe :
e probalarece
e probala cald
e proba de eficacitate

PROBA LA RECE

Proba la rece se efectueaza in scopul verificarii rezistentei mecanice si etanseitatii elementelor
instalatiei.

Pentru efectuarea probei trebuie ca toate echipamentele din centrala termica, retelele de conducte
si corpurile de incdlzire sa fie racordate. Se asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de
inchidere si reglaj, reglarea armaturilor de siguranta de la cazane si de la vasul de expansiune in
concordanta cu presiunea de proba, dupa care se trece la verificarea punctelor de racordare ale instalatiei
la conducta de alimentare cu apa si la pompa de presiune.

Proba se efectueaza la presiune cu apa de 5 bari, conform prevederilor Normativului pentru
proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrald, indicativ 1 13-2015.

Masurarea presiunii de proba se face timp de 3 ore cu ajutorul unui manometru prin citiri repetate
la intervale de 10 minute, timp de 3 ore - citirile repetate se trec in procesul verbal privind proba de
presiune la rece.

Proba la rece este considerata corespunzatoare, daca pe toata durata probei manometrul nu a
indicat variatii de presiune, iar la instalatie nu se constata fisuri, scurgeri la Tmbinari sau orice alta
pierdere de apa.

fnainte de proba de presiune la rece instalatia se spald cu api ce a fost trecutd printr-un filtru de
impuritati. Proba de presiune la rece va fi executa inainte de finisarea elementelor instalatiei, in perioade
de timp cu temperaturi ambientale mai mari de +5 °C.

PROBA LA CALD

Proba la cald se efectueaza in scopul verificarii etanseitatii, a modului de comportare a
elementelor instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic.

Pentru efectuarea probei se face verificarea randamentului de functionare a cazanelor, care
trebuie sa corespunda datelor indicate in cartea tehnica a cazanului.

Dupa efectuarea probelor instalatia se goleste daca pana la punerea ei Tn functiune exista
pericolul de Tnghet.

Proba la cald se efectueaza Tnainte de vopsitorii si izolatii termice, ocazie cu care se efectueaza si
reglarea hidraulica a circuitelor si numai dupa ce proba la rece a fost corespunzatoare.

PROBA DE EFICACITATE

Proba de eficacitate se efectueaza in sarcina, pe intreaga instalatie in functiune dupa ce toata
cladirea a fost terminata si are ca scop determinarea nivelului Tn care instalatia raspunde necesitatilor
efective, conform temei de proiectare.

Pentru o verificare cat mai concludenta se va alege pe cat posibil o perioada rece (temperatura
exterioara sa fie sub 0°C), astfel Tncat temperaturile exterioare sa aiba valori medii pe timpul probei care
sa nu varieze mai mult de 3°C fata de temperatura exterioara medie a zilelor precedente.

Pe perioada probei instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si ferestrele sa fie
inchise. Masurarea temperaturilor aerului interior se va face in punctele caracteristice, adica 1,5 m de la
pardoseala in mijlocul Tncaperii.



Rezultatul probei de eficacitate se considera satisfacator, daca temperaturile aerului interior
corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la-0,5 Cpanala+1C

6. Spalarea instalatiei

Dupa efectuarea probelor de presiune la rece si la cald, mentionate cu rezultate corespunzatoare,
instalatia se va spadla la interior cu jet de apa sub presiune, pentru evacuarea eventualelor impuritati si
corpuri solide provenite din fabricatie, sau de la montaj (zgura de sudura, capete de electrozi, pamant,
etc.).

Daca dupa spadlare instalatia nu poate fi lasatd in functiune, in perioada rece a anului se va evacua
n totalitate apa continuta, pentru a evita orice posibilitate de inghet.

7. Calitatea apei

Umplerea instalatiei se face in centrala termica, prin intermediul robinetului de umplere cu care
este dotat centrala. Instalatia de umplere trebuie sda contind o clapetda de sens si un manometru pentru
facilitarea reglajului presiunii hidrostatice din instalatie. Apa de adaos va fi obligatoriu tratata prin
dedurizare cu ajutorul unui dedurizator si filtrata grosier.

Filtrarea generala a agentului termic, realizata prin filtru Y prevazut pe conducta de retur, sau la
intrarea Tn cazan este obligatorie. Filtrul va fi curatat in primele zile de functionare cel putin o data pe zi,
urmand ca ulterior sa se faca o verificare periodica, cel putin lunara.

Subliniem importanta calitatii apei din instalatie asupra performantelor acesteia.

8. Exploatarea instalatiei

Exploatarea instalatiilor de fincalzire centrala se va realiza Tn conformitate cu prevederile
normativului 113/1-2015.

Organizarea exploatarii instalatiilor interioare se face concomitent cu exploatarea sursei de
alimentare cu cdldura.

Revizia instalatiei de incalzire se face anual, in perioada de nefunctionare a instalatiei - vara. Se
tine seama de rezultatele controalelor si verificarilor periodice facute instalatiei si se executa acele
operatiuni care nu au putut fi realizate in timpul functionarii instalatiei.

Se au in vedere, in special operatiunile de:
- etansare a elementelor instalatiei si a intregului ansamblu
- functionare a robinetelor de reglare ale aparatelor de incalzire
- functionare silentioasa a agregatelor cu piese Tn miscare
- functionare a aparatelor de masura
- umplere si asigurare a presiunilor instalatiilor; dezaerisire
- manevrarea usoara a armaturilor
- completarea izolatiei termice si a protectiei acesteia - unde este cazul

Actiunea de revizuire a instalatiei se incheie cu probele de la punctul 7. si punerea in functiune a
instalatiei.

Responsabilitatea exploatdrii revine proprietarului sau administratorului cladirii, care asigura
exploatarea intregii instalatii sau unei firme specializate cu care acesta are incheiat un contract de service.

Pe perioada garantiei, toate operatiile de mai sus cad n sarcina executantului.

Controalele si verificarile instalatiei interioare de incalzire se asigura periodic, pe baza unui
program cu personalul de exploatare.

9. Masuri PSI

Se va respecta toate normele PSI in vigoare. Protectia din exterior in caz de incendiu se va face de
la hidrantii de incendiu subterani existenti pe retele de apa in zona cu moto si autopompele formatiei PSI



din localitate. In timpul executiei obligatoriu se vor respecta de citre executant si beneficiar toate
masurile PSI in vigoare, in special ordonanta 60/1997 fiind direct raspunzatori de nerespectarea lor.

10. Prescriptii de tehnica securitdtii muncii.

Se vor respecta de catre executant si beneficiar in timpul executiei lucrarilor prevederile Normei
de protectia muncii in Constructii-montaj, in special Legea 319/2006, fiind direct raspunzatori de
nerespectarea lor.

Prezentul memoriu se va consulta impreuna cu piesele desenate. Se interzice orice modificare a
documentelor tehnice fara acordul in scris al proiectantului.

11. Dispozitii finale

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si Tn activitatea de exploatare si intretinere a
instalatiilor proiectate se va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate.
Lista de mai sus nu este limitativa si va fi completata cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate in
vigoare la momentul respectiv.

7.2. INSTALATIILE SANITARE

1. Prescriptii generale privind instalatiile sanitare.

La proiectarea instalatiilor s-a tinut cont de urmatoarele STAS-uri si Normative :
- C 142-85 - Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elemente de
instalatii.
- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor
- NRPM - Norme Republicane de Protectia Muncii
- Legea 137-95- Legea protectiei mediului
- ORD.462-93 - Conditii tehnice privind protectia atmosferei
- STAS -1478-90 - Instalatii Sanitare -Alimentari cu apa la constructii
- STAS -1795-87 - Instalatii Sanitare -Canalizari interioare
-19-2015 Normativ pentru proiectare si executarea instalatiilor sanitare
- ORD.125-96-Procedura de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului
inconjurator.
- IPCT-96 - Ghid de performanta pentru instalatii
- STAS-1504-85 - Cote de montaj obiecte sanitare
- P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a cladiririlor, partea a ll-a Instalatii de stingere
- NRPM/93 Norme Republicane de Protectia Muncii. Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii.
- C 300 -94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora.

2. Masuri PSI

Se va respecta toate normele PSI in vigoare. Protectia din exterior in caz de incendiu se va face de
la hidrantii de incendiu subterani existenti pe retele de apa in zona cu moto si autopompele formatiei PSI
din localitate. in timpul executiei obligatoriu se vor respecta de citre executant si beneficiar toate
masurile PSI in vigoare, in special ordonanta 60/1997 fiind direct raspunzatori de nerespectarea lor.



3. Prescriptii de tehnica securitatii muncii.

Se vor respecta de catre executant si beneficiar Tn timpul executiei lucrdrilor prevederile Normei
de protectia muncii Tn Constructii-montaj, in special Legea 319/2006, fiind direct raspunzatori de
nerespectarea lor.

Prezentul memoriu se va consulta impreuna cu piesele desenate. Se interzice orice modificare a
documentelor tehnice fara acordul in scris al proiectantului.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului
lucrarii in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de exploatare normala,
intretinere curentad si reparatii (dupa receptionarea lucrarilor si a punerii in functiune).

Targu Secuiesc Intocmit,
Martie, 2016 ing. Fekete Zoltan



