PFA BALINT SZILARD Pr.nr. 1614/2016 Faza P.T.
Targu Secuiesc Schimbare destinatie punct termic in centru de recreere.
Mun. Tg. Secuiesc, str. Libertatii, nr.19 Jud. Covasna

MEMORIU INSTALATII ELECTRICE
-INSTALATII ELECTRICE

DISTRIBUTIE SI UTILIZARI GENERALE

Documentatia cuprinde in faza P.T. proiectul de instalatii electrice aferent obiectivului de
~SCHIMBARE DESTINATIE PUNCT TERMIC IN CENTRU DE RECREERE” mun. Tg.
Secuiesc, str. Libertatii, nr.19, Jud. Covasna, beneficiar find MUNICIPIUL TG. SECUIESC.

e Categoria de importanta: “C"- constructie de importanta normala, conform HGR
766/1997

e Clasa de importanta si de expunere la cutremur pentru cladiri — clasa Il
caracterizata de valoarea factorului de importanta y1 = 0,8; conform Cod de proiectare seismica
P100-1/2006 — prevederi de proiectare pentru cladiri

BAZA DE PROIECTARE
La baza intocmirii proiectului au stat:
- Tema de proiectare elaborata de beneficiar;
- Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
- Date de specialitate: instalatii sanitare, instalatii termice.

LUCRARI PROIECTATE
Instalatiile electrice propuse se vor compune din:
- alimentare cu energie electrica
- instalatii el. interioare de utilizaéri generale (circuite de priza si iluminat)
- instalatii de protectie prin legare la priza de pamant.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile normelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare, ghidandu-se dupa:

- Normativ 17/2011 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1000V

- NP-061-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri

- Legea nr.10/2015 privind calitatea Tn constructii

- Norme metodologice privind continutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare al
documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor.

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin H.G. nr.
273/1994.

- GP 052-2000 - Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.

- PE136/1989 - Normativ republican privind utilizarea rationala a energiei electrice.

- SR EN 12464-1 Lumina gi iluminat. lluminatul locurilor de munca interioare.

- STAS 11971 - Corpuri de iluminat de sigurantd, conditii tehnice speciale.

- Instructiuni O.RE-L.T.T.l 228 Protectia impotriva electrocutarilor, instalatii electrice fixe.

- Legea Protectiei Muncii nr. 319/2006.

- P118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

- C 56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

- NTE 007/08/00 - Normativ privind proiectarea si executia lucrarilor de cabluri electrice.

- Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca -2006.

- PE124-95. Normativ ptr. alimentarea cu energie el. consumatorilor industriali si similari.



- SR CEI 60364-1-1997 Instalatii electrice ale cladirilor.
- C56-02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii.
- Legea 10-2011 modificata prin legea nr.123/2007 privind Calitatea in constructii.

PREZENTAREA SOLUTIEI TEHNICE

o Alimentarea cu energie electrica: - Solutia de Brangament electric se va realiza dupa
obtinerea unei aviz tehnic de racordare (ATR) de la SDEE Electrica Tg. Secuiesc. Obtinerea
ATR-ului, autorizatia de construire, si executia racordului electric se va face prin grija
beneficiarului. Langa obiectiv exista un PTZ de unde a fost alimentat cu energie electrica si
pana in prezent. Pe peretele obiectivului se propune montarea unei bloc de masura si protectie
(BMPT) din care se va alimenta tabloul electric de distributie si protectie (TDE), amplasat in

spatiul centrala termica. Din tablou electric (TDE) se vor alimenta circuitele de iluminat si prize
ale obiectivului

Date energetice : - putere electrica instalata: Pi= 16,572 kW
- coeficient de cerere: Kc=0,6
- putere electrica ceruta: Pc =9,943kwW
-tensiune de utilizare: U =380V
- curentul de calcul: Ic=1561 A

o Instalatii electrice pentru iluminat si prize:

Circuitele de iluminat si priza se vor realiza cu utilizarea conductoare de tip FY pozate de la
caz la caz in tub de protectie IPY, in tub de protectie metalic flexibil cu invelis PVC montate
aparent. Traseul circuitelor conform plansa EO2.

Sectiunea conductoarelor si protectiile pentru aceste circuite se regasesc pe schema
monofilara, plansa E-03.

Aparate electrice utilizate:

- Intrerupatoare, comutatoare, de lumina, 250V —10A in montaj ingropat;
- prize monofazate de 16A cu contact de protectie in montaj ingropat;

- corpurile de iluminat Tn montaj aparent.

- corpuri de iluminat luminoblocuri cu acumulator, autonomie 1,5 h.

Pentru realizarea unui iluminat corespunzator se vor respectat conditiile impuse de standarde
privind nivelul de iluminare, temperatura de culoare a surselor de lumina, indicele de redare a
culorilor.

lluminatul de sigurantd pentru evacuare se realizeaza cu luminoblocuri cu baterii locale
asigurand o autonomie de 1,5 ora, amplasate pe caile de circulatie, astfel incat sa indice directia
de evacuare in caz de urgenta. Pentru realizarea iluminatului contra panicii, cateva corpuri de
iluminat general se vor echipa cu kitt de emergency cu o autonomie de 1h astfel incat sa
asigure un nivel de iluminat suficient pentru a putea evacua incaperea in siguranta.

o Instalatii de protectie si priza de pamant:
S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie:
- protectie la supratensiuni asigurata cu descarcator montat in TE;
- protectia circuitelor electrice la scurtcircuit i la suprasarcina prin disjunctoare;

- protectia la curenti de defect a circuitelor prin relee diferentiale din componenta
disjuntoarelor;

- legarea la pamant;
- sistem de priza de pamant artificiala.

Se va realiza o retea de priza de pamant cu scopul legarii la pamint a instalatiilor electrice
contra socurilor electrice.
Priza de pamént se realizeaza cu folosirea materialelor zincate de platbanda OL-Zn
40x4mm, ca conductor de legatura, si electrozi OL-Zn de 2m lungime.



Rezistenta de dispersie a prizei de pamint artificiale, constatata in buletine de Tncercari, nu va
depasi valoare de 4,0 ohm (Q). Daca la masurari se constata o valoare mai mare, priza de
pamant se va completa cu electrozi si conductoare de legatura suplimentare.

e Sistem de protectie contra supratensiuni atmosferice (paratraznet) nu este cazul, findca
in jurul obiectivului sunt cladiri de trei ori mai mari.
Conform Normativ 17-2011, art.6.2.2.6 acest obiectiv nu se incadreaza in nici una din
criteriile obligatorii.

MASURI DE SIGURANTA IN EXPLOATARE
Pentru protectia impotriva atingerilor directe s-au prevazut cabluri cu conductoare izolate
tablouri gi aparate capsulate, amplasate conform Normativ 17-2011.
Pentru protectia impotriva atingerilor indirecte s-a prevazut racordarea partilor metalice de
tablouri, utilaje, aparate, stelaje si de alte instalatii la centura interioara de legare la pamant
Din punct de vedere al sigurantei in exploatare, se vor respecta de asemenea prevederile
normelor si normativelor in vigoare privind:
- alegerea materialelor circuitelor n functie de categoria de pericol de incendiu a procesului
tehnologic si de mediu;
- alegerea modului de pozare a cablurilor;
- distantele de protectie intre instalatiile electrice si alte categorii de instalatii si constructii;
- dimensionarea aparatelor si circuitelor electrice privind protectia la scurtcircuit si la
suprasarcina
- amplasarea echipamentelor si aparatelor electrice in sensul respectarii normelor PSI gi
de protectia muncii;
- prevederea iluminatului de siguranta.

Executantul instalatiilor electrice va pune la dispozitia beneficiarului procesul verbal cu
instalarea si masurarea prizei de pamant.

Executarea, intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice se face numai de catre personal
calificat si autorizat in instalatii electrice. Este interzisa punerea sub tensiune a instalatjilor
neverificate sau instalatii provizorii. Verificarea se face numai cu instalatia scoasa de sub
tensiune.

Executia, verificarea, receptia si punerea in functiune a instalatiilor electrice se vor efectua
numai de catre persoane autorizate, special instruit in acest scop, dotat cu echipament de lucru
si de protectie, cu respectarea normelor si normativelor tehnologice, de protectia muncii si PSI
in vigoare la data respectiva.

Intocmit: ing.Balint Szilard



