SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Prezenta lucrare a fost intocmita conform Metodologiei privind Elaborarea scenariilor de securitate la
incendiu, aprobata prin Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor, nr. 130 din 25.01.2007. Prezentul
scenariu de securitate la incendiu are aplicatie in analizarea si evaluarea interdependentei nivelurilor de
performanta, inclusiv a timpilor de siguranta la foc si dupa caz, a timpilor operativi de interventie, cu masurile
tehnico-organizatorice, conditiile de asigurare a interventiei si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor,
necesare indeplinirii exigentei de siguranta la foc a utilizatorului.

Conform H.G. 19/2014, art. 1, lit. o, scenariul de foc se elaboreaza pentru constructii : cldadiri sau spatii
amenajate in clddiri, avdnd destinatia pentru invdtamant, supravegherea, ingrijirea sau cazarea/addpostirea
copiilor prescolari, elevi, studenti, batrani, persoane cu dizabilitati sau lipsite de apapost, indiferent de aria
construita.

Scenariul de securitate la incendiu estimeaza, in principal, conditiile tehnice asigurate conform
regelementarilor si actiunile ce trebuiesc intreprinse in caz de incendiu, fiind structurat potrivit anexei din
Metodologia din 25/01/2007 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr 89 din 05/02/2007.

1. Caracteristicile constructiei sau amenajarii

1. 1. Date de identificare

Denumire obiectiv SCHIMBARE DESTINATIE PUNCT TERMIC IN CENTRU DE RECREERE
Beneficiar MUNICIPIUL TG. SECUIESC
nr. tel. : 0267 361 003
Proiectant general I.I. FEKETE M. ZOLTAN, Targu Secuiesc
Nr. proiect 25/03.2016
Amplasament str. Libertatii, nr. 19, mun. Tg. Secuiesc, jud. Covasna
Profil de activitate Centru de recreere pentru copii
Program de lucru Activitate conform orar de deschidere prestabilit - 6/7 zile pe saptamana

Preconizat - zilnic intre orele 10%-20%

Caracteristici principale

Grad de rezistenta la foc [}

Categoria de importanta ,C" (normala)

Clasa de importanta 1]

Numar de niveluri P (parter)

Suprafata construita 229,70 mp

Suprafata desfasurata 229,70 mp

Volumul cladirii cc. 1100 mc

Riscul de incendiu Mare

lluminat de siguranta DA - conform proiect instalatii electrice

Sisteme de detectare NU este obligatoriu conf. 1-18/2002, tabel 2, pct. 24 si P118-3/2015, art. 3.3.1.
Hidranti interiori NU - Nu este obligatoriu - conform art. 4.1 si 6.1 din P118-2/2013

Instalatii paratraznet NU - Nu este cazul - conform proiect instalatii electrice

1.2. Destinatia

S-a proiectat schimbarea destinatiei punctului termic dezafectat in centru de recreere pentru copii acoperit si
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incalzit, unde se va organiza un loc de joacd din elemente gonflabile / structuri modulare / piscine cu bile /
tobogane, etc. si alte activitdti educationale pentru copii avand intre vdrsta estimata de 4 - 12 ani.

- Functiuni principale : centru de recreere - loc de joaca

- Functiuni secundare : birou, grupuri sanitare, camera dus, spatii depozitare, chicineta, antreu
- Spatii tehnice : centrald termicd

1.3. Categoria si clasa de importantd

- conform regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin H.G.
766/1997, anexa nr. 3, art. 6 si in conformitate cu metodologia specifica elaborata de M.L.P.A.T.
constructia se incadreaza in categoria ,,C” (normald) de importanta.

- clasa de importantd a constructiei, potrivit normativ P100-1/2013 si corelata cu categoria de importanta,
este alll-a

1.4. Particularitatile specifice constructiei

A. Principalele caracterisitice ale constructiei/amenajarii

a) Tipul cladirii
conform Normativului P118/1999 constructia la care facem referinta intra in categoria c/ddirilor de
comert (prin asimilare)
regimul de Tndltime al constructiei : P (parter)

volumul constructiei : cc. 1100 mc

b) Aria construita si desfasurata si principale destinatii Tncaperilor
suprafata construita : 229,70 mp

suprafata desfasurata : 229,70 mp
suprafata utila : 201,66 mp

Nr. incipere Suprafata (mp) Finisaj pardoseala

crt.

1 Sala centru recreere 143,12 mp pard. PVC tarkett termosud.

2 Centrala termica - cu acces din 5,07 pard. ciment sclivisit
exterior

3 Hol 6,53 pard. parchet laminat

4 Depozit 1 4,68 pard. PVC tarkett termosud.

5 Depozit 2 5,56 pard. parchet laminat

6 Antreu 10,45 pard. gresie antiderapanta

7 Grup sanitare pers. disabilitati 3,38 pard. beton

8 Grup sanitar fete 4,50 pard. beton

9 Grup sanitar baieti 5,00 pard. gresie

10 Camera dus 2,83 pard. gresie antiderapanta

11 Coridor 2,73 pard. gresie

12 Depozit material curdtire 2,44 pard. gresie

13 Chicineta / pregatire catering 4,87 pard. gresie antiderapanta
TOTAL 201,16 mp
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e)

)

d)

Structura de rezistenta a cladirii (dupa schimbare destinatie din punct termic :

Cladirea are un sistem constructiv format din :
Fundatii izolate tip pahar din beton armat sub stalpi si grinzi de fundare sub pereti de inchidere

suprastructura format din cadre din beton armat compus din stalpi din beton armat avand sectiunea de
45 x 45 cm la 6,00 m interax, interconectate intre ele cu grinzi din beton armat avand sectiunea de cc.
45 x 45 la indltimea de 4,00 m fata de cota terenului natural

inchideri pe partea superioard : chesoane tip TC 1,5-12-265 din beton armat precomprimat amplasate
transversal la 1,5 m distanta interax, hidroizolata in exterior

pereti de inchidere exteriori din ziddrie de cdaramida, avand grosimea de 30 cm- inclusiv grosimea
tencuielii

perete de inchidere interioara a centralei termice, avand grosimea de 16 cm din caramida 12 cm grosime
+ , planseu din beton armat peste incapere situata la cota +2,50 m fata de cota +0.00 - la care se aplica
trei straturi de placa rigips rezistent la foc - perete rezistent la foc 1,5 ore, potrivit prevederilor din
art.7.18 din Normativul 113-2015 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala
coroborat cu prevederile P118/1999 (art. 2.3.48).

pereti interiori nestrucurali sunt din zidarie caramida termobloc T12 in cazul incaperilor ,umede” -
grupuri sanitare, pereti pe structura usoara acoperite pe ambele parti cu placi din OSB si gipscarton
Pardoseala : radier din beton armat, peste care se situeaza un strat de polisiren extrudat, sapa beton si
finisajul pardoselii

Numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora:

intreaga constructie formeaza un singur compartiment de incendiu
Aria compartimentului de incendiu este de 229,70 mp
in zond, cea mai apropiatd constructie se giseste la 0,10 m (clddirea fostului punc termic este ,lipit’ pe o

latura de blocul invecinat nr. 17)

Numadrul maxim de persoane din constructie :

Persoane aflate in permanentd in cladire (in timpul programului normal de activitate in spatiile avand
functiuni principale) :

maxim 50 persoane (din care majoritatea copii - elevi prescolari, elevi + supraveghetori)

Nu se admite accesul mai multor persoane decat pentre cele prezentate mai sus, si pentru care a
fost dimensionata din punct de vedere arhitectural cladirea.

Prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora
Majoritatea persoanelor aflate Tn constructie se preconizeaza ca au capacitatea de a se autoevacua

in cazul persoanelor cu handicap, personalul de deservire are capacitatea de a ajuta fn evacuarea

persoanelor respective.
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Cladirea are suprafata si numarul de niveluri admise mai mic decat cea maxim permisa pentru gradul de
rezistenta la foc Ill conform NP 118/1999.

f) Capacitati de depozitare sau adapostire

in constructie vor fi depozitate numai obiectele care sunt necesare functionarii normale ale activitatilor

desfasurate in constructie (mobilier, etc.)

g) Caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatea substantelor periculoase
nu este cazul
in cladire nu se utilizeaza substante periculoase enumerate in anexa nr. Il din H.G. nr. 95/2003.

h) Numarul cailor de evacuare :
in conformitate cu destinatia cladirii si numarul maxim de persoane care se pot afla in aceste spatii s-a
stabilit urmatoarele cai de evacuare :
- calea de evacuare nr. 1 (din sald centru recreere) - PRIN INCAPEREA ANTREU - Cale de evacuare
principala spre exterior spre strada Libertatii, deasemenea si usa de acces principal - usa salii
centru recreere si usa exterioara vor avea sensul de deschidere in sensul evacuarii (conf. art.
2.6.16 din NP 118/1999) si vor fi dotate cu bare antipanica

- calea de evacuare nr. 2 (din sald centru recreere) - PRIN INCAPEREA HOL - Cale de evacuare
secundard spre exterior - cele doud usi vor avea sensul de deschidere in sensul evacuarii si vor fi
dotate cu bare antipanica

Astfel pentru incaperea salda centru recreere sunt asigurate doud cdi de evacuare distincte si
independente, in conformitate cu art. 4.2.103 din Normativ P118/1999.

- calea de evacuare nr. 3 (din centrala termica) - Direct in exterior prin usa exterioard metalica,
deserveste numai inciperea centrald termicd, cu respectarea art. 4.2.96 din P118/1999 (prin
asmilare).

Usa cadilor de evacuare nr. 1, 2 (cu comunicare cu exteriorul) se va deschide in mod obligatoriu

spre exterior, si vor fi prevazute in mod obligatoriu cu bare antipanica

Usa caii de evacuare nr. 3 se va deschide in mod obligatoriu spre exterior, si va fi usa metalica.

B. Asigurarea cu utilitati :

- Alimentare cu apd rece : se face prin bransament propriu de apa avand diametrul DN32 (17)

racordat la conducta publica de alimentare cu apa care subtraverseaza cladirea.

Consumul de apa rece este masurat separat pentru acest obiectiv, contorul de apa fiind amplasat in
subsolul blocului Tnvecinat (nr. 17) SAU in grupul sanitar pentru baieti numai cu acordul furnizorului de apa.
Asigurarea presiunii necesare in instalatiile interioare proiectate este asigurata din presiunea disponibila

a retelei de alimentare cu apa publica in punctul racordului.
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Apa rece va fi asigurata in scopuri igienico-sanitare.

Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitercura. Obiectele sanitare
impreund cu bateriile si robinetii de utilizare, precum si ventilele si sifoanele de scurgere ale acestora au fost
alese Tn urma examinarii planurilor arhitecturale.

Distributia pe orizontala a retelei de apa rece din cladire este ramificata, montata aparent si neizolat -
din teava de cupru, izolata Tn sapa pardoselii in fata usilor si in centrala termica.

Conducta de apa calda se monteaza deasupra conductei de apa rece.

Instalatia va cuprinde de asemenea robineti de sectionare, robineti coltari de inchidere si reglaj montati
pe legaturile cu obiectele sanitare.

Apa calda menajerd se prepara prin intermediul instant cu ajutorul centralei termice pe gaze naturale.
Conductele pentru apa calda se vor executa deasemenea din teava de cupru.

in Tnciperea centralei termice conductele de api rece si apa calda se vor izola cu cochili autoadezive /
armaflex elastomer de 10 mm grosime.

Tevile din cupru vor fi imbinate prin lipire cu aliaj, tehnologia de Tmbinare fiind obligatoriu

omologatd/agrementata.

- Alimentare cu energie electrica :

Solutia de Bransament electric se va realiza dupa obtinerea unei ATR (aviz ethnic de racordare) de la SDEE
Electrica Tg. Secuiesc. Langa obiectiv exista un PTZ de unde a fost alimentat cu energie electrica si pana in
prezent. Pe peretele PTZ-ului se va monta un bloc de masura si protectie (BMPT) din care se va alimenta tabloul
electric de distributie si protectie (TDE), amplasat in spatiul centralad termica.

Din tablou electric (TDE) se vor alimenta circuitele de iluminat si prize ale obiectivului.

Date energetice : - putere electrica instalata: Pi = 16,57 kW
- coeficient de cerere: Kc=0,6
- putere electrica ceruta: Pc = 9,94 kW
- tensiune de utilizare: U =380V
- curentul de calcul: Ilc=15.61 A

@ Instalatii electrice pentru iluminat si prize:

Circuitele de iluminat si priza se vor realiza cu utilizarea conductoare de tip FY pozate de la caz la caz in tub
de protectie IPY, in tub de protectie metalic flexibil cu invelis PVC montate aparent. Traseul circuitelor conform
plansa EQ2.

Sectiunea conductoarelor si protectiile pentru aceste circuite se regasesc pe schema monofilara, plansa E-01.

Aparate electrice utilizate:

- Intrerupatoare, comutatoare, de lumina, 250V -10A in montaj ingropat;
- prize monofazate de 16A cu contact de protectie in montaj ingropat;

- corpurile de iluminat Tn montaj aparent.

- corpuri de iluminat luminoblocuri cu acumulator, autonomie 1,5 h.

Pentru realizarea unui iluminat corespunzator se vor respectat conditiile impuse de standarde privind nivelul
de iluminare, temperatura de culoare a surselor de lumina, indicele de redare a culorilor.
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lluminatul de siguranta pentru evacuare se realizeaza cu luminoblocuri cu baterii locale asigurand o autonomie
de 1,5 ora, amplasate pe caile de circulatie, astfel incat sa indice directia de evacuare in caz de urgenta. Pentru
realizarea iluminatului contra panicii, cateva corpuri de iluminat general se vor echipa cu kit de emergency cu o
autonomie de 1h astfel incat sa asigure un nivel de iluminat suficient pentru a putea evacua incaperea in
siguranta si ele se aprind in 5 secunde dupa caderea tensiunii de alimentare.
@ Instalatii de protectie si priza de pamant:
S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie:

- protectie la supratensiuni asigurata cu descarcator montat in TE;

- protectia circuitelor electrice la scurtcircuit si la suprasarcina prin disjunctoare;

- protectia la curenti de defect a circuitelor prin relee diferentiale din componenta

disjuntoarelor;
- legarea la pamant;
- sistem de priza de pamant artificiala.

Se va realiza o retea de priza de pamant cu scopul legarii la pamint a instalatiilor electrice contra socurilor
electrice.
Priza de pamant se realizeaza cu folosirea materialelor zincate de platbanda OL-Zn 40x4mm, ca
conductor de legatura, si electrozi OL-Zn de 2m lungime.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamint artificiale, constatata in buletine de Tncercdri, nu va depdsi valoare de
4,0 ohm (Q). Dacd la masuradri se constata o valoare mai mare, priza de pamant se va completa cu electrozi si
conductoare de legatura suplimentare.

® Sistem de protectie contra supratensiuni atmosferice (paratraznet) nu este cazul, findca in jurul
obiectivului sunt cladiri de trei ori mai Tnalte.

Conform Normativ 17-2011, art.6.2.2.6 acest obiectiv nu se incadreaza in nici una din criteriile
obligatorii.

MASURI DE SIGURANTA N EXPLOATARE
Pentru protectia Tmpotriva atingerilor directe s-au prevazut cabluri cu conductoare izolate tablouri si aparate
capsulate, amplasate conform Normativ 17-2011.
Pentru protectia impotriva atingerilor indirecte s-a prevazut racordarea partilor metalice de tablouri, utilaje,
aparate, stelaje si de alte instalatii la centura interioara de legare la pamant
Din punct de vedere al sigurantei in exploatare, se vor respecta de asemenea prevederile normelor si
normativelor in vigoare privind:
- alegerea materialelor circuitelor in functie de categoria de pericol de incendiu a procesului
tehnologic si de mediu;
- alegerea modului de pozare a cablurilor;
- distantele de protectie intre instalatiile electrice si alte categorii de instalatii si constructii;
- dimensionarea aparatelor si circuitelor electrice privind protectia la scurtcircuit si la
suprasarcina
- amplasarea echipamentelor si aparatelor electrice in sensul respectarii normelor PSI si
de protectia muncii;
- prevederea iluminatului de siguranta.

Executantul instalatiilor electrice va pune la dispozitia beneficiarului procesul verbal cu instalarea si masurarea
prizei de pamant.
Executarea, Tntretinerea si exploatarea instalatiilor electrice se face numai de catre personal calificat si autorizat
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in instalatii electrice. Este interzisa punerea sub tensiune a instalatiilor neverificate sau instalatii provizorii.
Verificarea se face numai cu instalatia scoasa de sub tensiune.

Executia, verificarea, receptia si punerea in functiune a instalatiilor electrice se vor efectua numai de catre
persoane autorizate, special instruit Tn acest scop, dotat cu echipament de lucru si de protectie, cu respectarea
normelor si normativelor tehnologice, de protectia muncii si PSI in vigoare la data respectiva.

Instalatiile de distributie a energiei electrice cuprind :
o) tablou electric general de distributie TGD
B) instalatii interioare

¥) consumatorii propriu zisi

Energie termicad (incadlzire si apd caldd menajerd) : agentul termic pentru incilzire si apa caldd
menajera se prepara cu centrala termica tip turbo cu camera de ardere etansa, functionand cu gaze naturale.

Astfel instalatia trebuie umplutad cu agent termic rezistent la inghet (dilutie apa rece 66% +
monoetilenglicol Tn proportie de 33%).

in spatiul centralei termice s-a proiectat sa se monteze o centrala termica cu tiraj fortat care asigura
producerea energiei termice necesara incalzirii spatiilor in perioada rece a anului :

- Centrala termica pe gaze naturale de 28kW
e Putere termica utila maxima 28 kW
e Putere termica utila minima 6,00 kW
e Presiune maxima admisa in sistem 3 bar
e Cu vas de expansiune 7,5 litri incorporat
e Cu pompa de circulatie incorporata
e Consum gaz metan la putere nominala 3,0 mc/h
e Mod functionare ,protectie anti inghet”
e Dimensiuni (L x | x H) : nu sunt restrictii la dimensiuni, centrala se poate monta Tn incapere indiferent
de dimensiunea sa exacta
e Racoruri tur, retur, apd rece, apa calda, gaze naturale
in Tnciperea centralei termice se impune instalarea unui corp de incilzire pentru prevenirea posibilitatii
de Tnghet a apei din conducte.

Centrala termica este proiectat pentru

1. functionare cu alimentare automatd cu gaze natural

Cazanul trebuie sa fie certificat dupa standardul SR EN 303-5. Cazanul trebuie sa aiba caracteristicile sus
mentionate si se vor respecta th mod obligatoriu prevederile producitorului cazanului. Tn caz de neconcordante
intre prevederile prezentului proiect si prevederile producatorului cazanului, se consulta cu proiectantul pentru
adaptarea schemei functionale cu prevederile respective.

Centrala termicd asigurd agent termic de 70/50 °C.

Vehicularea agentului termic pentru perioada de incdlzire este realizata prin intermediul electropompei
incorporate in centrala termica. Umplerea instalatiei se realizeaza prin manevrarea robinetului de umplere a
centralei termice.

Subliniem importanta calitatii apei din instalatie asupra performantelor acesteia. Toata apa ce ajunge in
instalatie trebuie obligatoriu sa treaca printr-o etapa de filtrare grosiera si dedurizare (filtru Y, filtru cu cartus
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lavabil sau dedurizator). Filtrele Y se vor curdta periodic.

Prepararea apei calde menajere : se face instant prin intermediul centralei termice

Instalatiile interioare de incalzire : retea de alimentare bitubulara (tur, retur) - se executa din conducta
OL (teava neagra grunduita si vopsita cu vopsea de ulei) - primele 1,5 m dupa cazan, apoi restul instalatiei din
teavad de curpu - de diametrele rezultate si trecute pentru fiecare tronson in partea desenata.

Traseul principal se monteaza aparent langa perete, fixate cu cleme duble. Pe plan vertical, conductele
tur-retur se monteaza deasupra conductei de apa rece, in aceasta ordine : cond. apa rece, apa calda, retur, tur.

imbinarea intre conducte se va realiza prin fitinguri cu filet interior/exterior - in cazul conductelor de
otel. Conductele in centrala termica se vor izola cu izolatie Armaflex elastomer de grosime 10 mm.

Alegerea diametrelor s-a facut astfel : viteza de curgere a apei in conducta < viteza admisibila, pierderea

de sarcina liniara < pierderea de sarcinda maxim admisa.

Conductele care trec prin pereti se vor introduce Tn teava de protectie OL sau PVC.

Corpuri de incalzire sunt de tip radiatoare din tabla de otel - cu un singur rand sau doua randuri de
panouri convective (tip K11, K22) avand indltimea H = 600 mm sau 900 mm, echipate cu ventil de aerisire pe
partea superioara. Radiatoarele se monteaza 12 cm distanta fata de nivelul pardoselii finite si 5 cm distanta fata
de perete.

in camera dus, in loc de radiator din tabli de otel se va monta radiator tip scara.

Conductele de agent termic care alimenteaza radiatoarele proiectate vor fi din teava de cupru avand
diametrul de @15x0,7 montate aparent. Radiatoarele vor fi echipate cu robineti tur clasici.

Conform calculelor efectuate s-a rezultat dimensiunile la radiatoare trecute pe planse. in cazul in care se
doreste montarea alte tipuri de radiatoare decat cele alese se recomanda consultarea cu proiectantul, sau se va
respecta puterea trecute la planse la temperatura agentului termic de 70/50 °C.

Armaturile ce se monteaza in instalatie vor fi cu obturator sferic, pentru siguranta in exploatare si
fiabilitate marita. Fiecare robinet se va inchide si deschide (sau invers) minim odata in fiecare trei luni de
exploatare, cand centrala termica nu este in functiune, pentru a evita blocajul lor.

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie OL.

Admisia aerului de combustie si ventilarea intregului spatiu se face printr-un gol admisie aer proaspat
prevazuta la partea inferioara a usii metalice exterioare ale incaperii, iar evacuarea de gaze arse se va realiza
printr-un gol pe partea superioara a acelasi usi, golurile avand suprafata de 20 x 20 cm.

Conform Normativ NTPEE 2008 privind proiectarea, executia si exploatare instalatiilor de utilizare a
gazelor naturale incaperea centralei termice se va dota cu un ansamblu de detector de gaze natarule (in interiorul
c.t.) si electrovana de inchidere in exterior (dupa contorul de masurare a consumului de gaze naturale).

fn Tncipera care se utilizeaza combustibil gazos (centrald termicd) s-au prevazut suprafete vitrate n
pereti exteriori in proportie de 0,02 mp / mc in cazul cand se monteaza detector de gaze naturale potrivit NTPEE
2008.

Galerii, canale

Peretii tuturor ghenelor verticale pentru conducte si cabluri se vor realiza din materiale CO (CA1),
rezistente la foc min 30 minute - conform N.P. 118/1999 art. 2.3.12

2. Riscul de incendiu

Scenariu de securitate la incendiu - Schimbare destinatie Punct Termic in Centru de Recreere 8
mun. Tg. Secuiesc, str. Libertatii, nr. 19, jud. Covasna
Beneficiar - MUNICIPIUL TARGU SECUIESC



A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu conform reglementarilor tehnice

Acestea reprezinta procesul de stabilire si determinare a factorilor care pot genera, contribui sau favoriza
producerea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu.
La determinarea nivelurilor de risc sau a categoriilor de pericol de incendiu se iau in considerare:

A) Densitatea sarcinii termice

Deteminarea sarcinii termice s-a facut conform STAS 10903/2-79. Sarcina termica se determina cu
relatia : Sq = Suma (Q x M) [MJ], i = 1..n,

unde Q - puterea calorifica inferioara a unui material, in MJ/kg;
M; - masa materialelor combustibile aflate Tn spatiul luat in considerare, in kg

Densitatea sarcinii termice este : gs = Sq / As [MJ/mp],
unde S, - sarcina termica, calculata in tabel,

As - aria spatiului luat Tn considerare, in mp;

Se iau Tn considerare toate materialele combustibile (cantitatea maxima), care au aproximativ aceeasi
putere calorifica inferioara.

intrucat materialele combustibile in diverse spatii sunt diferite, cu comportament la foc diferit si sarcina
termica de incendiu este aproximativa. S-a considerat ca materialele combustibile sunt repartizate relativ uniform
in aceste spatii.

S-a realizat o estimare de catre beneficiar a cantitatilor maxime de materiale combustibile :

PARTER, Sald centru de recreere avand suprafata = 148,30 mp

Dotare preconizatd : LOC DE JOACA MODULARA CU ETAJ

Structura de baza este confectionata din metal, invelit cu un strat de burete care amortizeaza socurile.
Stratul de burete este la randul sau Tnvelit cu un material (PVC), viu colorat. Colorantul nu contine substante
toxice. intreaga structurd de joacd modulard este delimitatd cu plase care elimini riscul ciderii copiilor de la
inaltime, obliga la respectarea anumitor trasee si limiteaza accesul copiilor dinspre exteriorul locului de joaca in
interior si invers. Structura se poate adapta perfect spatiului careia ii este destinata. Locul de joaca se va amenaja

astfel Tncat copiii sa nu se poate rani sau accidenta.

Locul de joaca propusa de a fi montata in incapere - imagine orientativd
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Denumirea materialelor Masa Puterea calorifica inferioara Qm
combustibile

Elemente din lemn m; = 500 kg Q, = 18,40 MJ/kg Qm; =9 200 MJ
(mobilier, etc.)

Materiale plastice m, = 100 kg Q; = 23,00 MJ/kg Q.m; = 2 300 MJ
Materiale textile m; = 50 kg Q; = 15,20 MJ/kg Q:ms3 = 760 M)
Burete din poliuretan ms = 200 kg Qs = 33,50 MJ/kg Q:m,; =6 700 MJ
PVC ms; = 800 kg Qs = 46,00 MJ/kg Qsms = 36 800 MJ

Sq=9200 + 2300 + 760 + 6 700 + 36 800 = 55 760 MJ
Qs = 36 800 / 148,30 = 375,99 MJ/mp

in functie de densitatea sarcinii termice Qs < 420 MJ/mp riscul de incendiu Tn aceastd incipere este mic.

DEPOZIT 1, avand suprafata = 4,68 mp, - rafturi admise de fi montate in Tncapere vor fi metalice

Denumirea materialelor Masa Puterea calorificad inferioara Qm,
combustibile
Hartie m; = 50 kg Q; = 9,80 MJ/kg Qsm; = 490 M)
Materiale plastice m, = 50 kg Q; = 23,00 MJ/kg Qm;=1150MJ

Sq =490+ 1150 =1640 M)
Qs = 1640/ 4,68 = 350,42 MJ/mp

n functie de densitatea sarcinii termice Qs<420 MJ/mp riscul de incendiu Tn aceastd incipere este mic.

DEPOZIT 2, avand suprafata = 5,56 mp- rafturi admise de fi montate in incapere vor fi metalice

Denumirea materialelor Masa Puterea calorifica inferioara Qm;
combustibile
Materiale plastice m, = 20 kg Q; = 23,00 MJ/kg Q:m; = 460 M)
Hartie m; = 200 kg Q; = 9,80 MJ/kg Qsm; =1 960 MJ
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Sq = 460 + 304 = 764 MJ
Qs =764 / 5,56 = 137,40 MJ/mp

in functie de densitatea sarcinii termice Qs < 420 MJ/mp riscul de incendiu Tn aceastd incipere este mic.

Incaperea sald centru recreere - risc de incendiu mic - inciperea nu se poate asimila ca si spatiu de
vanzare, in sensul prevederilor art. 4.2.43
Incaperea grupuri sanitare, camerd dus, camerd dusuri, antreu - risc de incendiu mic
Incaperea depozit materiale curdtire - risc de incendiu mare
Incaperile chicinetd - risc de incendiu mijlociu (daci se utilizeaza foc deschis - aragaz cu butelie)
risc mic de incendiu (daca se utilizeaza plita electrica)
Incdperea centrald termicd - risc de incendiu mijlociu

Luand in considerare numarul maxim de utilizatori pentru care s-a dimensionat inciperea ,sald centru recreere”

rezultd cd nu se intrunesc conditiile impuse de normativul P118/1999 ca incdperea sa fie consideratda sali
aglomerate.

Datorita faptului ca constructia se incadreaza la cladiri avand destinatia de spatiu comercial, riscul de incendiu
este MARE.

B) Clase de reactie la foc :
Clasele de combustibilitate si reactie la foc a materialelor si elementelor de constructie sunt:

in conformitate cu prevederile criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor
pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului
transporturilor, constructiilor si tuismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004, din
reglementarile tehnice specifice precum si din proprietdtile fizico-chimice ale materialelor si substantelor
utilizate, materialele si elementele de constructie au urmatoarele caracteristici.

Materialele si elementele de constructie folosite la structura de rezistenta:

- fac parte din Euroclasa "A1", “A2”, |B” si D, conform 94/611/EC din Normativele europene;

- conform art. 1.2.8.1. din Normativului P118/1999 materialele si elementele de constructie folosite la structura
de rezistenta sunt din clasele de combustibilitate - CO - incombustibile, C1 - practic neinflamabile si C2 - dificil
inflamabile.

Se preconizeaza ca toate materialele de constructii si instalatii, produse in tara si importate, se vor utiliza
la executia centrului de recreere pentru copii, Tn conformitate cu agrementele tehnice ale acestora, emise potrivit
Legii, care vor contine si clasele de reactie la foc, stabilite la laboratoarele de incercari la foc.

C) Surse potentiale de aprindere

Avand in vedere specificul activitatilor desfasurate, instalatiile si echipamentele aferente din spatiile
analizate, Tn cadrul constructiei pot fi luate in considerare urmatoarele surse potentiale de aprindere :
- surse de aprindere cu flacara (flacara deschisa) - in conditii normale de exploatare a cladirii, nu este
cazul;
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- surse de aprindere de natura electrica (arcuri si scantei electrice, scurtcircuite);

- surse de aprindere de natura termica (obiecte supraincalzite, efect termic al curentului electric);
- centrala termica proprie

- surse de aprindere naturale (caldura solara, trasnet)

- ARSON

Conditii (imprejurari) preliminate ce pot determina sau favoriza aprinderea

In corelare cu sursele de initiere a unui incendiu, prezentate anterior, conditile (imprejurrile)
preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea sunt :
- executarea de lucrari cu foc deschis fara respectarea regulilor si masurilor specifice prevenirii si stingerii
incendiilor;
- suplimentarea receptorilor electrici care sa conduca la suprasolicitarea instalatiilor electrice;
- folosirea unor sisteme de incalzire locala - radiatoare electrice
- neasigurarea dispozitivelor de protectie a circuitelor electrice (cabluri, conducte) impotriva
supracurentilor (suprasarcina, scurtcircuit)
- lasarea in functiune, nesupravegheate, a echipamentelor electrice si electronice;
- nereguli organizatorice;
- foc deschis sau fumatul neglijent in spatiile cu concentrare de materiale combustibile;
- trasnet si alte fenomene naturale;
- actiune intentionata.
Timpi operativi de interventie

T, 2 minute Timp de alarmare

T, 5 minute Timp de alertare

T; 5 minute Timp de deplasare

T, 2 minute Timp de intrare Tn actiune a fortelor de interventie
Ts 12 minute Timp de raspuns Ts = T, + T3 + T,

Te 14 minute Timp de incepere a interventiei T¢ = T; + Ts

Timpul de incendiere totald este de cca. 60 minute.

Timpul de incendiere totala depinde de :
- densitatea sarcinii termice de incendiu
- viteza de ardere a meterialelor combustibile
- cantitatea de cadldura dezvoltata
- etanseitatea inchiderilor
- existenta posibilitatii de evacuare a fumului si gazelor fierbinti
- echiparea cu instalatii de prevenire si stingere a incendiilor

B. Nivelul riscurilor de incendiu pe fiecare incipere, zoni, compartiment

Riscul de incendiu la aceasta constructie, se aprecieaza prin nivelul de risc, functie de caracteristicile de
ardere a materialelor combustibile din cladire si a densitatii termice de incendiu.

Dupa destinatii, spatiile se incadreaza conform prevederilor Normativul P118/1999 in urmatoarele
niveluri de risc de incendiu :

risc mic de incendiu : toate Tncaperile cu expceptia centralei termice, chicinetei
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(densitatea sarcinii termice < 420 M//mp)

risc mediu de incendiu . chicineta in cazul dotarii ei cu aragaz+butelie, centrala termica
risc mare de incendiu : incaperea depozit materiale curdtire

risc foarte mare de incendiu : NU ESTE CAZUL

Pe baza celor enumerate mai sus, se considera ca intreaga constructie se incadreaza in categoria de risc
mic de incendiu, conform prevederilor Normativului P118/1999.

Publicul nu are acces in incaperile cu risc mare si mijlociu de incendiu, centrala termica fiind accesibila
din exterior, de cdtre personal autorizat.

Comportare la foc

Comportarea la foc a constructiei, asigura indeplinirea conditiilor de corelatie dintre gradul de rezistenta
la foc, numarul de niveluri si aria construita in conformitate cu prevederile art. 3.2.4 din normativul P118/1999.
Aria construita pe sol = 229,70 mp < 1800 mp maxim admis pentru constructii avand gradul de rezistenta la foc
1.

Conform art. 3.2.5 din acelasi normativ numarul maxim de niveluri supraterane admis corespunzator
gradului de rezistenta la foc este 5 (randul 4 - cladiri cu alte destinatii, fara sali aglomerate), avand capacitatea
maxima de 300 persoane, conditie care este deasemenea respectata.

Comportarea la foc, data de densitatea sarcinii termice de incendiu, reprezinta principalul pericol.

Asa cum s-a aratat, sarcina termica de incendiu raportata la unitatea de suprafata in majoritatea
incaperilor din interior este sub 420 MJ/mp.

Prin dispunerea functiunilor in constructie si asigurarea masurilor de protectie corespunzatoare s-a
urmadrit eliminarea posibilitatilor de propagare usoara a focului si fumului au fost prevazute elemente de separare
rezistente la foc.

Se poate aprecia o comportare relativ buna la foc a constructiei.

C. Reducerea riscului de incendiu :

Acesta reprezinta ansamblul masurilor tehnico - organizatorice, destinate mentinerii riscului in limitele
de acceptabilitate stabilite si se realizeaza prin :
- examinarea si reducerea factorilor detereminati de risc :
o masuri pentru reducerea sarcinii termice (Q) - prin limitarea cantitatii de materiale combustibile
existente in interior
o reducerea surselor de aprindere prin respectarea normelor generale si specifice de P.S.I.;
o stabilirea responsabilitatilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
o asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

Masuri organizatorice pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanti

Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este organizata si se desfasoara in conformitate cu
Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apdrarea impotriva incendiilor, aprobata prin Legea nr.
212/1997, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 114/31 aug. 2000 precum si a altor acte
normative care reglementeaza aceasta activitate (Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor,
aprobate prin Ordinul M.l. nr. 775/1998, D.G.P.S.l. 002, D.G.P.S.I. 005, etc.)

Pentru reducerea sau eliminarea unor factori determinanti (surse de aprindere si conditii sau Tmprejurari),
sunt stabilite urmatoarele masuri in conformitate cu Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor,
aprobate prin Ordinul M.I. 775/22.07.1998 :
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- lucrarile cu foc deschis in incinta obiectivului se vor executa numai pe baza ,Permisului de lucru cu foc”
in conformitate cu procedurile interne elaborate pe baza Normelor generale de P.S.I. si a Ordonantei
Guvernului nr. 60/1997;

- exploatarea si intretinerea echipamentelor electrice sau electronice se executa numai de catre personal
calificat, cu respectarea prevederilor reglementarilor si instructiunilor tehnice;

- este interzisa exploatarea dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor de orice categorie, cu defectiuni,
improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile;

- revizia periodica a instalatiilor electrice;

- pdastrarea curdteniei prin inldaturarea tuturor deseurilor combustibile din incinta si depozitarea in
exteriorul cladirii in locuri special amenajate;

- interzicerea depozitarii materialelor combustibile pe cabluri electrice - prelungitoare;

- asigurarea cailor de evacuare si interventie in caz de incendiu;

- afisarea planului de evacuare in mod vizibil in cele doua holuri de intrare (principala si secundara)

- verificarea periodica a stingdtoarelor portative pentru interventia in caz de incendiu;

- accesul nestingherit la mijloacele de interventie in caz de incendiu;

n functie de natura surselor de aprindere, misurile preventive se pot structura astfel :

- pentru sursele de aprindere cu flacara : interzicerea folosirii focului deschis sub orice forma fara luarea
masurilor de protejare localda, cu mentiunea ca activitatea normala din cladire nu impun utilizarea de foc
deschis

- pentru surse de aprindere de naturd termicd : interzicerea fumatului in conditii necorespunzatoare si
spatii cu concentrari de materiale combustibile; interzicerea utilizarii aparatelor de incalzit locale
(radiatoare electrice)

- pentru surse de naturd electrica : verificarea periodica a instalatiilor electrice; scoaterea din functiune a
iluminatului din incinte, la parasirea acestora; interzicerea sub orice forma a improvizatiilor la aparatura
electrica sau electronica;

3. Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu

3.1.Stabilitate la foc
Se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale, in functie de :

- Gradul de rezistenta la foc a constructiei;
- Comportarea la foc si rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie;

a) Limita de rezistenta la foc si gradul de rezistenta la foc al principalelor elemente de constructie :

Conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca elementele principale ale constructiei determina
incadrarea intregii constructii in gradul Ill de rezistenta la foc si sunt urmatoarele :

Nr. Denumirea elementului de LRF GRF Clasa de reactie la foc / Clasificare
crt. constructie Clasa de combustibilitate
1. Stalpi, coloane - beton min. 1 ora | A1 / CO (CAT1) - incombustibil R
2. Pereti interiori - ziddrie din min. 45 minute 1 Al / CO (CA1) - incombustibil REI
cérém|dé cu go'u ri Verticale’ (conf. tabel 4.2.37 din (conf. tabel
. < < P118/1999) 4.2.37 din
pereti pe structurd usoard cu
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doua straturi de placa rigips P118/1999)

2. Pereti interiori - zidarie din 30 min I Al / CO (CA1) - incombustibil REI
caramida cu goluri verticale
3. Pereti interiori ale centralei 90 min A1 / CO (CAT) - incombustibil REI

termice - zidarie din caramida
cu goluri verticale paat cu trei
straturi de rigips rezistent la

foc

4. Pereti exteriori - zidarie din  |min. 15 min A1 (CO - CA1) - incombustibil REI
caramida cu goluri verticale

5. Planseu beton armat peste min. 60 ord Al / CO (CA1) - incombustibil El
centrala termica

6. Plansee nervuri, acoperisuri min. 45 minute I A1 / CO (CA1) - incombustibil REI

tip terasa - chesoane b.a.
prefabricate

7. Panou invelitoare si suportul
continuu al Tnvelitorii

C2 (CA2b) I-

combustibile

Dimensiunile elementelor de constructie sunt precizate in plansele de arhitectura. Cifrele din paranteza
corespund constructiilor si compartimentelor in care sarcina termica nu depaseste 840 Mj/m2.

Stabilitatea la foc Tn acest caz este BUNA.
b) Gradul de rezistenta la foc a constructiei

Asa cum se poate observa, materialele si elementele de constructie folosite sunt din clasele de
combustibilitate gs; - materiale de constructii combustibile, gs - materiale incombustibile si g4+ - practic
neimfalmabile.

Avand n vedere limitele de rezistenta la foc, clasele de combustibilitate ale materialelor de constructie si
densitatea sarcinii termice de incendiu, aceasta constructie se incadreaza in gradul lll de rezistenta la foc.

Suprafata construita se incadreaza in limita maxima de 1800 mp a unui compartiment de incendiu
corespunzator gradului lll de rezistenta la foc - cladiri cu mai multe niveluri supraterane.

3.2.Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei
Pentru asigurarea limitdrii propagarii incendiului si efluentilor incendiului in interiorul constructiei /
compartimentului de incendiu:

a) Compartimentarea antifoc si elemente de protectie a golurilor din peretii si planseele antifoc:
Constructa a fost proiectata ca un compartiment de incendiu distinct , drept pentru care nu s-a impus realizarea
unor separari prin elemente antifoc.

b) Masuri constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termica estimata in constructie,
pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului de incendiu si in afara lui: peretii, planseele
rezistente la foc si elementele de protectie a golurilor din aceastea, precum si posibilitatea de intrerupere a
continuitatii golurilor din elemente de constructii: Limitarea propagarii unui eventual incendiu in interiorul
constructiei se asigura prin elemente verticale si orizontale (pereti si plansee) de Tntarziere a propagarii focului,
avand nivelurile de performanta normate, in functie de destinatiile spatiilor si de nivelurile de risc de incendiu ale
acestora.
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n caz de incendiu, asupra constructiei actioneazd agenti termic prin :
e degajari de caldura prin flacara cu actiune directa si cu efect termic prin radiatii;
e degajari de fum si gaze arse, cu efect termic prin radiatie si/sau convectie, opacitate si toxicitate;
e reziduuri solide constituite din particule incandescente, cenusa, funingine.
Agentii termici pot produce urmatoarele efecte :
e propagarea incendiului la materiale Tnvecinate si la vecinitati;
¢ modificarea structurii elementelor de constructie prin deformare, schimbarea caracteristicilor mecanice si
termice, dilatari, ce conduc in final la instabilitate si prabusire;
e distrugerea bunurilor aflate in incinta.
Asupra utilizatorilor, agentii termici au urmatoarele efecte :
e aprinderea hainelor prin atingere directa;
e intoxicare;
e arsuri;
e reducerea sau pierderea vederii;
e reducerea vizibilitatii;
e panica;
e asfixieri;
e intoxicari;
e raniri si alte traumatisme.
in caz de incendiu, in instalatia electricd se pot produce scurtcircuite care pot genera noi focare de
incendiu. Utilizatorii se pot electrocuta sau pot fi vatamati prin arsuri de la arcurile electrice in special, daca
asupra instalatiei electrice se intervine cu apa sau spuma chimica.

3.3. Limitarea propagarii incendiului la vecinatati
a) distante de siguranta fata de vecinitati

Distanta constructiei cel mai apropiat fatd de limita exterioara a cladirii Tn punctul cel mai apropiat este
de 0,10 m (cladirea fostului punt termic existent este ,alipit” pe o latura de blocul invecinat nr. 17, str. Libertatii
construita din panouri prefabricate din beton armat - cu gradul Il de rezistenta la foc). Constructia studiata si
blocul de locuit invecinat sunt constructii exisente.

Limitarea posibilitatilor de extindere a unui eventual incendiu Tn se asigura prin elementele verticale si
orizontale (pereti si plansee) de intarziere a propagarii focului, astfel alcatuite incat sa asigure rezistenta la foc
normata in functie de nivelurile riscului de incendiu si destinatiile spatiilor pe care le delimiteaza.

Preintampinarea propagarii focului in cladire este asigurata de urmatoarele masuri :

b) masuri constructive :

- elementele de separare (pereti, plansee) ale cladirii respecta conditiile minime de combustibilitate si
rezistenta la foc, adica incombustibile Co, cu rezistenta la foc de minim 60 minute conform N.P.
118/1999;

- Centrala termica aferenta sistemului de incalzire centrala este separat de restul cladirii prin pereti si
plansee Al sau A2-s1d0 cu rezistenta la foc minimum EI/REI 90 Tn cazul atat in cazul peretilor cat si in
cazul planseului incaperii, iar usa si fereastra este metalica

- golurile din elementele de constructie (trecerea conductelor, cablurilor) sunt etansate cu materiale
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rezistente la foc

Limitarea propagarii unui incendiu prin intermediul fatadelor se asigura prin interpunerea in plan
orizontal si vertical intre suprafetele vitrate (ferestre) de zone pline (parapete) avand inaltimea de h = 0,10...0.90
m si care sunt realizate din elemente si materiale incombustibile C,.

3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Cdile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu
a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare

Cdile de evacuare a persoanelor din incinta constructiilor au fost astfel dimensionate incat sa corespunda

prescriptiilor tehnice in vigoare respectiv Normativul de siguranta la foc a constructiilor indicativ
P118/1999. Prin dimensionarea lor s-a umarit evacuarea tuturor persoanelor in siguranta in timpul cel mai scurt
si in deplina siguranta in exterior, la nivelul terenului ori al cailor de acces carosabile.

in aceastd cladire sunt asigurate cdi de evacuare prin care in caz de incendiu persoanele pot ajunge in
exterior, la nivelul terenului intr-un timp scurt si in conditii de siguranta. Caile de circulatie prevazute pentru
functionarea normala a constructiei asigura si evacuarea persoanelor in caz de incendiu.

Caile de evacuare in caz de incendiu asigura evacuarea prin usi direct in exteriorul cladirii.

- Alcatuirea constructiva :

Usile folosite pe traseele cdilor de evacuare sunt cu deschidere de tip obisnuit pe balamale, dotate cu
bare antipanica. Usa principala de intrare va avea suprafete vitrate si vor fi prevazute cu dispozitivele de
autoinchidere. Usile trebuie sa deschida in sensul evacuarii, adica spre exterior. Se interzice pastrarea tuturor
cheilor in interiorul cladirii pentru usile de evacuare catre exterior.

n dreptul usilor nu vor fi praguri cu indltimea mai mare de 2,5 cm.

Peretii interioare si exterioare holurilor cdilor de evacuare trebuie sa fie rezistente la foc minim 45 minute
si realizate din materiale CO (CA1).

b) masuri pentru asigurarea controlului fumului

conform normelor in vigoare nu este cazul pentru acest obiectiv (art. 4.2.31 - P118/1999)
¢) tipul scarilor

treptele de acces din exterior si/sau rampa de acces pentru persoane cu disabilitato se executa din beton
armat turnat monolit - CO (CA1) incombustibil, cu rezistenta la foc de minim 60 minute
scari interioare - nu este cazul

d) geometria cailor de evacuare :

Corespunzator gradului Ill de rezistenta la foc, lungimea maxima admisa conform NP 118/1999, art.
4.2.27, tabel 4.2.27, este de 21 m (in doua directii diferite) in maxim 53 secunde.
din orice punct din constructie aceasta distanta maxima este respectata (distanta maxima masurata

efectiv este de ~19,6 m).
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Accesul la stingatoare de incendiu, robineti ale conductelor de apa, tablouri electrice de distributie etc.,
trebuie lasat liber pentru ca in caz de pericol sa se poata interveni nestanjenit.

in vederea asigurdrii folosirii nestingherite in orice moment si in orice anotimp a cdilor exterioare de
evacuare din cladiri, se va asigura curatarea lor de zdapada si gheata.

Personalul de deservire a constructiei va fi instruit asupra modului de indeplinire a sarcinilor ce le revin
din planurile de evacuare si a celor de interventie, atat la angajarea si schimbarea locului de munca, cat si
periodic. Salariatii au obligatia de a participa la instruiri, exercitii si aplicatii tactice de prevenire si stingere a
incendiilor organizate potrivit dispozitiilor locale.

e) timpii/lungimi de evacuare

lungime maxima care trebuie parcurs teoretic din cladire pana in exterior (coltul cel mai indepartat de la
grupul sanitar pentru baieti pana la usa secundara de evacuare) este de ~19,60 m. Conform NP 118/1999, art.
188 determinarea perioadei teoretice de evacuare se estimeaza prin raportarea lungimilor de evacuare admise la
viteza medie de deplasare, considerata 0,4 m/s pe orizontald si 0,3 m/s pe verticald. Astfel rezulta in cazul
parterului de

19,6 m / 0,4 m/s = 49,0 secunde < 53 secunde max. admis,

f) Numarul fluxurilor de evacuare :

PARTER - 2 cai de evacuare - maxim 50 persoane

Conform normativului P118/1999, art. 4.2.39., capacitatea de evacuare (C) a unui flux (F) de evacuare
este de 70 persoane.

Conform calculului fluxurilor de evacuare : F = N/C
unde F - nr. de fluxuri;
N - nr. de persoane;
C - capacitatea unui flux;
Rezulta urmatoarele fluxuri de evacuare (la grad de ocupare a cladirii de 100%) :
F=N/C=50/70=0,71 = 1 flux de evacuare. Evacuarea persoanelor aflate in constructie se face prin calea
principald de evacuare, respectiv prin calea secundara de evacuare. Toate usile au latimea libera minima pentru a
permite evacuarea a cel putin un flux de evacuare (0,8 m pentru un flux).
Usa simpla (cu un singur canat) (cale de evacuare nr. 1) are latimea libera de ~0,90 m.
Usa simpla (cu un singur canat) (cale de evacuare nr. 2) are latimea libera de ~0,90 m.
Concluzie - toate cdile de evacuare de pe traseele cladirii satisfac conditiile de evacuare.

g) existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie electrica de rezervad

lluminatul de siguranta pentru evacuare se realizeaza cu luminoblocuri, avand imprimate pe ele
pictograma cu directia de iesire, cu baterii locale asigurand o autonomie de 1,5 ora, amplasate pe caile de
circulatie, astfel incat sa indice directia de evacuare in caz de urgenta. Pentru realizarea iluminatului contra
panicii, cateva corpuri de iluminat general se vor echipa cu kit de emergency cu o autonomie de 1h astfel incat sa
asigure un nivel de iluminat suficient pentru a putea evacua incaperea in siguranta si ele se aprind in 5 secunde
dupa caderea tensiunii de alimentare.

h) prevederea de dispozitive de siguranta la usi
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usile aferente cailor de evacuare 1, 2 vor evacuare se vor dota cu bare antipanica (si cele interioare din
sala centru recreere)
n dreptul usilor nu vor fi praguri cu indltimea mai mare de 2,5 cm.

i) Timpi de siguranta la foc

T. 10 minute Timpul de aprindere, care este functie de clasele de combustibilitate si energia termica
dezvoltata
The 2 minute Timpul nominalizat de evacuare care este functie de gabaritul de evacuare, iluminatul de

siguranta si fluxul de evacuare

Tsv 25 minute Timpul de supravietuire care este functie de nivelurile de performanta

Tsae | 15 minute Timpul de siguranta al cailor de evacuare functie de efectele negative si rezistenta la foc a
constructiei

Tai 45 minute Timpul de dezvoltare libera a incendiului

T 60 minute Timpul de incendiere totald functie de densitatea sarcinii termice, viteza de ardere, etc.

j) Marcarea cailor de evacuare

Marcarea cailor de evacuare se va executa conform STAS 297/1, cu sageti indicatoare, corpuri pentru
iluminat de siguranta, bande de marcare pe pereti, pe pardoseli, etc.

B. Masurile privind accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si a altor categorii
de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu

Majoritatea persoanelor aflate Tn constructie se preconizeazi cd au capacitatea de a se autoevacua. in

cazul persoanelor cu handicap, celelalte persoane au capacitatea de a ajuta in evacuarea persoanelor respective

C. Asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul
interventiei:

in caz de incendiu, persoanele si unele bunuri avand valoare deosebitd, pot fi salvate in conditii de
sigurantd, avand in vedere cladirea are un singur nivel - parter si ca exista evacuari directe in exterior.

Pentru adunarea persoanelor si bunurilor evacuate se stabileste un loc de adunare la o distanta de
siguranta fata de cladire, iar paza bunurilor evacuate se asigura de personalul de deservire care nu participa la
interventie.

3.5.Securitatea fortelor de interventie

A. Amenajari pentru accesul fortelor de interventie in clddire si incintd, pentru autospeciale si pentru
ascensoarele de incendiu

Pentru autospeciale de interventie in caz de incendiu, caile de acces au gabaritele necesare (partea
carosabila a strazii Libertatii din cadrul municipiului Tg. Secuiesc avand latimea de 6,95 m.

in caz de incendiu se poate interveni cu dotdrile din cladiri, cu personalul propriu special instruit; -
deasemenea intervine personalul Detasamentului Targu Secuiesc al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din
judetul Covasna;
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- pentru autospecialele de interventie in caz de incendiu, cdile de acces au gabaritele necesare, fiind
realizate si marcate corespunzator, cdile de acces sunt dimensionate incat sa permita accesul autospecialelor;
- caile de circulatie pentru utilizatorii cladirii asigura si accesul personalului de interventie Tn cladire.

Acessul in incinta a autospecialelor : autospecialele pot accesa cladirea dinspre fatada principala (str.
Libertatii) si dinspre fatada posterioara (locuri de parcare), in timpul stingerii a unui eventual incendiu, cu
respectarea prevederilor art. 4.2.111. din normativul P118/1999 (prin asimilare - datorita prezentei copiilor din
cladire).

Accesul la cladire se face la intrarea principala conform planului de situatie, cladirea fiind accesibild din
domeniul public pietonal pe toate patru laturile.

B. Caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cdilor de interventie ale
autospecialelor

a) numarul de accese : 2

b) dimensiuni/ gabarite :

Pentru autospeciale de interventie in caz de incendiu, cdile de acces au gabaritele necesare (partea
carosabild a strazii Libertatii avand latimea de 6,95 m. Drumul permite trecerea si accesul autospecialelor.

Caile de acces rezista la circulatia pentru trafic greu si au o latime care sda permita trecerea
autospecialelor.

Acessul Tn incinta a autospecialelor : nu este cazul, este posibila apropierea autospecialelor de
constructie pe latura nordica a imobilului (de la str. Libertatii), si la latura sudica (locuri de parcari publice).

Accesul in cladire se face pe latura nordica (calea de evacuare nr. 1)

c) Trasee

d) realizare si marcare : strazile din zona constructiei propuse sunt asfaltate, in cazul in fata nu este

cazul ale executarii de marcaje speciale

C. Ascensoare de pompieri - nu este cazul

Cladirea nu este dotat cu ascensoare de incendiu.

4. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor

A. Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
a) Tipul si parametrii functionali specifici instalatiilor respective

Instalatii de alarmare si alertare Tn caz de incendiu

Cladirea nu este dotat cu instalatii de alarmare si alertare in caz de incendiu.
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Conform Normativului 118/2 - 2002, art. 4.2.1, pentru constructii de culturda si invatamant (prin
asimilirare), cu mai putin de 4 nivele sau care adapostesc mai putin 600 depersoane nu este obligatoriu dotarea
constructiei cu instalatii de alamare si alertare Tn caz de incendiu.

Instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor

Hidranti exteriori : conform normativului P118-2/2013, art. 6.1. lit. f). pentru acest obiectiv nu este
necesara realizarea unei retele de hidranti exteriori pentru asigurarea posibilitatilor de stingere a incendiilor din
exterior.

Hidranti interior : conform normativului P118-2/2013, art. 4.1. lit. f) pentru acest obiectiv nu este
necesar realizarea unei retele de hidranti interiori pentru asigurarea posibilitatilor de stingere a incendiilor din
interior.

Stingdtoare si alte mijloace de interventie

Dotarea cu mijloace de prima interventie s-a facut conform prevederilor Dispozitiilor generale privind
echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de
prevenire si stingere a incendiilor - D.G.P.S.I. - 003 aprobate prin Ordinul M.l. nr. 88/14.06.2001, anexa 3, pct.3.

Vor fi amplasate stingdtoare portative cu praf si CO; tip Ps minim 1 buc la 250 mp dar cel putin 2 bucati
pe nivel si in spatiile care necesita acest lucru.

Stingatoarele din dotare vor fi amplasate in locuri vizibile si usor accesibile, iar personalul administrativ
va fi instruit periodic pentru utilizarea mijloacelor p.s.i. de prima interventie.

B. Descrierea sistemelor, instalatiilor si dispozitivelor de semnalizare - nu este cazul
C. Functionarea sistemelor, instalatiilor si dispozitivelor de semnalizare - nu este cazul

D. Amplasarea tipul si nr. stingatoarelor din dotare :

a) Tipul si caracteristicile de stingere

Nivelul Bucati Tip stingator Amplasament

cladirii

Parter 3 P6 - cu pulbere ABC Cate unul in incaperile : centrald termica, hol, sala centru recreere
1 G5 - CO: n incdperea centrald termica

b) Amplasarea stingatoarelor se vor specifica pe planurile de evacuare in caz de incendiu. Nu sunt spatii
in care se gasesc materiale si substante deosebite si care necesita produse de stingere speciale.

TOTAL STINGATOARE

Stingatoare Nr. bucati
Stingatoare portabile P6 cu pulbere ABC 2 + 1 rezerva
Stingatoare portabile cu CO; tip G5 1
Stingator portabil cu spuma si CO; tip C9 -

La amplasarea stingatoarelor in perimetrul suprafetei protejate se recomanda respectarea urmatoarelor
valori ale distantelor si inaltimii de montare :

a) maximum 15 m si 20 m fata de cele mai importante focare din clasele B si A;

b) minimum 2 m fata de focarele posibile;
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¢) maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala
Vor fi asigurate urmatoarele rezerve de mijloace de stingere :
- 10% din totalul stingatoarelor portabile existente in unitate, insa nu mai putin de 1 bucata.
Toate mijloacele de prima interventie care vor dota aceste spatii vor fi usor accesibile personalului si vor
fi mentinute in stare de functionare.

5. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu

a) sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere si rezervele asigurate

localitatea Targu Secuiesc are retea publica de alimentare cu apa
strada Libertatii este dotat cu hidranti exteriori de stins incendiu
obiectivul este alimentat cu un bransament avand diametrul DN32 (17)

substante de stingere - pulberi stingatoare P6 cu pulbere ABC si tip G5 CO,
rezerva asiguratd : 10 % din numarul total al stingatoarelor - 1 bucata

b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electricd, gaze si, dupa caz, alte utilitati
Conform planurilor de specialitate
©) Asigurarea serviciul privat de urgenta (cand este obligatoriu, privind criteriile de performantd)

Conform art. 3.10.5 din Normativul P118/1999 in vigoare, nu este obligatorie constituirea unui serviciu
privat de urgenta. Investitorul/beneficiarul va numi prin decizie scrisa persoana cu atributii in domeniul PSI,
atestata conform legii, care va asigura organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in concordanta cu
prevederile Legii 307/2006.

d) Zone, Tncaperi si spatii Tn care sunt necesare produse de stingere

Conform celor descrise mai sus

6. Masuri tehnico-organizatorice

Pe timpul executiei :

- Se vor respecta normele specifice de prevenire si stingere a incendiilor pentru organizari de santier,
Normativ C300-1994, aprobat cu ordinul nr. 20-1994 al MLPAT (in prezent M.D.R.T.)

- Toate proiectele de specialitate pentru faza proiect tehnic se vor supune verificarii pentru cerinta
esentiala de calitate securitate la incendiu

- Pentru executarea unor lucrari cu persoane fizice si juridice terte, conform art. 9 din Legela nr. 307/2006
privind prevenirea si stingerea incendiilor, in contractele de lucrari se vor prevedea clauze cu obligatiile
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partilor privind apdrarea Tmpotriva incendiilor
La terminarea lucrarilor de constructii se va realiza receptia conform Regulamentului de receptie pentru
constructii si instalatii, unde se va convoca si reprezentantul I.S.U. Covasna, conform dispozitiilor legale
n vigoare si se va lua toate masurile necesare conform legislatiei in vigoare pentru obtinerea ih maxim 6
luni de la data receptiei al autorizatiei de functionare de la I.S.U. Covasna
Solutiile constructive si de echipare cu instalatii, corespund cerintelor investitorului si sunt compatibile
destinatiei si capacitatii obiectivului. Orice modificare pe timpul executiei se va face nuai cu acordul
proiectantului.
Toate dispozitiile de santier pentru interventii in afara proiectului vor fi date de proiectant, vor fi supuse
verificatorilor de proiecte atestati pentru cerintele de calitate stabilite initial. Deasemenea, dispozitiile de
santier vor avea acordul scris al beneficiarului/investitorului.
La darea de folosinta, se va elabora planul de interventie la incendii, se va organiza activitatea de aparare
impotriva incendiilor Tn conformitate cu reglementdriloe Tn vigoare si se vor stabili masuri specifice care
sd asigure protectia la foc a obiectivului
Responsabilii administrativi ai obiectului vor lua masurile de intocmire a documentelor principale de
organizare a apararii impotriva incendiilor pe durata exploatarii constructiilor si instalatiilor utilitare :

e Instructiuni de aparare impotriva incendiilor

e Planuri de evacuare in caz de incendiu

e Plan de interventie la incendiu

o Insusirea de citre personalul administrativ a planurilor de interventie

Pe timpul exploatdrii constructiei si instalatiilor aferente, se recomandd urmatoarele masuri tehnico-

organizatorice ;

instalatia electrica va fi revizuit periodic numai de catre personal calificat si autorizat, care este abilitat sa
elibereze acte de garantie a lucrarilor executate;

se va completa si se va afisa planurile de evacuare si de interventie Tn caz de incendiu conform
prevederilor D.G.P.S.1. 005/2001prin grija beneficiarului;

se va organiza si desfasura instruirea personalului de deservire conform prevederilor D.G.P.S.I.
002/2000;

exploatarea instalatiilor electrice se va face fara defectiuni sau improvizatii

caile de acces si circulatie vor fi marcate cu indicatoare si mentinute in permanenta libere.

Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de incendiu

evacuarea persoanelor si a bunurilor materiale in caz de incendiu se va face in conformitate cu planul de
evacuare (afisat la loc vizibil si Tnsusit de intreg personalul administrativ), pe care este trecutd si
activitatea de p.s.i. cu responsabilitati

bunurile evacuate in timpul evacuarii persoanelor, nu se vor depozita in calea de evacuare sau in locurile

de trecere

localizarea si chiar lichidarea unui eventual incendiu se face in prima faza de catre personalul de

deservire, de prima interventie (stingatoare cu pulbere ABC) pana la sosirea serviciilor specializate de
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interventie
- dupa lichidarea incendiului se trece la inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

B. Modul de incadrare al constructiei in nivelurile de performantad prevazute de reglementarile tehnice:

Se asigura indeplinirea nivelurilor de performanta stabilite in reglementarile tehnice de siguranta la foc.

C. Recomanddri care trebuie avute in vedere la Tntocmirea documentelor de organizare a apararii
impotriva incendiilor

in eventualitatea unui incendiu se va intrerupe alimentarea cu energie electricd, simultan anuntandu-se
telefonic:
— Numarul unic de urgente 112

Activitatea de aparare Tmpotriva incendiilor constituie sarcini de serviciu care se finscriu in fisele
posturilor. Persoanele cu atributii de conducere trebuie sa asigure salariatilor din subordine care au stabilite prin
fisele posturilor sarcini si responsabilitati de aparare Tmpotriva incendiilor, timpul si conditiile necesare
desfasurarii activitatilor aferente indeplinirii in bune conditii a respectivei sarcini.

Mijloacele din dotare vor fi pastrate in conditii corespunzatoare, la loc vizibil si Tn siguranta, asigurandu-
se acces liber la ele. Beneficiarul este direct raspunzator de starea de functionare a mijloacelor din dotare, de
verificarea periodica asupra stdrii lor si de asigurarea reincarcarii periodice a stingatoarelor, conform termenelor
de expirare precizate de furnizori.

Se vor asigura conditiile pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor si obligatiilor ce revin proprietarului si
utilizatorilor potrivit Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, precum si pentru punerea in aplicare
a dispozitiilor generale de p.s.i. referitoare la ordinea interioara, instruirea personalului, echiparea si dotarea cu
mijloace tehnice de p.s.i si organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor (Ord. M.Ad.l. 163/2007, Ord.
712/2005 modificat; DG-PSI 004/2001).

Beneficiarul are obligatia de a respecta intocmai masurile de protectie impotriva incendiilor stabilite in
prezenta documentatie.

Prezentul scenariu de securitate la incendiu contine 24 de pagini, si este elaborat potrivit reglementarilor
in vigoare, face parte integranta din documentatia tehnica si se pastreaza de beneficiar pe toata durata de
existenta a constructiei, actualizdndu-se in functie de modificarile survenite.

intocmit

ing. Fekete Zoltan
LS.

Am luat cunostiinta

BenefiCiar ..oocuveeieeiieeee e
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