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NOTĂ:
- construcția se va executa în flux continuu pentru o încărcare constantă a terenului de fundare;
- săpăturile vor fi executate numai pe măsura asigurării condițiilor de turnare a betonului;
- umplutura de balast și pământ se va compacta în straturi de maxim 15 cm;
- înaite turnării betonului în fundaţie pământul la cota -1.80 m se va compacta;
- pentru detalii de fundare vezi planșele R1.02, R1.03, R1.04, R1.05;
- lungimea de suprapunere a armăturilor longitudinale este 45 Ø inclusiv la colțuri și intersecții;
- extrasul de armătură este anexat;
- de-a lungul întregii zone de racordare cota superioară a tălpii este la -1.60m;
- stâlpii se ancorează în fundaţie de la cota -1.00m;
- în conformitate cu prevederile din studiul geotehnic, fundarea se face în stratul de nisip
mediu-mare slab prăfos, cu îndesarea mijlocie pe intervalul -1.00 - (-2.30) de la cota terenului
amenajat presiunea convenţională Pconv= 300 Kpa;
- terenul de fundare va fi atestat de inginerul geotehnician astfel încât acesta să atingă peste
tot rezistenţa minimă de 300 Kpa;
- beton de egalizare C4/5;
- bloc fundaţie C12/15;
- cuzinet beton C15/20;

-Stâlpi din beton armat 60x60 cm

LEGENDĂ:

CTA= ±0.00
CTA= ±0.00
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BONPROIECT S.R.L.
CUI: 34863537, Reg. Com. Nr. J14/171/07.08.2015

B-dul Gen. Grigore Bălan, Bl. 18, Sc. L,
Mun. Sfântu Gheorghe,

Jud. Covasna,
Tel.: 0740056012

Email: eszter_hodor@yahoo.com

ing. Demeter EszterŞEF PROIECT

SCARA:DESENAT
ing. Demeter Eszter

PLAN FUNDAŢII

F.I. 2.00x2.40F.I. 2.00x2.40F.I. 2.00x2.40F.I. 2.00x2.40F.I. 2.00x2.40F.I. 2.00x2.40F.I. 2.00x2.40F.I. 2.00x2.40

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MAI. 2017

28/2017

Tg. Secuiesc, str. Petőfi Sándor, nr. 54, Jud. Covasna
Municipiul Târgu Secuiesc

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ
"STADION SINKOVITS"
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NOTĂ:
- Obiectul se încadrează în gradul IV de rezistenţă la foc,
 categoria de importanţă C şi clasa de importanţă III.
- Obiectul se află in zona seismică unde ag=0.25g;
 Tc=0.7sec, cf. P100/01-2013.
- Proiectul va fi supus verificării la exigenţa "A1".


