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SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

1. Caracteristicile constructiei
1.1. Date de identificare
A. Denumirea investitiei: Modificari interioare nestructurale in vederea imbunatatirii calitatii
serviciilor cantinei sociale
Adresa : Mun. Tg. Secuiesc, str. Kanta, nr. 8, jud. Covasna;
Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU SECUIESC, mun. Targu Secuiesc, str. Piata Gabor Aron,
nr. 24, jud. Covasna
Proiectant: Piller Studio prin Arh. Gal Zoltan.
Obiect de activitate  : alimentatie publica;
Proiect nr. 11 din mai 2016;

B. Profilul de activitate: alimentatie publica.
Programul de lucru: permanent.
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1.2. Destinatia: I Hisv A7
[ Functiuni principale: clidire pentru comert - alimentatie publica;
1 Func{iuni secundare: prepararea hranei, tehnico functionale, birouri;

1.3. Categoria si clasa de importanta:

A. Cladirea se incadreaza in categoria "B" (deosebita) de importantd stabiliti conform
Regulamentului privind stabilirea categoriei de importani a constructiilor. aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile

$i completarile ulterioare, si in conformitate cu metodologia specifica. /f/{}“’t—ﬂ?\\\
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B. Clasa de importanta: Clasa a ,JII”- a, potrivit reglemen}ﬁirﬂbf' jemp?\,‘}sofglaj“é\cy categoria de
importanta. /Z{} G
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Cladirea este monument istoric cu clasa KV Il mB 1 189./
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1.4. Particularititi specifice constructiei
A. Principalele caracteristici ale constructiei:

a) Tipul cladirii, regimul de inaltime si volumul acesteia : : cladireSpfen€riitomert - alimentatie
publica.

b) Regim de inaltime: PARTER +E;
Volum: 4987 mc.

n A L)
¢) Aria construiti §i desfisuratd, cu principalele destinatii ale incaperi orfl‘é spatiilox_gférerite

constructiei: Vi
* Suprafafa construita=586.84mp s
e Suprafafa desfisurata=1102.34np \[{i e

Se vor amenaja :

Lista spatiilor - parter

Nr. Denumire Pardoseala Suprafata
P01 HOL Pard. Gresie 70.63
P02 DEPOZIT Pard. Ciment 15.14
P03 BIROU Pard. Parchet 43.12




d) Numirul compartimentelor de incendiu si arig
e Nr. compartimente de incendiu: I, :

Suprafata construita (SC): 586.84 mp

f) Prezenta permanenti a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;
Prezenta persoanelor nu este premanenta si acestea au capacitatea de aut

g) Capacitati de depozitare sau adipostire:

In spatiile de depozitare se regdsesc o serie de materiale specifice activitahy

alimente, vesela, consumabile de hartie, produse pentru curtenie

in spatiile constructiei se pot afla o serie de materiale combustibile precum:

P04 SALA DE Pard. Parchet 8§2.31
SEDINTA
P05 G.S. Pard. Gresie 9.31
P06 SUFRAGERIE Pard. Mozaic 45.64
P07 SUFRAGERIE Pard. Mozaic 41.26
P08 BUCATARIE Pard. Mozaic 2593
P09 CORIDOR Pard. Mozaic 25.69
P10 G.S. Pard. Gresie 2.7
P11 HOL Pard. Mozaic 9.55
P12 DEPOZIT Pard. linoleum 22.48
Pl3 BIROU Pard. linoleum 3.74
397.54 m2
Lista spatiilor - etaj
Nr. Denumire Pardoseala Suprafata
POl | GRUP SANITAR Pard. Gresie 4.21
P02 DEPOZIT Pard. Mozaic 10.67
P03 CAMERA Pard. Dusumea 43.84
P04 CAMERA Pard. Dusumea 40.08
P05 CAMERA Pard. Dusumea 40.63
P06 CAMERA Pard. Parchet 46.69
P07 CAMERA Pard. Parchet 41.26
P08 CAMERA Pard. Parchet 2592
P09 HOL Pard. Mozaic 10.06
P10 HOL Pard. Mpzaiz:':“t:_}\ 61.39
P11 HOL Pard Mozaic™ * q;‘jzg 37
st e B ~349) )9 m2

e P.1 —fara periculozitate (materiale incombustibile): mobilier metalic, etc.
e P2 - cu periculozitate redusi: B — materiale care se aprind greu, au o viteza redusa de ardere si nu

au o putere calorificd mare — aparate electrice, melamina;
* P3B - cu periculozitate medie (q < 27,30 MJ/kg): mobili, materiale textile, fibre animale si

artificiale,

e P4 A- cupericulozitate mare- Hartie, ambalaje carton, obiecte si piese din mase plastice.

Cladirea nu are si nu necesita adapost pentru aparare civili.
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h) Caracteristicile proceselor tehnologice si cantitatile de substante periculoase. potrivit clasificarii din
Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase:

In aceastd constructie se vor desfafura la parter activita{i pentru alimentatie publica a personelor cu
probleme sociale. La etaj se amenajeaza camere de tip birou.

i) Numarul cailor de evacuare:.
Parter: patru cai de evacuare;,
Etaj: O cale de evacuare. s

iiHye <

B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajirii: de incilzire, ventilare,
climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum si a componentelor lor, din care si
rezulte indeplinirea cerintelor reglementirilor tehnice privind securitatea la incendiu.

INSTALATII DE APA: Alimentare cu apa potabili: reteaua publica- existenta. Apa necesara petru
stingerea incendiilor din exterior, este asiguratd de catre furnizorul public local - Gospodaria Comunala.

Conform avizului obtinut, Tipul si parametrii functionali, conform prevederilor dupa care s-a proiectat sl

realizat reteaua de distributie a apei, si anume, SR 1343/1995, ART.2.3.12 51 2.3.14, :

o hidranti exteriori Qe=10Vs cu timpul normat de functionare :Te= 180 minute ( 3 ore ),
asigurd parametrii necesari stabiliti de ca(re prevedenle? Normativul indicativ P118/2-2013

pentru echiparea cu hidranti pentru incendiu. o N

Este necesara echiparea cu }ndrmltlfﬂt“enon, dar pentru a nﬁ%
arhitectura si istorie, obiectivul se va protqada, mterlo cu, stmgatoar

doua L pe nivel. o
o= =
N

INSTALATII ELECTRICE: Cladirea se alimenteaza cu energie electrica de la reteaua publica.
Consumatorii sunt de tip obisnuit si sunt alimentati la o tensiune de 220 V prin circuite electrice corect
dimensionate. Circuitele sunt pozate aparent sau ingropat in pereti. Sursele secundare de energie aferente
mstalat1e1 de detectle semnahzare s alarmare la incendiu precum si de ﬂummat de secunt,a&sma? ?sxcurate

amplasate la bransament sau inaintea tabloului electric, conform art. 4.3.5. din 17/2011.

INSTALATII DE INCALZIRE: Agentul termic va fi preparat m celxt
Centrala termicd functioneaza pe baza de combustibili gazosi, cu alimentare din reteauia: % R/
fost realizata in concordanta cu normele tehnice in vigoare, cu resiectarea cerintelor minme de secuntate la
mcendiu privind:
o volumul incdperi de minim 7,5 m3 pentru amplasarea in bucitirie (Volum
Bucatarie=82,68m3) ,

© incaperile in care se monteaza aparate consumatoare de combustibili gazosi se prevad, spre
exterior , cu suprafete vitrate, cu suprafata minima totala de: 0,02 m2 pentru fiecare m3 de
volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidirie, adicd un necesar minim de
Snec=82,6%0,02m2= 1.652 m. Ferestrele au suprafata de totald St=3,6 m2.

© montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan
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CH4) in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere (electroventil) a conductei de
alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

conf. ,,Norme tehnice din 5 februarie 2009 pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor

de alimentare cu gaze naturale NTPEE - 2008”.

Detaliile tehnice se pot prelua din documentatia de specialitate anexata.
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2. Riscul de incendiu (i

A. ldentificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementarilor tehnice
specifice, luandu-se in considerare:
a). Densitatea sarcinii termice:

Determinarea densitafil sarcinii termice s-a efectuat conform STAS 10903/2, avand ca baza
cantitatile si sortimentele materialelor combustibile existente.

Evaluarea sarcinii termice, a densitatii sarcinii termice si a cantitatii de caldurd degajatd se face
pentru a aprecia riscul de incendiu dar si comportamentul elementelor de structuri in caz de incendiu.

Calculul densitatii sarcinii termice pentru fiecare din spatiile componente se regaseste in anexa de
calcul.

Incadrarea se face conform art. 2.1.2. din Normativul P. 118/99, ceea ce determin un risc mic de
mncendiu.
b). clasele de reactie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite potrivit

reglementarilor specifice;

Produsele, materialele si elementele de constructie folosite la realizarea clidirii se incadreazi
din punct de vedere al claselor de combustibilitate respectiv al clasei de reactie la foc, astfel:

Pereti portanti- caramida : clasa de combustibilitate C0,Al;

Planseu peste parter — lemn ignifugat si tencuit;;gl_gs'f}_"-dzgfcxt)@bgs\tibilitate minim - C2 (CA2b), C-

s1+s3, d0=d1; RSN
; v A, LMLy AN - o s
Plangeu peste mansarda —lemn ignifugat syfégcu o de 0011\1%3513\ ilitate minim - C2 (CA2b),
C-s1+3, d0=d]; M (37 A

Pereti interiori neportanti, gips carton :
do=d1:

e P.1 - fira periculozitate (materiale incombustibile): mobilier metalic, etc.

e P.2 — cu periculozitate redusa: B — materiale care se aprind greu, au o viteza redusi de ardere si nu
au o putere calorifici mare — aparate electrice, melamina; _—

e P3B - cu periculozitate medie (q < 27,30 MJ/kg): mobild, materiale te
artificiale,

e P4 A - cu periculozitate mare- Hartie, ambalaje carton, obiecte si piese
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¢). sursele potentiale de aprindere si imprejuririle care pot favoriza apri \e_r PR 5
i w e - . . e i T R
Cunoasterea cauzelor care pot favoriza initierea unui incendiu permite prev%é[dSﬂ adbp_t_ﬁ;je nor

masuri adecvate de securitate la foc. referitoare atét la protectia persoanelor., cat si la protejarea bunurilor
materiale,
Cauzele generatoare de incendii pot fi:
e cauze naturale produse de fenomene naturale;
e cauze rezultate din utilizarea sau aparifia unor energii care pot fi la originea incendiilor, daca:



instalatiile electrice prezintd defectiuni, sunt improvizate sau sunt improprii spatiilor in care sunt

amplasate;

regulile de securitate privind separarea, depozitarea, ventilarea, exploatarea, nu sunt corect aplicate
sau sunt eludate.

cauze accidentale care sunt urmare a erorilor umane, rezultate din necunoasterea. neglijenta.
imprudenta ori nesupravegherea corespunzitoare.

Avand in vedere specificul activitatilor desfagurate. instalatiile si echipamentele aferente spatiilor

analizate, in cadrul compartimentului de incendiu pot fi luate in considerare urmatoarele surse potentiale

(posibile) de aprindere:

a) surse de aprindere cu flacara :
flacara deschisa (scantei);
b) surse de natura electrica:

arcuri i scantei electrice;

scurtcircuite;

electricitatea statica;

c) surse de aprindere de natura termica :
obiecte supraincilzite;

caldurd degajata de aparate termice;

efectul termic al curentului electric.

d) surse de aprindere de natura mecanic :
scantei mecanice;

frecare.

e) surse de autoaprindere:

autoaprindere de naturd fizico-chimica.

f) surse de aprindere naturala:

radiatia solard focalizata;

trasnet.

2) surse de aprindere datorate exploziilor: ‘g
depasirea concentratiilor periculoase in reactiile chir

In corelare cu sursele posibile de inifiere a unui incendiu, prezentate anterior, conditiile

(imprejurarile) preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea sunt:

executarea de lucrari cu foc deschis fard respectarea regulilor si masurilor specifice prevenirii si
stingerii incendiilor;

utilizarea si exploatarea instalatilor §i echipamentelor cu defectiuni si/sau improvizatii si/sau de
cétre personal necalificat corespunzator;

suplimentarea receptorilor electrici care sa conduci la suprasolicitarea instalatiilor electrice;
neasigurarea dispozitivelor de protectie a circuitelor electrice impotriva supracurentilor(de
suprasarcina, de scurtcircuit), utilizarea de astfel de dispozitive necalibrate corespunzitor sau
Improvizate;

lasarea in functiune, nesupravegheate, a echipamentelor electrice, electronice si electrocasnice:
fumatul in locur1 cu pericol de incendiu;

accident tehnic (avarie) urmat de incendiu;

fenomene naturale (trasnet, cutremur) urmate de incendiu;

nerespectarea operatiunilor §i instructiunilor de lucru;

actiune intentionata (arson).



B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare incipere, spatiu, zoni,
compartiment, potrivit reglementirilor tehnice
Riscul de incendiu la aceaste spatii, se apreciazi prin nivelul de risc, functie de caracteristicile de ar-

dere a materialelor combustibile din cladire i a densitétii sarcinii termice de incendiu.
Compartimentul se incadreazi conform prevederilor art. 4.2.43 la Categoria de risc mare de incen-

diu din Normativul P 118-99,

Lista spatiilor - parter
Nr. Denumire Risc de incendiu* Suprafata
P01 HOL Mic 70.63
P02 DEPOZIT Mare 15.14
P03 BIROU Mic 43.12
P04 SALA DE Mic 82.31
SEDINTA
P05 G.S. Mic 9.31
P06 SUFRAGERIE Mic 45.64
P07 | SUFRAGERIE Mic L2611
P08 BUCATARIE Mijlociu P
P09 CORIDOR Mic 2569 e
P10 G.S. Mic fIc 275
P11 HOL Mic 103 T 955 ROV, bg;
P12 DEPOZIT Mare Ne 2dg |
P13 BIROU Mic N2, =
I SR
Lista spatiilor - etaj
Nr. Denumire Mic Suprafata
P01 | GRUP SANITAR Mic 4.21
P02 DEPOZIT Mare 10.67
P03 CAMERA Mic
P04 CAMERA Mic
P05 CAMERA Mic
P06 CAMERA Mic
P07 CAMERA Mic
P08 CAMERA Mic
P09 HOL Mic
P10 HOL Mic
P11 HOL Mic
349.12 m2

*Risc de incendiu stabilit conform art. 2.1.3 - din Normativul P 118-99,

3. Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu

3.1. Stabilitatea la foc

17 111S0 o

Stabilitatea la foc- se estimeaza potrivit prevederilor normelor de aparare impotriva incendiilor si
reglementarilor tehnice, in functie de:
a). rezistenta la foc a elementelor de constructie

Pereti portanti- caramida : clasa de combustibilitate minim CO (CA1), A1 -150 min;
Planseu peste parter, grinzi —lemn ignifugat tencuit- clasa de combustibilitate minim - C2 (CA2b), C—
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sl+s3, dO+=d1-15 min;

Planseu peste mansarda, grinzi —lemn ignifugat tencuit- clasa de combustibilitate minim - C2 (CA2b), C—

sl+s3, dO=d1-15 min;

Pereti interiori neportanti. gips carton : clasa de combustibilitate minim — C3 (CA2c), D-s1+s3, d0+d1-15

min;

Panouri de invelitoare si suportul continuu al invelitorii- tigla ceramica pe suport de lemn : clasa de

combustibilitate minim — C3 (CA2c), D-s1+s3, d0-dI- nu se normeaza;

b). nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenti la foc a constructiei sau a .

compartimentului de incendiu 11450 A
Cladirea se incadreazi in gradul IV de rezistentd la foc in baza tab. nr 2.1.9 din normativ indicativ

P118/99.

Se asigura conformarea la foc privind corelarea intre aria construita, numarul de niveluri, gradul de
rezisten{a la foc si categoria de pericol de incendiu, ale compartimentelor de incendiu, in conformitate cu
prevederile art. 3.2.4., 3.2.5 51 5.2.5 din normativul P 118/99. Conform Notei de la art. 3.2.5 Investitorii vor
stabili pe proprie rapsundere adoptarea a unui nivel suplimentar, cu adoptarea unei masuri suplimentare,
acesta fiind un monument istoric.

3.2. Pentru asigurarea limitirii propagarii incendiului si efluentilor incendiului in interiorul
constructiei/compartimentului de incendiu se precizeazi

a) elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu si de protectie a

golurilor functionale din acestea: E—

Cladirea analizata constituie un compartiment de incendiu. AN T A

e Peretii de separare fatd de spatiile adiacente (Biserica Ro:ﬁe_mo Cafohca) sun?«’de ‘tlp antifoc, au

rezistentd la foc min. 180 de conform art. 2.4.4 - din nonnatiWui P118/99 si depas/é%c oar partial

pe verticala maltimea compartimentui studiat cu minim @ m, i pe onzob fga cuBinim 30 cm.

Deoarece este vorba de un monument istoric, in oomfag@ar‘e pi'tj otz‘irea patlulm de

depozitare de la etaj, suplimentar cu un stingator tip P10. \

b) masurile constructive adaptate la utilizarea COIlStI‘UCtIEI,]{ | _ac_g’lggeé"t“ ca estimata
in  constructie, pentru limitarea propagirii \)Bc@ndluiy{@ n  interiorul

compartimentului de incendiu si in afara lui: pefetir, ezistente la foc si
elementele de protectie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea de
intrerupere a continuititii golurilor din elementele de constructii:
e Peretii holurilor si coridoarelor vor avea rezistentd la foc minim 30 minute, din materiale C1I
(CA2a), A2—s1+s3, d0+d] sau B-s1+s3, d0+dl, conform tab. 4.2.37. din normativul P118/99.
 Peretii caselor de scari vor avea rezistenta la foc minim 45 minute, din materiale C1 (CA2a), A2—
s1+s3, dO+d1 sau B-s1+s3, d0=d1, conform tab. 4.2.37. din normativul P118/99.
* Bucataria si prepararile calde sunt separate de spatiile publicului cu usi pline conf. tab. 3.4.4. art. 3
din normativul P118/99,
® Grmzﬂe podestele s1 rampele scarilor de evacuare mterloare Lreb{g@?ioha\ezisten;é la foc 45
B D1 \IV conform art.
1V, ce prezinta
\g. Hlte 1.netode de
e mentioneaza ca
)ﬁle a

la etaj vor fi mai putin de 20 de persoane.
¢) sistemele de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fier 'Kw”“ 22

Nu e cazul. Spatiile de depozitare au suprafete mai mici de 36 /a(azascla ﬁe scari sunt deschise si
luminate natural, conform art. 3.5.1. din normativul P118/99.
d) Instalarea de bariere contra fumului (UEF)

Nu este cazul.



e) Sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a incendiului

In conformitate cu prevederile Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea
alll-a — Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P118/3-2013, art. 3.3.1. b), se prevede
dotarea cu instalatie de detectare si semnalizare incendiu .

f) masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de
ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.:
Nu este cazul. Cladirea nu este dotati cu instalatii de ventilare-climatizare.

g) masurile constructive pentru fatade si pentru impiedicarea propagirii focului la ,4%4—%{1%
adiacente ale aceleiasi cladiri:
Fatadele sunt realizate din materiale incombustibile. Pentru intarzierea propagirii incendiilor pe
exteriorul constructiei (pe fatada) vitrarile peretilor cortina se separé pe verticald prin zone inconbustibile .

3.3. Pentru asigurarea limitérii propagirii incendiilor la vecinitati se precizeazi:
a) distantele de siguranta asigurate conform reglementirilor tehnice sau misurile alternative
conforme cu reglementirile tehnice, atunci cand aceste distante nu pot fi realizate:
Cladirea este lipita de Biserica Romano Catolica. Distanta minimi ar trebui sa fie 15 m, iar in
compensare se¢ adoptd urmatoarele mésuri: /.:‘::1‘“ T
e Peretil de separare fata de spatiile adiacente (Biseri /1ca Romano Ca&@‘hc ) sunt de tip antifoc, au
rezistentd la foc min. 180 de conform art. 2.4.4 - gm normatlvul Pil 8[99‘,@*51 epasesc doar partial
pe verticala inaltimea compartimentui studiat cu mmzm 60 cm, dar pe o Dnt la cu minim 30 cm.
Deoarece este vorba de un monument 1stonct m oompensare s‘e\)pci'opune otarea spatiului de
8,

b) masurile constructive pentru limitarea propagirii incendiului pe fatade si pe acoperis, de
exemplu performanta la foc exterior a acoperisului/invelitorii de acoperis;
Acoperisul este acoperit cu plici ceramice inconbustibile conform “ANEXA 3: Produse pentru
constructii folosite ca Invelitori de acoperis, incadrate in clase de performanti la foc exterior fira a fi nevoie
sd fie incercate din REGULAMENT din 7 octombrie 2004 privind clasiﬁcarea si incadrarea produseior

caramida vor fi tencuiti cu mortaruri si vopsele ce fac parte din /clasele de eg; Eﬁs’tﬂ#ﬁf _
pectiv clasele de reactie la foc Al sau echivalent cu elementele structuraleéo@lﬁléﬁ AR

¢) dupi caz, misuri de protectie activa: / L P
dotarea suplimentara cu mijloace de interventie, astfel: k i1 &
- doud buciafi stmgétoare tip P10 cu pulbere clasa de incendiu ‘A\\ B\\C a‘pentrmadop Ytea unui nivel
suplimentar si inca unul pentru nerespectarea parametrilor impusi pentrh@ ‘bﬁ‘s&ﬁeﬂ/m obiectivul
studiat. ATQH i
- Este necesara echiparea cu hidranti interiori, dar pentru a nu afecta caracteru] de monument de
arhitectura si istorie, obiectivul se va proteja la interior cu stingatoare transportabile cu CO2 tip G30, cate
doua pe nivel.

/\ - Peretii de separare fatd de spatiile adiacente (Biserica Romano Catolica) sunt de tip antifoc, au
rezistentd la foc min. 180 de conform art. 2.4.4 - din normativul P118/99, si depasesc doar partial pe
verticala maltimea compartimentui studiat cu minim 60 c¢m, iar pe orizontala cu minim 30 c¢m. Deoarece
este vorba de un monument istoric, in compensare, se propune dotarea spatiului de depozitare de la etaj,



suplimentar cu un stingator tip P10.

3.4. Evacuarea utilizatorilor

A. Pentru ciile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza: ‘U,

a) alcatuirea constructiva a ciilor de evacuare, separarea de alte functiuni prin eleménflé)de
separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteazi;:

e Evacuarea de la nivelul superior se face pe o casa de scari deschisa. Recomandarea normativului
P118/99 este ca Grinzile. podestele si rampele scarilor de evacuare interioare trebuie sa aibd
rezistentd la foc 45 minute cel putin din clasa C2 (CA2b) B-s1+s3, d0=d1 in constructii de gradul
IV, conform art. 2.3.33. Acesta scara din lemn, avdnd o puternici incircitura de naturi istorici
arhitecturala, nu se va putea proteja Se mentioneaza ca la etaj vor fi mai putin de 20 de persoane.

» Evacuarea de la nivelul parterului se face pe holuri cu pereti din caramida, direct la exterior.

b) masuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii de
presurizare si alte sisteme de control al fumului
Nu este cazul. Spatiile de depozitare au suprafete mai mici de 36 m” iar casele de scari sunt deschise

s1 luminate natural, conform art. 3.5.1. din normativul P118/99.

¢) tipul scdrilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu
rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
Sciri interioare deschise cu Rampd dreapta cu trepte drepte.

d) geometria ciilor de evacuare: gabarite - litimi, inaltimi, pante etc.;
Latimea minima rampei casei de scari este de 191 cm, iar cea a corldoarelor este de 190 cm.

Dimensiunile usilor de pe caile de evacuare de la parters sunt:

Acces principal —usa dubla cu deschidere la interior: 160*240 cm,

Acces depozit P12- usa simpla cu deschidere la interior: 90*212 cm,

Acces Hol Bucatarie — Usa dubla cu deschidere la interior: 140*250 m,

Acces depozit P02 — Usa simpla cu deschidere la interior: 113*240 (;& .

Sensul de deschidere al usilor ar trebui modificat. Acesta nu se /xafmodiﬁca, deoarece acestea au
caracter arhitectural si istoric, iar orice interventie ar putea degrada aceasta valoare.

e. Timpi /lungimi de evacuare
Avand in vedere destinatia spatiilor — zona administrativa si gradul IV de rezistenta la foc a cladiri,

conform tabel 4.2.40 din normativul P118/99 rezulta:
- lungimea maximéd admisa si timpul pentru evacuarea utilizatorilor 15 m si 38 s in doua directii.
Timpii i lungimile de evaluare se respecta, distanta dintre doua cii de evacuare fiind de maxim 16 m.

f) Numir de fluxuri de evacuare
Numarul necesar de fluxuri de evacuare este dat de relatia: .

F=N/C, unde: , /

N = reprezintd numarul de persoane ce trebuie sa treaci pnn calea de’ e@uare conform art.
2.6.56. din normativul indicativ P 118 - 99; b L8 ‘

C = reprezinta capacitatea normata a unui flux care m conformltate cu prcveden]e art.
4.2.39 din normativul P118/99 este de 70 de persoane. - v AR AN

Etaj =20/70 =1, asigurate prin scirile exterioare — 20 persoane se pot aﬂa snnultan n spatiile de la
etaj. Ll

Parter=170/70=3, asigurate.



Se asigurad numarul de fluxuri.

2) iluminatul de siguranti, surse de alimentare cu energie electrica;

In conformitate cu prevederile din Normativul pentru proiectarea $i executarea instalatiilor electrice
cu tensiuni pana la 1000 Ve.a. si 1500 Ve.c., indicativ 1 7 - 11 este necesara prevederea iluminatului de
siguran{a pentru evacuare, iluminatul impotriva panicii si iluminatul pentru continuarea lucului, astfel:

lluminatul de securitate pentru evacuare prevazut in:

- cladrrile civile si incaperile cu mai mult de 50 de persoane;

- toaletele cu suprafata mai mare de 8 m2 si cele destinate persoanelor cu dizabilitati;

Iuminatul de securitate impotriva panicii prevazut in: 1150 G

- incaperi din cladirile publice cu mai mult de 50 de persoane daca se afla la nivelurile subterane si in
incaperi cu peste 100 de persoane daca sunt amplasate la nivelurile supraterane;

- incaperi cu suprafata mai mare de 60 m2;

Tluminatul de securitate impotriva panicii prevazut in inciperea unde este amplasata centrala de
detectie semnalizare si alarmare la incendiu.

h) prevederea de dispozitive de siguranti la usi, cum a}‘ﬁ dlsf‘pomtwe de a%tomfh\l ere sau

inchidere automata in caz de incendiu, bare antlpanﬁca etuc.m‘q 10
Nu este cazul. v 1

i) timpul de siguranta a ciilor de evacuare si, dupi caz, a{e

Se estimeaza ca timpul de siguranti al cailor de evacuare fu
sirezistenta la foc a elementelor de constructie este de circa 15 nunute
j) Marcarea cailor de evacuare

Se va executa prin corpuri de iluminat (luminat de siguranti pentru evacuare) s1 cu sageti
indicatoare conform STAS 297/1.

Prin dimensionarea ficuta s-a urmdrit evacuarea tuturor persoanelor in siguran //;g;;ul tlmgul cel mai

- ‘?}‘v i s
scurt, in exterior, la nivelul terenului, /\? S\h}'(’ O

B. Daca este cazul, se precizeazi masurile pentru accesul si evacuarea iilor, persoanely
dizabilitati, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu e otjeyacua
caz de incendiu.

Nu este cazul.

C. Se fac precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a
evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.
La nivelul intregului ansamblu sunt realizate cii de evacuare sau de interventie pentru salvarea
persoanelor §i pentru stingerea incendiilor. Evacuarea persoanelor si bunurilor pe timpul interventiei se
poate face de la parter direct la exterior.

3.5. Securitatea fortelor de interventie
A. Se precizeazi amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in clidire si incinta, pentru
autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu
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Pentru autospecialele de interventie in caz de incendiu, caile de acces au gabaritele necesare. fiind
realizate §i marcate corespunzator. Aceste cai de acces sunt dimensionate conform prevederilor
Regulamentului general de urbanism si prevederilor normelor tehnice incit si reziste la
circulatia pentru trafic greu (peste 30 tone) si au o latime care si permita trecerea
autospecialelor (mai mare de 3,50 m.). Accesul la obiectiv de face din str. Kanta, conform
planului de situatie.

Autospecialele de interventie au acces pe trei laturi a constructiei.

B. Se precizeazi caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de
interventie ale autospecialelor, proiectate conform reglementirilor tehnice,
regulamentului general de urbanism si reglementirilor specifice de aplicare, referitoare
la:

a) numirul de accese;

Accesul se face din goseaua publica, conform planului de situatie anexat, cladirea fiind accesibii
autospecialelor de interventie pe trei laturi.

b) Dimensiuni / gabarite

Calle de acces sunt dimensionate conform prevederilor Regulamentului general de urbanism, a
tuturor normelor tehnice incét sa reziste la circulatia pentru trafic si au o laime care sa permita trecerea
autospecialelor pan la limita proprietatii.

¢). Trasee
Sectia de Pompieri Targu Secuiesc
Strada Ady Endre 13, Térgu Secuiesc 525400 o
Mergeti spre nord pe Strada Ady Endre/DI}J’l_Z!}B‘ éé@_. S ‘Mr

900 m AT HiMse Ly
Virati la dreapta pe Strada Kanta [1£-3

350 m l\"r a

Strada Kanta \‘i 3

Térgu Secuiesc 525400 \‘Q{g# /5

Obiectivul va fi pe dreapta. L

d). Realizare si marcare
Nu este cazul.

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaz:
a) tipul, numirul si caracteristicile acestora;

b) amplasarea si posibilititile de acces, sursa de alimentare cu energie ele
¢) timpul de siguranti a ascensoarelor de pompieri.)

Nu este cazul.

4. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apirare impotriva incendiilor
A. Se precizeazi nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de apirare fmpotriva

incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apirare impotriva incendiilor, a
normelor specifice de aparare impotriva incendiilor, precum si a reglementirilor tehnice
specifice.

In conformitate cu prevederile art. 4.1. si 6.1 din Normativul indicativ P118/2-2013 este necesari
echiparea cu hidranti pentru incendiu. Se va dota cu hidranti exteriori alimentati de la reteaua publica. Este
necesara echiparea cu hidranti interiori, dar pentru a nu afecta caracterul de monument de arhitectura si
istorie, in loc de hidranti, obiectivul se va proteja la interior cu stingatoare transportabile cu CO2 tip G30,
cate doua pe nivel.
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In conformitate cu prevederile Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea
alll-a — Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P118/3-2013, art. 3.3.1. b), se prevede
dotarea cu instalatie de detectare si semnalizare incendiu.

B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
se specifica:

a) gradul de acoperire, zonele de detectare si alarmare la incendiu- acoperire totala;

b) tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare si parametrii
functionali specifici instalatiilor respective- Centrala de detectare conventionala , detectori
de fum, butoane manuale, sirene interioare si extrioare; o

i
C. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si sthgél%/a lncendufé&se\gped’npca
a) tipul si parametrii functionali: stingere cu api, gaze/aerosoh, spuﬁu pulberi;
actionare manuald sau manuali si automati; debite, mtenfl@n ‘de stingere si strop;r i canntatl
ca]culate de substan;a de stingere, concentra;u de stm e pr iectate ]mﬁdurﬁ'fa

b) timpul normat de functionare; ‘.)\\/, / Ry
¢) zonele, inciperile, spatiile, instalatiile echipate c\ :

impotriva incendiilor.
Echiparea cu hidranti pentru incendiu alimentati din reteaua plublica:

* Este necesara echiparea cu hidranti interiori, dar pentru a nu afecta caracterul de monument
de arhitectura si istorie, in loc de hidranti, obiectivul se va proteja la interior cu stingatoare
transportabile cu CO2 tip G30, cate doua pe nivel.

* Thidranti exterirori Qe=10ls cu timpul normat de functionare : 180 minute . amplasati la
exterior, conform planului H1. Asigurarea parametrilor de functionare se certifica prin
avizul companiei de furnizare a apei in reteaua publica.

D. Pentru stingitoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mljl/a
specifica:
a) tipul si caracteristicile de stingere asigurate;

carbon, precum si stingatoare cu azot.
b) numirul si modul de amplasare in functie de parametrii specifici:
combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafata, destina
- stingdtoare cu pulbere tip P6: 2 stingitoare in la fiecare nivel.
- doud buciti stingdtoare tip P10 cu pulbere clasa de incendiu A, B, C.
- stingdtoare transportabile cu CO2 G30: 2 stingitoare in la fiecare nivel.
- stmgator tip P10 la depozitul de la etaj.

Toate mijloacele de prima interventie vor fi usor accesibile personalului si vor fi mentinute in
buna stare de functionare, executandu-se periodic verificarile previzute de producator si de legislatia in
vigoare.

5. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu - in functie de
categoria de importan{d a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea
constructiei sau a amenajarii, se specifica:

a) sursele de alimentare cu api, substantele de stingere si rezervele asigurate
e alimentare cu apa de la reteaua publici;

* Mijloacele de stingere mobile se achizitioneazi cu o rezervi de 10%. Construcia este dotata cu
12



mijloace de prima interventie — stingitoare cu pulbere clasa de incendiu A, B, C si stingatoare cu
CO2 pentru de incendii din clasele A, B.

b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrici, gaze si, dupi caz, alte utilititi;
Acestea sunt pozitionate la limita de proprietate.

¢) date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanti;
Nu este cazul.

d) zonele, inciperile, spatiile in care se gasesc substantele si materialele periculoase si pentru
care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale cu mentionarea
cantitatilor si a stirii in care se afld, precum si tipul echipamentului individual de
protectie a personalului.

Nu este cazul.
; i

6. Masuri tehnico-organizatorice /,/ S0 A

A. Se stabilesc conditiile si masurile necesar a fi luate, potrivit reglementirilor telinice, in

functie de situatia existenta

Obiectivul va fi prevézut cu instalatiile de iluminat de securitate, stingere si detectie la incendiu

discutate in prezenta documentatie.

Elementele din lemn din componenta structurii acoperisului si a scirii de evacuare se vor ignifuga.

B. Se apreciaza modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in nivelurile de performanti
prevazute de reglementarile tehnice si, dupi caz, se stabilesc masuri pentru imbunatitirea
parametrilor si a nivelurilor de performanta p,enf' msecuntajeg lg incendiu, dupi caz.

Obiectivul se Incadreaza in nivelurile de perfgrmanta prevazute de‘: rqglementmﬂe tehnice in

vigoare., ,', ’,f /e “ 3‘?\

Conducerea va numi prin decizie scrisa persbana cu atrlbu;u in gomemiﬁfa drdril impotriva
incendiilor, atestata conform legii, care va asigura o ‘gam.'zarea achvi ia’;u de aparar impotriva incendiilor in
concordanta cu prevederile Legii 307/2006. \\\i 3 ;.

Masuri organizatorice: \\;,6 <

© verificarea periodici a instalatiilor si M

in vigoare;
© asigurarea in permanenta a cailor de acces interioare si exterioare libere si practicabile,
indiferent de anotimp in vederea facilitarii interventiei in caz de incendiu;

© intocmirea planului de interventie si avizarea acestuia de catre unitatea teritoriala pentru situatii

de urgenta profesionista;

© nstruirea personalului de pe locul de munca se va face cu respectarea smctaa :

prevederilor legale in vigoare;

© efectuarea a cel putin doud alarmari pe an, cu evacuarea pers
respectandu -se timpii operativi de interventie si de securitate la incer

© Intocmirea si afisarea organizarii apdrdrii impotriva incendiilor si planu\
evacuare pe fiecare nivel; \ﬂg & g ;E/

© elaborarea actelor de autoritate referitoare la organizarea activitatii de aparére’ﬁ OR PR~

© organizarea echipelor de interventie: ?/

impotriva mcendiilor.

C. Se precizeaza conditiile sau recomandirile care trebuie avute in vedere la intocmirea
documentelor de organizare a apiririi impotriva incendiilor, aferente constructici ori
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amenajarii respective.

Prezenta documentatie va fi revizuita ori de cate ori apar modificari care pot afecta nivelurile de
performanta privind cerinfa esentiala securitate la incendiu a acestei constructii.

Sef de proiect,
arh. Gal Zoltan

- fntocmit,
i Dipl. Ganea Andrei Valeriu
—
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