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1. Date generale  

1.1 Situatia juridica a imobilului 

Cladirea caminului cultural din satul Lunga-Săsăuși  se afla în proprietatea 
municipiului Tg Secuiesc.  

Cladirea nu este monument istoric si nici nu este situat in zona de protectie 
a monumentelor istorice.  

Lucrările care vor fi efectuate la clădire respectă  prevederile  art. 11 din 
Legea nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin urmare, nu necesită 
obținerea unei autorizații de construire. 

A fost solicitat sprijin financiar din partea Consiliului Județean Covasna în 
ultimii 5 ani pentru această clădire, însă pentru alte tipuri de lucrări de construcții. 

1.2 Amplasament 

Căminul cultural este amplasat pe un teren care se află în intravilanul satului 

Lunga- Săsăuși. Incinta se situează în centrul localității, intr-o bifurcație de 

drumuri comunale, care delimitează lotul de teren din direcțiile vest, nord si est.  



Vecinătăți din direcția sud-est si sud-vest sunt parcele aflate în proprietatea 

privată a unor persoane fizice. Corpul de clădire al căminului cultural este 

amplasat la capătul nord-estic a lotului de teren si este înconjurat de o curte cu 

zonă verde și un teren de joacă pentru copii. Imobilul este proprietatea 

Municipiului Tg Secuiesc. 

Condiții de clima și încadrarea în zonele din hărțile climaterice: 

 Conform Cod de proiectare CR1-1-3/2012 privind ‘Evaluarea actiunii 

zapezii asupra constructiilor’, pentru Municipiul Targu Secuiesc se 

precizeaza o valoare caracteristica a incarcarii de zapada pe sol sk=2,0 

kN/m2. 

 Conform Cod de proiectare CR1-1-4/2012 privind ‘Evaluarea vantului 

asupra constructiilor’ valoarea de referinta a presiunii dinamice a 

vantului la un interval mediu de recurenta 50 ani (IMR=50 ani), pentru 

Municipiul Targu Secuiesc, este de qb=0,7 kPa. 

 Conform Normativului P100/1-2013, referitor la proiectarea seismica a 

constructiilor – zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru 

proiectare ‘ag’ avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% 

probabilitate de depasire la 50 ani, este ag=0,25g iar perioada de colt ‘Tc’ 

a spectrului de raspuns are valoare de 0,7 secunde. 

1.3 Clasa si categoria de importanta a obiectivului: 

Clasa de importanta  II   conform normative P100/1992 

Categoria de importanta  C -normala,  conform HG 766/1997 

2. Date despre cladire  

2.1 Constructia cu regim de inaltime parter cu acoperis tip sarpanta are forma in 

plan dretpunghiulara la care ulterior s-a adosat o incapere de asemenea 

dreptunghiulara.  

Cladirea are trei intrari aferente corpului principal si o intrare in corpul 

secundar. Corpul principal este format dintr-un hol de intrare, doua incaperi, 

grup sanitar si deposit,  iar corpul secundar dintr-o incapere.  

Cladirea nu este monument istoric si nici nu este situate in zona de protectie a 
monumentelor istorice.  



2.2 Caracteristici principale ale constructiei 

Cladirea este o constructie cu parter cu acopris sarpanta, avand dimensiunile si 

suprafetele caracteristice dupa cum urmeaza: 

- Lungime       = 21.20 ml 

- Latime totala       = 15.85 ml 

- Latime corp principal     = 

10.50 ml 

- Inaltime libera      =   3.45 ml 

- Inaltimea la streasina      =   

4.00 ml 

- Inaltimea la coama     =  6.55 ml 

- Aria construita la sol     = 239 mp 

- Aria utila       =  168.48 mp 

2.3 Structura constructiva 

Structura de rezistenta este alcatuita din: 

- Fundatii continue din piatra 

- Pereti portanti din zidarie de caramida in grosime de 43 cm la 

zidurile exterioare si de 20-30 cm grosime in cazul zidurilor 

interioare 

- Planseu din grinzi de lemn distantate deasupra parterului, 

tavanuite cu tencuiala pe trestie la partea  inferioara si podite 

la partea superioara 

- Sarpanta din lemn ecarisat alcatuit dintr-o succesiune de 

ferme transversal principale si secundare cu rigidizare 

longitudinala 

Elemente nestructurale: 

- Tamplarie de usi si ferestre cu geam termopan, de culoare 

alba 

- Tencuieli simple cu zugraveala interioara in culori de apa in 

exterior si varuiala simpla in interior 



- Pardoseli parchet in sali si gresie și faianță de interior in hol, 

grup sanitar si deposit 

- Invelitoarea pe corpul principal este din tigla profilata 

- Invelitoarea pe corpul secundar este un acoperis de tabla 

2.4 Instalatii interioare: 

- Constructia dispune de instalatie electrica interioara, 

alimentare cu energie electrica fiind asigurata prin racordul la 

reteaua in localitate 

- Incalzirea se realizeaza cu combustibil solid, lemne, in soba de 

teracota 

- Apele uzate sunt evacuate prin intermediul sistemului de 

canalizare menajeră. 

2.5 Utilitati aferente constructiei 

- Constructia este conectata la reteaua de alimentare cu energie 

electrica a localitatii printr-un bransament existent 

- Accesul se realizeaza prin caile de comunicatii existente- drum 

comunal pietruit 

 

2.6 Starea actuala 

Constructia se afla in stare de conservare acceptabila, fiind intretinuta periodic. Degradari 

vizibile la nivelul  structurii de rezistenta nu s-au constatat. Avand in vedere ca in interior 

au fost executate lucrari de reparatii, in continuare este necesar amenajarea exteriorului 

cladirii.   

Pe corpul secundar, sarpanta din lemn cu acoperis din table arată neatractiv în starea 

actuala, prezentand urme de rugina, ceea ce permite infiltrarea apelor meteorice, 

distrugand planseul cladirii.. Avand în vedere ca acoperisul de table nu este specific zonei, 

acoperisul corpului secundar nu se integreaza în mediul înconjurator și are un impact 

negativ asupra aspectului general.  



Evacuarea apelor pluviale trebuie, de asemenea, modernizata, deoarece acest acoperiș de 

slaba calitate prezinta uneori scurgeri, dar noul acoperiș din tigla și un nou sistem de 

scurgere vor rezolva aceasta problema. 

3. Necesitatea si oportunitatea proiectului 

Reabilitarea unui cămin cultural din mediul rural este esențială din mai multe motive. În 
primul rând, acest lucru asigură păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural al 
comunității. Aceste locuri au o încărcătură istorică și emoțională profundă pentru 
locuitorii din zonele rurale și, prin restaurare, aceste valori sunt consolidate și transmise 
mai departe generațiilor viitoare. 

În al doilea rând, reabilitarea unui cămin cultural contribuie la revitalizarea vieții sociale și 
culturale în mediul rural. Prin asigurarea unui spațiu adecvat pentru diverse activități și 
evenimente comunitare, cum ar fi spectacolele de teatru, concerte, expoziții de artă sau 
ateliere educaționale, căminul cultural devine un centru vibrant al vieții comunitare. Acest 
lucru stimulează interacțiunea între locuitori și încurajează coeziunea socială, elemente 
esențiale pentru bunăstarea și dezvoltarea durabilă a comunității. 

În plus, reabilitarea căminului cultural poate să aibă un impact economic pozitiv asupra 
comunității. Prin atragerea de turiști și vizitatori în zonă pentru diverse evenimente 
culturale și sociale, se poate genera un flux de venituri care să contribuie la susținerea și 
dezvoltarea economică locală. 

 

4. Lucrari de modernizare/reabilitare preconizate si dotarile aferente 

4.1.Lucrările de modernizare 

- lucrări exterioare pentru îmbunătățirea fațadei clădirii, prin aplicarea unei  

tencuieli decorative.  

- repararea structurii șarpantei a corpului secundar, înlocuirea acoperișului de 

tabla cu țiglă si modernizarea sistemului de scurgere prin instalarea de jgheaburi și 

burlane noi. 

- refacerea trotuarului de garda existent, in vederea eliminarii infiltratiilor de ape 

meteorice 

4.2 Oferte de pret 

Ofertele de preț pentru achiziționarea de materiale pentru repararea acoperișului 

și efectuarea de lucrări de reparatii exterioare vor fi anexate. 

4.3 Valoarea totala estimata este de 60.509,33 lei cu TVA, din care Capitolul 
‘TENCUIELI EXTERIOARE’ este de 42.057,84 lei si Capitolul, „REFACERE 
INVELITOARE’ este de 18.451,48 lei. 

 
 



 Aceste lucrari se propune a se finanta din doua surse de finantare, si anume: 
- 25.000 lei finanțare nerambursabilă din fondul programului ,,Programul judeţean 

pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural” 
- 35.509,33 lei din bugetul local al Municipiului Târgu Secuiesc. 

 
4.4. Durata estimativă a finalizării proiectului 

Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de 6 luni. 

5. Activitati culturale desfasurate in ultimii 3 ani 

In fiecare an se serbeaza incheierea anului scolar de la nivelul prescolar 
pana la cel gimnazial. Totodata se organizeaza zilele satului, zilele recoltei strugurii, 
carnavalul, revelionul. In ultimii ani s-a organizat intalnirea generatiilor de aceasi 
varsta,  si s-a initiat cursuri de dans popular pentru diferite categorii de varsta.  

Ocazional se organizeaza spectacole pentru copii- teatru de papusi- ,  ale 
formatiilor de teatru amator, sedinte satesti. 

6. Planul de activitate al programelor si proiectelor culturale pentru urmatorii 3 ani  

Si in urmatorii ani se preconizeaza organizarea activitatilor similare anilor 

precedent, cum ar fi zilele satului, zilele de recoltă, carnavalul, revelionul, intalniri 

ale generatiilor de aceeasi varsta, cursuri de dansuri populare pentru diferite grupe 

de varsta, performante scolare și de gradinita.  

In plus, municipiul ar dori să stimuleze activitatile culturale, prin conferinte 

culturale, prezentari de carte, proiectii de filme. 

Devizul general: 

 





 





 

Oferte de pret: 
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